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1. MASSETTI E RASATURE

Mapecem
Legante idraulico speciale per  
massetti a presa ed asciugamento 
rapidi (24 ore) a ritiro controllato.

DATI TECNICI:
Rapporto di impasto consigliato: 350÷450 kg di 
MAPECEM con 1 m³ di aggregati (diametro da 0 a 8 
mm) e con 80-160 kg di acqua secondo l’umidità  
degli inerti.
Tempo di lavorabilità: 20-30 minuti.
Pedonabilità: dopo 2-3 ore.
Tempo di attesa prima della posa: 
–   3 ore per ceramica e pietre naturali;
– 24 ore per resilienti e legno.
Umidità residua dopo 24 ore: inferiore al 2%.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: per battitura e staggiatura.
Consumo: 3,5-4,5 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi da 20 kg.

DATI TECNICI:
Dimensione dell’aggregato: in curva granulometrica 
da 0 a 8 mm.
Consumo: 1,6 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 20 kg.

Ghiaietto 0-8
Miscela di aggregati per MAPECEM in 
granulometria assortita da 0 a 8 mm.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: 1 sacco 
di MAPECEM PRONTO da 25 kg con ca. 2,2 litri  
di acqua.
Tempo di lavorabilità: 20-30 minuti.
Pedonabilità: dopo 2-3 ore.
Tempo di attesa prima della posa: 
–   3 ore per ceramica e pietre naturali;
– 24 ore per resilienti e legno.
Umidità residua dopo 24 h.: inferiore al 2%.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: per battitura e staggiatura.
Consumo: 20 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Mapecem Pronto
Malta premiscelata pronta all’uso per 
massetti a presa e ad asciugamento 
rapidi (24 ore) a ritiro controllato.

DATI TECNICI:
Rapporto di impasto consigliato: 200÷250 kg  
di TOPCEM con 1 m³ di aggregati (diametro da 0 a  
8 mm) e con 120-140 kg di acqua per aggregati 
essiccati.
Tempo di lavorabilità: 40÷60 minuti.
Pedonabilità: dopo 12 ore.
Tempo di attesa prima della posa: 24 ore per 
ceramica, 2 giorni per pietre naturali, 4 giorni per 
resilienti e legno.
Umidità residua dopo 4 giorni: inferiore al 2%.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: per battitura e staggiatura.
Consumo: 2-2,5 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi da 20 kg.

Topcem
Legante idraulico speciale per  
massetti a presa normale, ad 
asciugamento veloce (4 giorni) ed a 
ritiro controllato.

1.1 Formazione dei massetti ______________________________________________________________________

MASSETTI
CEMENTIZI

CT

C60-F10
A1 fl

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

EN 13813

EN 12620

EN 13139
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DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di  
TOPCEM PRONTO da 25 kg con 1,7 l di acqua.
Tempo di lavorabilità: 40-60 minuti.
Pedonabilità: dopo 12 ore.
Tempo di attesa prima della posa: 24 ore per 
ceramica, 2 giorni per pietre naturali, 4 giorni per 
resilienti e legno.
Umidità residua dopo 4 gg.: inferiore al 2%.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: per battitura e staggiatura.
Consumo: 18-20 kg/m² per cm di spessore in  
funzione del grado di costipamento.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Topcem Pronto
Malta premiscelata pronta all’uso a 
presa normale con ritiro controllato per 
la realizzazione di massetti a veloce 
asciugamento (4 giorni).

DATI TECNICI:
Dosaggio: da 1 a 7 kg per ogni metro cubo di 
impasto.
Confezioni: sacchetti in polietilene da 6 kg.

Mapefibre ST30/ST42
Fibre polimeriche strutturali per 
calcestruzzo e massetti cementizi. 
Possono sostituire parzialmente o 
totalmente l’armatura di tipo ordinario.
Disponibili nella lunghezza di 30 e 42 mm.

DATI TECNICI:
Dosaggio: da 1 a 1,5 kg ogni 100 kg di cemento.
Confezioni: taniche da 10 e 25 kg.

Mapescreed 704
Speciale additivo acrilico, plastificante e 
riduttore d’acqua per massetti cementizi 
riscaldanti-raffrescanti.

1.2 Formazione dei massetti in tradizionale  _________________________________________________________

MASSETTI
CEMENTIZI

C30-F6
A1 fl

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

CT

EN 13813

EN 934-2
T3

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: pavimenti interni, per 
rivestimenti in ceramica, pietre naturali, resilienti e 
legno.
Tempo di lavorabilità: 20-30 minuti.
Spessore di applicazione: da 3 a 10 mm.
Pedonabilità: circa 3 ore.
Tempo di attesa prima della posa: 12 ore per 
ceramica, pietre naturali, parquet e resilienti.
Colore: grigio rosato.
Applicazione: spatola o racla.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,5 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Fiberplan
Lisciatura autolivellante fibrorinforzata  
ad indurimento ultrarapido per spessori 
da 3 a 10 mm.
Particolarmente indicata su supporti in 
legno.

C25-F7
A2 fl-s1

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

LISCIATURE
CT

EN 13813

1.3 Lisciature __________________________________________________________________________________
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1. MASSETTI E RASATURE1. MASSETTI E RASATURE

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: pavimenti interni, per 
rivestimenti resilienti.
Tempo di lavorabilità: 20÷30 minuti.
Spessore di applicazione: fino a 3 mm.
Pedonabilità: 3 ore.
Tempo di attesa prima della posa: 12 ore per 
resilienti.
Colore: grigio.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola o racla.
Consumo: 1,5 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Pianodur R
Lisciatura autolivellante a grana  
fine a presa ultrarapida per  
spessori fino a 3 mm per mano, idonea 
per pavimenti sottoposti a traffico 
intenso.

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: pavimenti e pareti interni,  
per rivestimenti resilienti.
Tempo di lavorabilità: 4 ore.
Spessore di applicazione: da 1 a 5 mm.
Pedonabilità: da 4 a 24 ore, in funzione della 
temperatura.
Tempo di attesa prima della posa: 3 giorni per 
resilienti.
Colore: grigio.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,4 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Pianocem Medio
Rasatura cementizia tissotropica, 
applicabile anche in verticale, per 
spessori da 1 a 5 mm.

C25-F6
A1 fl

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

LISCIATURE
CT

EN 13813

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: a parete e pavimento, in 
interno per rivestimenti in ceramica, pietre naturali, 
resilienti e legno.
Tempo di lavorabilità: 15 minuti.
Spessore di applicazione: da 1 a 20 mm.
Pedonabilità: ca. 2 ore.
Tempo di attesa prima della posa: 4-6 ore per 
ceramica e pietre naturali, 12 ore per parquet e 
resilienti.
Colore: grigio.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola metallica.
Consumo: 1,6 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Nivorapid
Rasatura cementizia tissotropica per 
applicazione anche in verticale ad 
asciugamento ultrarapido, per spessori 
da 1 a 20 mm.

C40-F10
A2 fl-s1

LISCIATURE

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

CT

EN 13813

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: saturazione degli impianti di 
riscaldamento-raffrescamento a pavimento a basso 
spessore e per livellare pavimenti riscaldanti esistenti di 
ogni tipo.
Tempo di lavorabilità: 30-40 minuti.
Spessore applicabile per mano: da 3 a 40 mm.
Pedonabilità: 3 ore.
Tempo di attesa prima dell’incollaggio: pavimenti 
ceramici e pietra naturale non sensibili all’umidità 12-24 h; 
pavimenti sensibili all’umidità 2 gg per ogni cm di spessore 
realizzato.
Applicazione: spatola, racla, asta livellatrice, pompa.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione
Rapporto di miscelazione: 16-18 parti di acqua per  
100 parti in peso di NOVOPLAN MAXI.
Consumo: 1,8 kg/m² per mm di spessore.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Novoplan Maxi
Livellante cementizio ad elevata fluidità, 
alta conducibilità termica, fibrorinforzato 
a rapido indurimento per spessori da  
3 a 40 mm, specifico per pavimentazioni 
riscaldanti-raffrescanti.

MASSETTI
CEMENTIZI

CT

C20-F4
A1 fl

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

EN 13813
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DATI TECNICI:
Tempo di lavorabilità: 20-25 minuti.
Temperatura di applicazione permessa:  
da +10°C a +30°C. 
Pedonabilità: dopo circa 12 ore.
Tempo di attesa prima della posa: circa 15 ore.
Colore: comp. A: beige, comp. B: bruno.
Applicazione: racla o spatola metallica liscia.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Consumo: circa 1,5 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: unità da 14 kg.

Planopur
Lisciatura poliuretanica bicomponente 
autolivellante, elastica, idonea per tutti i 
tipi di supporti ed in particolar modo per 
quelli deformabili.

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: a parete e pavimento in 
interno, per rivestimenti in ceramica, pietre naturali, 
resilienti e legno.
Tempo di lavorabilità: ca. 10 minuti.
Spessore di applicazione: da 0 a 10 mm.
Pedonabilità: ca. 2 ore.
Tempo di attesa prima della posa: 4-6 ore per 
ceramica e pietre naturali, 12 ore per resilienti.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Colore: grigio.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,5 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Planipatch
Rasatura cementizia tissotropica 
a tessitura fine ad asciugamento 
ultrarapido per applicazione anche in 
verticale a spessore variabile da 0 a  
10 mm.

EN 13813

CT

C35-F7
A1 fl

MASSETTI
CEMENTIZI

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

EN 13813

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: a parete e pavimento in 
interno, per rivestimenti resilienti, tessili, ceramica e 
pietre naturali.
Consistenza: polvere fine.
Colore: grigio.
Tempo di lavorabilità: ca. 25 minuti.
Spessore di applicazione: 0-3 mm (1 cm per 
riparazioni localizzate).
Pedonabilità: ca. 1 ora (3 mm).
Tempo di attesa prima dell’incollaggio: dopo 2 ore 
(resilienti).
Immagazzinaggio: 12 mesi. 
Applicazione: spatola.
Consumo: circa 1,0 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: scatole da 16 kg contenenti 4 sacchetti 
da 4 kg.

Planiprep Fast Track
Rasatura cementizia tissotropica  
fine ad asciugamento ultrarapido, 
idonea per livellare e rasare  
(anche “a zero”, fino a uno  
spessore massimo di 3 mm) all’interno 
di sottofondi nuovi o preesistenti, 
rendendoli idonei a ricevere in tempi 
molto rapidi (2 ore) ogni tipo di 
pavimentazione, inclusi resilienti e 
tessili.

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: pavimenti interni, per LVT 
autoposanti.
Consistenza: pasta densa.
Colore: bianco.
Spessore di applicazione: 0-2 mm (fino a 3-4 mm  
in corrispondenza delle fughe).
Pedonabilità: ca. 1 ora.
Tempo di attesa prima della carteggiatura e della 
posa di LVT autoposanti: ca. 2 ore.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: ca. 0,8-1,0 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 kg.

Planiprep 4 LVT
Lisciatura pronta all’uso per 
regolarizzare sottofondi esistenti 
con fughe prima della posa di LVT 
autoposanti.
Permette di livellare e rasare (anche  
“a zero”, fino a uno spessore  
massimo di 2 mm) all’interno  
sottofondi preesistenti in ceramica 
o materiale lapideo, eliminandone le 
fughe e creando una superficie liscia 
e fine idonea a ricevere in tempi molto 
rapidi (2 ore) pavimentazioni di LVT 
autoposanti in piastre e doghe.

NOVITA’
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1. MASSETTI E RASATURE

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: pavimenti interni, per 
rivestimenti in ceramica, materiale lapideo, resilienti  
e legno.
Tempo di lavorabilità: 30-40 minuti.
Spessore di applicazione: da 3 a 30 mm.
Pedonabilità: circa 3 ore.
Tempo di attesa prima della posa: da 12 a 24 ore 
per ceramica e pietre naturali, da 24 a 72 ore per 
resilienti e legno (in funzione dello spessore.
Applicazione: spatola o pompa.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Colore: grigio.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,7 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Ultraplan Maxi
Lisciatura autolivellante ad indurimento 
ultrarapido per spessori da 3 a 30 mm.

C35-F7
A2 fl-s1

CT

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

LISCIATURE

EN 13813

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: pavimenti interni, per 
rivestimenti in ceramica, materiale lapideo, resilienti  
e legno.
Tempo di lavorabilità: 20-30 minuti.
Spessore di applicazione: da 1 a 10 mm.
Pedonabilità: circa 3 ore.
Tempo di attesa prima della posa: 12 ore per 
ceramica, pietre naturali e resilienti; 24 ore per resilienti 
e legno.
Applicazione: spatola, racla o pompa.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Colore: grigio rosato.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,6 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 23 kg.

Ultraplan Eco
Lisciatura autolivellante ad indurimento 
ultrarapido per spessori da 1 a 10 mm, 
a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC).

C25-F7
A2 fl-s1

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

LISCIATURE
CT

EN 13813

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: pavimenti interni, per 
rivestimenti resilienti, tessili e legno.
Consistenza: polvere fine.
Tempo di lavorabilità: 10-15 minuti.
Spessore di applicazione: 1-10 mm.
Pedonabilità: 1 ora.
Tempo di attesa prima dell’incollaggio: 2 ore 
(resilienti).
Applicazione: spatola, racla.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Colore: grigio.
Immagazzinaggio: 12 mesi. 
Consumo: 1,6 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 23 kg.

Ultraplan Fast Track
Lisciatura autolivellante ad 
asciugamento ultrarapido per spessori 
da 1 a 10 mm.
Ideale per effettuare ripristini di 
pavimentazioni ove è richiesta una 
messa in esercizio in tempi molto celeri.

C40-F7
A2 fl-s1

LISCIATURE

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

CT

EN 13813

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: pavimenti interni, per 
rivestimenti in ceramica, materiale lapideo, resilienti e 
legno.
Tempo di lavorabilità: 20-30 minuti.
Spessore di applicazione: da 1 a 10 mm.
Pedonabilità: circa 3 ore.
Tempo di attesa prima della posa: 12 ore per 
ceramica, pietre naturali, resilienti e legno.
Applicazione: spatola, racla o pompa.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Colore: grigio rosato.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,6 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 23 kg.

Ultraplan
Lisciatura autolivellante ad indurimento 
ultrarapido per spessori da 1 a 10 mm.

C30-F7
A2 fl-s1

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

LISCIATURE
CT

EN 13813
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DATI TECNICI:
Campi di applicazione: a parete e pavimento, in 
interno ed esterno, per rivestimenti in ceramica e 
pietre naturali.
Tempo di lavorabilità: circa 20 minuti.
Spessore di applicazione: da 3 a 30 mm.
Tempo di attesa prima della posa di ceramica 
e pietre naturali: 4 ore, variabile in funzione delle 
condizioni di temperatura.
Applicazione: spatola liscia.
Colori: grigio.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,45 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Planitop Fast 330
Malta cementizia fibrorinforzata 
livellante a presa rapida per interni  
ed esterni, a parete e pavimento, per  
la regolarizzazione in spessori da  
3 a 30 mm.

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: solo a parete, per rivestimenti 
in ceramica e pietre naturali.
Tempo di lavorabilità: 2-3 ore.
Spessore di applicazione: da 2 a 30 mm.
Tempo di attesa prima della posa di ceramica e 
pietre naturali: 4 ore, in funzione dello spessore.
Applicazione: con spatola.
Colori: grigio e bianco.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,4 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Nivoplan
Malta livellante per pareti e soffitti 
all’interno e all’esterno per spessori da 
2 a 30 mm.

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

1.4 Prodotti per il livellamento dei supporti __________________________________________________________

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: solo a pavimento, per 
rivestimenti in ceramica e pietre naturali.
Tempo di lavorabilità: oltre 60 minuti.
Spessore di applicazione: da 3 a 20 mm.
Pedonabilità: ca. 4 ore.
Applicazione: spatola dentata 6 o 10 con dente 
arrotondato.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Colore: grigio.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 4-10 kg/m².
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Adesilex P4
Rasatura cementizia a rapido 
indurimento per interni ed esterni.

La conformità di Adesilex P4 è 
comprovata dal certificato ITT  
n° 25070275/Gi (TUM) emesso 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania) e dal certificato 
ITT n° 1220.6/10/R03 NPU emesso 
dall’Istituto ITB Katowice (Polonia)

EN 12004
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2. PRODOTTI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO

DATI TECNICI:
Resistenza alla trazione:
–   longitudinale: 700 N/50 mm;
–   trasversale: 500 N/50 mm.
Resistenza all’urto: 900 mm.
Resistenza al punzonamento statico: 15 kg.
Impermeabilità all’acqua: > 100 KPa.
Reazione al fuoco: F.
Rigidità dinamica apparente (S’t): 15 MN/m³.
Rigidità dinamica utile al calcolo (S’): 47 MN/m³.
Decremento rumore da calpestio in opera (∆Lw): 37 dB.
Decremento rumore da calpestio in laboratorio (∆Lw(*)): 21 dB.
Resistenza termica (R): 0,145 m²K/W.
Spessore nominale: 8 mm.
Formato: rotoli da 10 x 1 m con cimosa laterale da 5 cm.
Peso: 1,8 kg/m².
Confezioni: pallet contenente 160 m².

(*)  misurato presso laboratorio indipendente su solaio normalizzato in 
ca. di 14 cm con superficie da 10 m² e camera acustica superiore 
(secondo UNI EN ISO 140-8).

Mapesilent Roll
Teli formati da membrana 
elastoplastomerica a base di bitumi 
e polimeri speciali con armatura in 
poliestere, accoppiata ad uno strato 
resiliente in fibra di poliestere, rivestita 
in superficie da un tessuto non tessuto 
in polipropilene di colore blu e dotata di 
cimosa laterale di 5 cm autoadesiva.

DATI TECNICI:
Resistenza alla trazione:
–   longitudinale: 700 N/50 mm;
–   trasversale: 500 N/50 mm.
Resistenza all’urto: 900 mm.
Resistenza al punzonamento statico: 15 kg.
Impermeabilità all’acqua: > 100 KPa.
Reazione al fuoco: F.
Rigidità dinamica apparente (S’t): 10 MN/m³.
Rigidità dinamica utile al calcolo (S’): 21 MN/m³.
Decremento rumore da calpestio in opera (∆Lw): 42 dB.
Decremento rumore da calpestio in laboratorio (∆Lw(*)): 24 dB.
Resistenza termica (R): 0,313 m²K/W.
Spessore nominale: 13 mm.
Formato: quadrotte da 1000 x 1000 mm.
Peso: 5 kg/m².
Confezioni: pallet contenente 75 m².

(*)  misurato presso laboratorio indipendente su solaio normalizzato in 
ca. di 14 cm con superficie da 10 m² e camera acustica superiore 
(secondo UNI EN ISO 140-8).

Mapesilent Panel
Quadrotte composte da membrana 
elastoplastomerica a base di bitumi 
e di polimeri speciali con armatura in 
poliestere, accoppiata ad uno strato 
resiliente in fibra di poliestere.

DATI TECNICI:
Spessore: 5 mm.
Larghezza della base: 50 mm.
Altezza: 100 mm / 160 mm.
Lunghezza: 50 m.
Confezioni: cellophane contenente 4 rotoli da 50 m.

Mapesilent Band R
Fascia adesiva in polietilene espanso 
a cellule chiuse da applicare alle pareti 
perimetrali e sul perimetro di elementi 
che attraversano il massetto al fine di 
evitare la formazione di ponti acustici.

DATI TECNICI:
Spessore: 6 mm.
Comprimibilità (riduzione di spessore sotto carico 
nel tempo): < 8%.
Conduttività termica - λ: 0,04 W/mK.
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore - µ: 
> 2000.
Rigidità dinamica utile al calcolo (S’): 50 MN/m³.
Decremento del rumore da calpestio calcolato 
(∆Lw): 23,5 dB.
Indice di livello di rumore da calpestio calcolato 
(L’n,w): 58 dB (*).
Indice di livello di rumore da calpestio misurato 
(L’n,w): 57 dB (*).

(*)  calcolo e collaudo in opera effettuato su solaio in laterocemento 
20+4 cm, strato di livellamento impianti da 10 cm, massetto 
cementizio da 5 cm, pavimentazione in ceramica.

Mapesilent Comfort
Sistema a secco di isolamento acustico 
per massetti galleggianti composto da 
espanso a base polietilenica a cellule 
chiuse ad alta densità accoppiato ad 
uno speciale film protettivo.
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DATI TECNICI:
Spessore: 3 mm.
Larghezza: 5 cm.
Lunghezza: 11 m.
Confezioni: scatole contenenti 4 rotoli da 11 m.

Mapesonic Strip
Nastro periferico autoadesivo da 
posizionare perimetralmente alla 
pavimentazione e ad eventuali pilastri 
che dovessero attraversarla, al fine 
di evitare ponti acustici, specifico per 
MAPESONIC CR.

DATI TECNICI:
Spessore: 2 mm, 4 mm.
Formato: 
–  teli da 30 x 1 m (2 mm);
–  teli da 20 x 1 m (4 mm).
Densità (kg/m³): 700.
Colore: marrone-nero.
Resistenza a trazione EN ISO 1798 (N/mm²): 0,6.
Allungamento a rottura EN ISO 1798 (%): 20.
Riduzione del rumore da calpestio  
EN ISO 140-8: 10 dB.
Certificato: rapporto n. PX21361-1.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.

Mapesonic CR
Materassino in gomma e sughero 
fonoisolante in teli da applicare prima 
della posa di pavimenti in ceramica, 
materiale lapideo, resilienti e legno 
multistrato.

DATI TECNICI:
Spessore: 3 mm.
Larghezza: 100 mm.
Lunghezza: 25 m.
Confezioni: scatole di cartone contenenti 12 rotoli  
da 25 m.

Mapesilent Tape
Nastro adesivo sigillante in polietilene 
espanso a cellule chiuse.





APPRETTI E PROMOTORI  
D’ADESIONE, CONSOLIDANTI  
E IMPERMEABILIZZANTI
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3. APPRETTI E PROMOTORI D’ADESIONE, CONSOLIDANTI E IMPERMEABILIZZANTI

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido cremoso.
Colore: grigio.
Tempo di attesa prima di applicare l’intonaco: 
15-20 minuti.
Tempo di attesa prima di applicare la lisciatura:  
30 minuti.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: rullo o pennello.
Consumo: 0,20-0,30 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 e 5 kg.

Eco Prim Grip
Primer a base di resine sintetiche 
acriliche ed inerti silicei, a bassissima 
emissione di sostanze organiche 
volatili (VOC), pronto all’uso, 
promotore di adesione per intonaci su 
supporti non assorbenti, rasature ed 
adesivi per ceramica.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquida.
Colore: trasparente.
Infiammabilità: si.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 0,25-1 l per litro di PRIMER PU60 a 
seconda della diluizione considerata.
Confezioni: fustini da 9 kg.

Diluente PU
Diluente per PRIMER PU60.

Diluente per adesivi
N.B. Imballo omologato secondo  
ADR in base al DM 22/2/1990.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: liquido viscoso;  
comp. B: liquido.
Colore: comp. A: giallo paglierino; comp. B: ambra.
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 1 : 1.
Tempo di lavorabilità: 30-40 minuti.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,10-0,15 kg/m².
Confezioni: fustini da 2,5 + 2,5 kg.

Biblock
Stagionante epossidico bicomponente 
in dispersione acquosa per 
calcestruzzo, con proprietà consolidanti 
ed antipolvere.
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DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Colore: bianco.
Rapporto di diluizione: puro su supporti non 
assorbenti, 1 : 1 o 1 : 2 su supporti assorbenti.
Tempo di attesa prima di applicare la lisciatura:  
1-5 ore in funzione delle condizioni ambientali e 
dell’assorbimento del supporto.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: rullo e pennello.
Consumo: 0,10-0,20 kg/m².
Confezioni: taniche da 20 e 5 kg.

Eco Prim T
Primer acrilico esente da solventi, a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC) per supporti 
assorbenti e non assorbenti.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquida.
Colore: bruno.
Pedonabilità: 30-40 minuti.
Tempo di attesa prima della posa diretta di parquet 
con adesivi reattivi: min. 2 ore, max. 24 ore.
Tempo di attesa prima della posa di parquet o della 
realizzazione di lisciature sulla superficie cosparsa 
di quarzo: 12-24 ore.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: rullo, pennello.
Consumo: 0,2-0,4 kg/m² per mano.
Confezioni: fustini da 10 kg.

Eco Prim PU 1K Turbo
Primer poliuretanico monocomponente 
igroindurente ad asciugamento rapido, 
esente da solventi, a bassissime 
emissioni di sostanze organiche 
volatili (VOC), per il consolidamento 
e l’impermeabilizzazione di massetti 
cementizi.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquida.
Colore: bruno.
Pedonabilità: dopo 9-10 ore.
Tempo di attesa prima della posa diretta di parquet 
con adesivi reattivi: min. 24 ore, max. 3 giorni.
Tempo di attesa prima della posa di parquet o della 
realizzazione di lisciature sulla superficie cosparsa 
di quarzo: 36 ore.
EMICODE: EC1 R - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: rullo, pennello.
Consumo: 0,2-0,4 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 kg.

Eco Prim PU 1K
Primer poliuretanico monocomponente 
igroindurente, esente da solventi, 
a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili 
(VOC), per il consolidamento e 
l’impermeabilizzazione di massetti 
cementizi.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta autolivellante.
Colore: giallo scuro.
Densita (g/cm³): 1,4.
Residuo secco (%): 100.
Viscosita Brookfield (mPa·s): 9.000 (spindle 6 -  
rpm 50).
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Tempo aperto formazione pelle: 50 minuti.
Temperatura di applicazione: da +10°C a +30°C.
Consumo: 500 g/m².
Conservazione: 12 mesi nella confezione chiusa con 
temperatura minima di +5°C e massima di +25°C.
Confezione: fustini in plastica contenenti 2 sacchetti 
in alluminio da 7 kg.

Eco Prim S 1K
Membrana monocomponente a base  
di polimeri sililati esente da solventi  
per l’impermeabilizzazione di  
massetti cementizi e calcestruzzo a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (EMICODE GEV  
EC1 R Plus).

NOVITA’
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3. APPRETTI E PROMOTORI D’ADESIONE, CONSOLIDANTI E IMPERMEABILIZZANTI

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido viscoso.
Colore: bianco.
Rapporto di diluizione: con acqua in rapporto  
1 : 4 - 1 : 5 utilizzato come primer.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Consumo: secondo diluizione.
Confezioni: fustini da 25 - 10 - 5 kg.

Livigum
Additivo per lisciature e malte 
cementizie.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta fluida; comp. B:  
pasta fluida.
Colore: comp. A: grigio; comp. B: bianco.
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B =  
500 : 8.
Tempo di presa: 20-30 minuti.
Tempo di lavorabilità: 7 minuti.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: per colatura.
Consumo: 1,7 kg per dm³ di cavità da riempire.
Confezioni: barattoli di metallo da 508 g (componente 
A: 500 g; componente B: 8 g).

Eporip Turbo
Resina poliestere bicomponente a 
rapido indurimento per la sigillatura 
monolitica di fessure nei massetti.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta fluida; 
comp. B: pasta fluida.
Colore: comp. A: grigio; comp. B: bianco.
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Tempo di presa: 24 ore.
Tempo di lavorabilità: 60 minuti.
Tempo aperto: 5 ore.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: a pennello, a spatola, per colatura.
Consumo: 1,35 kg/dm³.
Confezioni: kit da 10 kg e 2 kg.

Eporip
Adesivo epossidico bicomponente, 
esente da solventi, per la sigillatura 
monolitica di fessure nei massetti.

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

EN 1504-4

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluida.
Colore: azzurro.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a + 35°C.
Tempo si asciugamento: 15-20 minuti.
Tempo di sovrapplicazione dell’adesivo o rasante: 
2-3 ore.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: pennello o rullo.
Consumo: 0,10-0,20 kg/m² a seconda della porosità 
del sottofondo e delle modalità di messa in opera.
Confezioni: taniche da 5 e 10 kg.

Eco Prim VG
Primer acrilico in dispersione acquosa 
pronto all’uso, esente da solventi, a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC). Idoneo per la 
preparazione di sottofondi assorbenti 
o porosi prima dell’installazione di 
LVT autoposanti autoadesivi o con 
tecnologia “tack-dry”.

NOVITA’
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DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: liquido; comp. B: liquido.
Colore: comp. A: azzurro; comp. B: bianco.
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 1 : 1.
Tempo di lavorabilità: circa 1 ora.
Tempo di attesa prima di applicare 
la rasatura: da 1 a 3 ore.
Tempo massimo entro cui si può applicare la 
rasatura: 24 ore.
Applicazione: a pennello, rullo, spatola liscia.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m².
Confezioni: kit da 4 kg (2+2).

Mapeprim SP
Appretto bicomponente esente da 
solventi, per rasature ed adesivi su 
superfici non assorbenti.

DATI TECNICI:
Consistenza della miscela: fluida.
Colore dell’impasto: opalescente.
Rapporto di miscelazione:  
comp. A: comp. B = 2,3 : 3,6.
Tempo di lavorabilità: 2-3 h.
Fuori polvere a +23°C-50% U.R.: 3-4 h (prima mano); 
6-8 h (seconda mano).
Indurimento completo: 7 gg.
Temperatura di applicazione: da +8°C a +35°C.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: rullo, spruzzo o airless.
Consumo: 300-500 g/m², a seconda 
dell’assorbimento.
Confezioni: kit (A+B) da 5,9 kg e da 11,8 kg.

Mapecoat I 600 W
Primer epossidico trasparente 
bicomponente in dispersione acquosa.

DATI TECNICI:
Consistenza della miscela: fluida.
Colore dell’impasto: opalescente.
Rapporto di miscelazione:  
comp. A: comp. B = 2,3 : 3,6.
Tempo di lavorabilità: 2-3 h.
Fuori polvere a +23°C-50% U.R.: 3-4 h (prima mano); 
6-8 h (seconda mano).
Indurimento completo: 7 gg.
Temperatura di applicazione: da +8°C a +35°C.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: rullo, spruzzo o airless.
Consumo: 300-500 g/m², a seconda 
dell’assorbimento.
Confezioni: kit (A+B) da 5,9 kg.

Mapecoat I 600 W 
Lucido
Primer trasparente epossidico lucido 
bicomponente in dispersione acquosa.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Colore: trasparente.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 15.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso, in caso di 
superfici poco assorbenti 30-50% di acqua.
Tempi di attesa per sovrapplicazione: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a 
+35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.
Consumo: 0,10-0,15 kg/m².
Confezioni: 2 e 10 kg.

Malech
Fondo acrilico all’acqua, uniformante  
e promotore di adesione.
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3. APPRETTI E PROMOTORI D’ADESIONE, CONSOLIDANTI E IMPERMEABILIZZANTI

DATI TECNICI:
Colore: trasparente.
Consistenza: liquido fluido.
Massa volumica secondo EN ISO 2811-1 (g/cm³): 
0,96.
Residuo solido (%): 10.
Conservazione: 24 mesi nell’imballo originale  
non aperto.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Tempo di sovrapplicazione: 2-4 h.
Tempo di essiccazione: 5-6 h a +20°C.
Consumo: 0,20 kg/m² per mano in funzione delle 
caratteristiche del supporto.
Confezioni: 10 kg.

Primer BI
Primer a base di resine sintetiche 
in solvente, specifico per migliorare 
l’adesione di rivestimenti poliuretanici 
(della linea PURTOP) su membrane 
bituminose esistenti.

DATI TECNICI:
Tempo di asciugamento minimo: 24 ore in funzione 
delle porosità del supporto.
Consistenza: liquido.
Colore: trasparente.
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 1 : 1.
Tempo di lavorabilità: 4-5 ore.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo od annaffiatoio.
Consumo: 0,5-0,7 kg/m².
Confezioni: fustini da 5+5 kg.

Primer EP
Primer epossidico in solvente a 
due componenti, consolidante ed 
impermeabilizzante per massetti 
cementizi e pavimenti industriali.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquida.
Colore: opalescente.
Diluizione: nessuna, 1: 1 o 1:2 con acqua a seconda 
dell’assorbimento del supporto.
Tempo di asciugamento: 1-5 gg.
Tempo di attesa per la posa con adesivi vinilici:  
ad asciugamento avvenuto.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: pennello, rullo, annaffiatoio.
Consumo: 0,1-0,5 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 e 5 kg.

Primer 3296
Primer acrilico in dispersione acquosa 
a forte penetrazione, consolidante ed 
antipolvere per massetti.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Residuo solido: 33%.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Consumo:
–   per preparare boiacche adesive: 100-150 g/m²;
–   per preparare massetti ed intonaci: 50-80 kg/m³.
Confezioni: taniche da 5 - 10 - 25 kg e confezioni da 
12 x 1 kg.

Planicrete
Lattice di gomma sintetica per 
migliorarne l’adesione di impasti 
cementizi.
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DATI TECNICI:
Consistenza: liquida.
Colore: trasparente rosato.
Rapporto di diluizione:  
PRIMER KL : PRIMER MF = 1: 6.
Tempo di asciugamento: 5 minuti.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: straccio di cotone imbevuto.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m².
Confezioni: bottiglie da 0,8 l in cartoni da 12  
e fustini metallici da 8 kg.

Primer KL
Promotore di adesione in solvente per 
adesivi epossidici, epossipoliuretanici 
e poliuretanici bicomponenti e diluente 
per PRIMER MF.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: nero.
Tempo di asciugamento: minimo 2 ore.
Resistenza elettrica: 50.000 ohm.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: pennello.
Consumo: 0,1-0,15 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 kg.

 Primer G Conduttivo
Appretto conduttivo di colore scuro, a 
base di resine sintetiche, in dispersione 
acquosa esente da solventi.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: azzurro.
Rapporto di diluizione: da 1:1 a 1: 3 con acqua in 
funzione dell’assorbimento del supporto.
Tempo di asciugamento: 2 ore in funzione della 
diluizione e dell’assorbimento del supporto.
Applicazione: pennello.
EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m² secondo l’utilizzo.
Confezioni: taniche da 25-10-5 e confezioni da  
12x1 kg.

Primer G
Appretto a base di resine sintetiche 
in dispersione acquosa, a bassissimo 
contenuto di sostanze organiche volatili 
(VOC).

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A: comp. B = 100 : 30.
Colore dell’impasto: bianco.
Consistenza della miscela: liquida.
Tenore di sostanza secca (%): 70.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1.100.
Viscosità della miscela (mPa∙s): 500 (# 3 - rpm 50).
Tempo di lavorabilità: 15-20 min. a +20°C.
Temperatura della superficie: non inferiore a +10°C.
Pot life: 6 h a +20°C.
Sovraverniciabilità: 6-8 h a +20°C.
Fuori polvere: 2 h a +20°C.
Indurimento completo: 24 h.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: a pennello, a rullo o a spruzzo con 
airless.
Consumo: 0,2 kg/m².
Confezioni: kit (A+B) da 5 kg.

Primer EP Rustop
Primer epossidico bicomponente per 
superfici metalliche.
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3. APPRETTI E PROMOTORI D’ADESIONE, CONSOLIDANTI E IMPERMEABILIZZANTI

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: giallo trasparente.
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 4 : 1.
Tempo di attesa prima della posa 
di pavimentazioni o di rasature: 24 ore.
Tempo di lavorabilità: 40 minuti.
EMICODE: EC 1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spatola americana.
Consumo: 0,2-0,3 kg/m² per mano.
Confezioni: unità da 5 kg (A+B).

Primer MF EC Plus
Primer epossidico bicomponente  
esente da solventi a bassissima 
emissione di sostanze organiche  
volatili, a bassa viscosità, 
per il consolidamento e 
l’impermeabilizzazione di supporti 
cementizi.

DATI TECNICI:
Sigillatura successiva: dopo 20’.
Colore: trasparente.
Applicazione: pennello.
Consumo: 150 g/m² (10-50 g/metro lineare di giunto 
trattato di 1 cm di profondità).
Confezione: flaconi da 150 g.

Primer P
Primer monocomponente per sigillanti 
applicati su materiali plastici.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: giallo trasparente.
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Tempo di attesa prima della posa 
di pavimentazioni o di rasature: 24-48 ore a seconda 
della temperatura.
Tempo di lavorabilità: 90 minuti.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello.
Consumo: 0,20-0,30 kg/m².
Confezioni: unità da 1 kg (A+B) e 6 kg (A+B).

Primer MF
Appretto epossidico bicomponente 
esente da solventi da utilizzare come 
promotore di adesione dei prodotti della 
gamma MAPEFLOOR, per consolidare 
e impermeabilizzare, contro l’umidità 
residua, supporti cementizi e come 
impregnante antipolvere di pavimenti in 
calcestruzzo.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquida.
Colore: trasparente.
Infiammabilità: no.
Temperatura di applicazione ammessa: da +5°C  
a +35°C.
Tempo di asciugamento: 40 minuti.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: pennello.
Consumo: 1,5-2 g/m (giunto di 1 cm di profondità).
Confezioni: flaconi da 250 g.

Primer M
Primer monocomponente per sigillanti 
poliuretanici, esente da solventi, per 
superfici compatte ed assorbenti.
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DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: trasparente.
Tempo di asciugamento: secondo assorbenza del 
sottofondo.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: pennello, spazzolone o rullo.
Consumo: 0,5-0,7 kg/m².
Confezioni: tanica da 25 kg.

Prosfas
Consolidante a base acquosa, esente 
da solventi, per sottofondi cementizi,  
ad alto potere penetrante.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione:  
componente A : componente B = 80 : 20.
Colore dell’impasto: neutro.
Consistenza della miscela: fluida viscosa.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1500.
Viscosità della miscela (mPa·s): 1.100 ± 100  
(# 3 - rpm 50).
Tempo di lavorabilità: 30 min.
Temperatura di applicazione: da +8°C a +35°C.
Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.: ca. 6 h.
Pedonabilità a +23°C e 50% U.R.: ca. 24 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: a spatola americana liscia o racla liscia.
Consumo: 0,3-0,7 kg/m² per mano, a seconda 
dell’assorbimento e delle caratteristiche del supporto.
Confezioni: kit (A+B) da 20 kg.

Primer SN
Primer epossidico bicomponente 
fillerizzato.
Colorabile con MAPECOLOR PASTE.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquida.
Colore: rosa.
Tempo di attesa fra le mani: 20-30 minuti.
Tempo di attesa prima della posa del rivestimento: 
ca. 12 ore.
Applicazione: pennello o rullo.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Consumo: 0,1 kg/m² per mano.
Confezioni: flacone da 5 kg.

Primer S
Appretto impermeabilizzante in 
dispersione acquosa.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquida.
Colore: bruno.
Diluizione: dal 25 al 100% con DILUENTE PU.
Pedonabilità: a seconda della diluizione, 3-8 ore.
Tempo di indurimento: 24 ore.
Tempo di attesa per la posa con adesivi reattivi:  
2-7 gg.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o annaffiatoio.
Consumo: 0,4-1,2 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 kg.

Primer PU60
Resina poliuretanica igroindurente 
per il consolidamento e 
l’impermeabilizzazione di massetti 
umidi.

EN 13813

SR
RESINE

SINTETICHE

B2,0
Bfl-s1

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
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DATI TECNICI:
Consistenza:  
comp. A liquido; comp. B liquido; comp. C polvere.
Colore:  
comp. A bianco; comp. B bianco; comp. C bianco.
Rapporto di miscelazione:  
comp. A : comp. B : comp. C = 12 : 38 : 50.
Tempo di lavorabilità: 30-40 minuti.
Tempo di attesa tra la prima e la seconda mano:  
4-6 ore.
Tempo di attesa prima della posa di pavimentazioni 
o di rasature: 18 ore.
Tempo di attesa massimo prima della posa di 
rivestimenti e della realizzazione di rasature: 7 gg.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello e rullo.
Consumo: 0,5 kg/m².
Confezioni: fustini da 5 kg (A+B+C).

Triblock P
Primer epossicementizio tricomponente 
per l’impermeabilizzazione di sottofondi 
umidi non assorbenti.

3. APPRETTI E PROMOTORI D’ADESIONE, CONSOLIDANTI E IMPERMEABILIZZANTI

DATI TECNICI:
Colore: grigio - beige.
Granulometria: 0,7-1,2.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Quarzo 1,2
Sabbia silicea a granulometria 
controllata per favorire l’adesione su 
resine o primer epossidici.
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ADESIVI PER CERAMICA  
E MATERIALE LAPIDEO
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4. ADESIVI PER CERAMICA E MATERIALE LAPIDEO

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 60-75 minuti.
Tempo aperto: ≥ 30 minuti.
Esecuzione fughe: 3 ore.
Pedonabilità: ca. 2-3 ore.
Messa in esercizio: ca. 24 ore. 
(3 giorni per vasche e piscine).
Deformabilità secondo EN 12004:  
S2 - altamente deformabile.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata 4, 5, 6 o 10.
Immagazzinaggio: parte A: 12 mesi; 
parte B: 24 mesi. Teme il gelo.
Consumo: 3-8 kg/m².
Confezioni:  
ELASTORAPID bianco: kit da 31,25 kg
comp. A: 25 kg / comp. B: 6,25 kg.
ELASTORAPID grigio: kit da 31,25 kg
comp. A: 25 kg / comp. B: 6,25 kg.

Elastorapid
Adesivo cementizio bicomponente 
altamente deformabile ad elevate 
prestazioni, con tempo aperto 
allungato, a presa ed idratazione rapida 
e a scivolamento verticale nullo, per 
piastrelle ceramiche e materiale lapideo 
(spessore dell’adesivo fino a 10 mm).

La conformità di Elastorapid è 
comprovata dai certificati ITT  
n° 25070277/Gi (TUM) e  
n° 25080024/Gi (TUM) emessi dal 
laboratorio Technische Universität 
München (Germania)

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: ≥ 30 minuti.
Esecuzione fughe:  
–  a parete: 4-8 ore;
–  a pavimento: 24 ore.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.
Colore: bianco.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5 o 6.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 2-5 kg/m².
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Adesilex P10
Adesivo cementizio bianco ad alte 
prestazioni a scivolamento verticale 
nullo e con tempo aperto allungato, 
per rivestimenti in mosaico vetroso, 
ceramico e di marmo (spessore 
dell’adesivo fino a 5 mm).

La conformità di Adesilex P10 è 
comprovata dal certificato ITT  
n° 25080061/Gi (TUM) emesso 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania) e dai certificati  
ITT n° 2008-B-2749/13 e  
2008-B-2749/16 emessi dall’Istituto 
MPA Dresden (Germania)

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: ≥ 30 minuti.
Esecuzione fughe:
–  a parete: 4-8 ore;
–  a pavimento: 24 ore.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5 o 6.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 2-5 kg/m².
Confezioni: sacchi da 25 kg, e scatole da 4x5 kg.

Adesilex P9
Adesivo cementizio ad alte prestazioni a 
scivolamento verticale nullo e con tempo 
aperto allungato, per piastrelle ceramiche 
(spessore dell’adesivo fino a 5 mm).

La conformità di Adesilex P9 è 
comprovata dai certificati ITT  
n° 25050141/Gi (TUM) e  
n° 25080230/Gi (TUM) emessi dal 
laboratorio Technische Universität 
München (Germania) e dai certificati  
ITT n° 1220.1/10/R03 NPU;  
1220.3/10/R03 NPU; 1220.2/10/R03 
NPU e 1220.4/10/R03 NPU emessi 
dall’Istituto ITB Katowice (Polonia)

DATI TECNICI:
Campi di applicazione: solo a pavimento.
Durata dell’impasto: oltre 60 minuti.
Tempo aperto: 20 minuti.
Esecuzione fughe: 4 ore.
Pedonabilità: ca. 4 ore.
Messa in esercizio: ca. 24 ore.
Colore: grigio.
Applicazione: spatola dentata 6 o 10 con dente 
arrotondato.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 4-10 kg/m².
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Adesilex P4
Adesivo cementizio grigio ad alte 
prestazioni autobagnante a presa 
rapida, per piastrelle ceramiche e 
materiale lapideo (spessore dell’adesivo 
da 3 a 20 mm).
N.B. Adatto anche come rasatura  
per interni ed esterni.

La conformità di Adesilex P4 è 
comprovata dal certificato ITT  
n° 25070275/Gi (TUM) emesso 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania) e dal certificato 
ITT n° 1220.6/10/R03 NPU emesso 
dall’Istituto ITB Katowice (Polonia)

4.1 Adesivi a base di leganti idraulici _______________________________________________________________
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DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: 20 minuti.
Esecuzione fughe:  
– a parete: 4-8 ore;
– a pavimento: 24 ore.
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata n° 4 o 5 o 6.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 2-5 kg/m².
Confezioni: sacchi da 25 kg e scatole da 4x5 kg.

Kerabond
Adesivo cementizio per piastrelle 
ceramiche (spessore dell’adesivo fino  
a 5 mm).

La conformità di Kerabond è 
comprovata dai certificati ITT  
n° 25070080/Gi (TUM) e  
n° 25080025/Gi (TUM) emessi dal 
laboratorio Technische Universität 
München (Germania)

DATI TECNICI DI KERABOND/KERABOND T/
KERAFLOOR+ISOLASTIC:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: 20 minuti.
Esecuzione fughe:
–  a parete: 4-8 ore;
–  a pavimento: 24-36 ore.
Pedonabilità: 24-36 ore.
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.
Deformabilità secondo EN 12004: S2 - altamente 
deformabile (ADESILEX P10 + ISOLASTIC diluito 1:1 
con acqua - S1 deformabile).
Applicazione: KERABOND/KERABOND T + 
ISOLASTIC: spatola dentata n° 4 o 5 o 6.
KERAFLOOR/ISOLASTIC: spatola dentata n° 6 o 10  
o spatola per KERAFLOOR.
ADESILEX P10/ISOLASTIC diluito 1:1 con acqua: 
spatola dentata n. 4 o 5 o 6.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Consumo: 1-2 kg/m².
Confezioni: taniche da 25-10-5 kg e confezioni da  
12 x 1 kg.

Isolastic
Lattice elasticizzante da miscelare 
con KERABOND, KERABOND T, 
KERAFLOOR e ADESILEX P10. 
KERABOND, KERAFLOOR e 
KERABOND T miscelati con ISOLASTIC 
diventano adesivi altamente deformabili, 
ad alte prestazioni e con tempo aperto 
allungato (C2E/S2).
ADESILEX P10 miscelato con 
ISOLASTIC (diluito 1:1 con acqua) 
diventa un adesivo deformabile, ad 
alte prestazioni e con tempo aperto 
allungato (C2E/S1).

La conformità di Kerabond+Isolastic 
è comprovata dai certificati ITT 
n°12/5099-969-S (Applus+LGAI) e  
n° 25080048 /Gi (TUM-Technische 
Universität München), Kerabond T + 
Isolastic è comprovata dai certificati 
ITT n° 12/5099-966-S (Applus+LGAI) 
e n° 25080055/Gi (TUM-Technische 
Universität München), Adesilex P10 + 
Isolastic è comprovata dal certificato 
ITT n° 25080056/Gi (TUM-
Technische Universität München)

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: polvere; comp. B: liquido denso.
Rapporto dell’impasto: comp. A: 25 kg + comp. B: 5,5 kg.
Durata dell’impasto: 45 minuti.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +30°C.
Tempo aperto: 20 minuti.
Tempo di presa: 2 ore.
Pedonabilità: 3-4 ore.
Messa in esercizio: 24 ore.
Colori disponibili: grigio e bianco.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5 o 6 o 10.
Consumo: 3-8 kg/m².
Confezioni:
GRANIRAPID bianco: kit da 28 kg
componente A: sacco da 22,5 kg
componente B: fustino da 5,5 kg
GRANIRAPID grigio: kit da 30,5 kg
componente A: sacco da 25 kg
componente B: fustino da 5,5 kg

Granirapid
Adesivo cementizio bicomponente ad alte 
prestazioni, deformabile, a presa ed idratazione 
rapida, per piastrelle ceramiche e materiale 
lapideo (spessore dell’adesivo fino a 10 mm).

La conformità di Granirapid è comprovata 
dai certificati ITT n° 85330201.101 
(SFV) emesso dal laboratorio Säurefliesner-
Vereinigung e.V. Grossburgwedel (Germania), 
e ITT n° 25070279/Gi (TUM),  
n° 25080057/Gi (TUM) e n° 25080060/Gi  
(TUM) emessi dal laboratorio Technische 
Universität München (Germania) e dai 
certificati ITT n° 2008-B-2749/17 e 
2008-B-2749/21 emessi dall’Istituto  
MPA Dresden (Germania)
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4. ADESIVI PER CERAMICA E MATERIALE LAPIDEO

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: ≥ 30 minuti.
Esecuzione fughe:
–  a parete: 4-6 ore;
–  a pavimento: 24 ore.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5 o 6.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 2-5 kg/m².
Confezioni: sacchi da 25 kg, scatole da 4x5 kg.

Keraflex
Adesivo cementizio ad alte prestazioni a 
scivolamento verticale nullo e con tempo 
aperto allungato, per piastrelle in ceramica 
e materiale lapideo (spessore dell’adesivo 
fino a 5 mm).

La conformità di Keraflex è comprovata dai 
certificati ITT n° 25040476/Gi (TUM) e 
ITT n° 25080239/Gi (TUM) emessi dal 
laboratorio Technische Universität  
München (Germania) e dai certificati ITT  
n° 1220.12/10/R03 NPU; 1220.14/10/
R03 NPU; 1220.11/10/R03 NPU e 
1220.13/10/R03 NPU emessi dall’Istituto 
ITB Katowice (Polonia)

Keracrete Polvere
Miscela pronta di sabbia e cemento da 
impastare con il lattice KERACRETE. 
L’adesivo così ottenuto è caratterizzato 
da alte prestazioni, scivolamento 
verticale nullo ed è idoneo per piastrelle 
ceramiche, mosaico vetroso e materiale 
lapideo (spessore dell’adesivo fino a 5 
mm).

La conformità di Keracrete + 
Keracrete Polvere è comprovata dai 
certificati ITT n° 25040267/Gi (TUM) 
e n° 25080247/Gi (TUM) emessi 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania)

DATI TECNICI:
KERACRETE + KERACRETE POLVERE:
Durata dell’impasto: 90 minuti.
Tempo aperto: 20 minuti.
Esecuzione fughe:
–  a parete: 4-6 ore;
–  a pavimento: 24 ore.
Pedonabilità: ca. 3 giorni
Messa in esercizio: ca. 14 giorni (21 giorni  
per vasche e piscine).
Colori disponibili: 
–   KERACRETE POLVERE: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata n° 5 o 6.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Rapporto di miscelazione: 4 kg con 1 kg di 
KERACRETE.
Immagazzinaggio: 
–   KERACRETE: 24 mesi. Teme il gelo.
–   KERACRETE POLVERE: 12 mesi.
Consumo: 
– 0,5-1 kg/m² di KERACRETE;
– 2-4 kg/m² di KERACRETE POLVERE.
Confezioni: 
KERACRETE: taniche da 25-5 kg;
KERACRETE POLVERE: sacchi da 25 kg.

Keracrete
Lattice di gomma sintetica da miscelare 
con KERACRETE POLVERE (bianco 
e grigio) o con sabbia e cemento 
(spessore fino a 5 mm).

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: 20 minuti.
Esecuzione fughe:  
–  a parete: 4-8 ore;
–  a pavimento: 24 ore.
Pedonabilità: ca. 24 ore
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5 o 6.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 2-5 kg/m².
Confezioni: sacchi da 25 kg e scatole da 4x5 kg.

Kerabond T
Adesivo cementizio a scivolamento 
verticale nullo, per piastrelle ceramiche 
(spessore dell’adesivo fino a 5 mm).

La conformità di Kerabond T è 
comprovata dai certificati ITT  
n° 25050176-1/Gi (TUM) e  
n° 25080238/Gi (TUM) emessi dal 
laboratorio Technische Universität 
München (Germania) e dai certificati 
ITT n° 1220.8/10/R03 NPU; 
1220.10/10/R03 NPU e  
1220.9/10/R03 NPU emessi 
dall’Istituto ITB Katowice (Polonia)
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DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: 20 minuti.
Esecuzione fughe:
–  a parete: 6-8 ore;
–  a pavimento: 24-36 ore.
Pedonabilità: ca. 24-36 ore.
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata 6 o 10 o spatola per 
KERAFLOOR. 
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,4 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Kerafloor
Adesivo cementizio per piastrelle 
ceramiche (spessore dell’adesivo fino  
a 15 mm).

La conformità di Kerafloor è 
comprovata dai certificati ITT  
n° 25050161/Gi (TUM) e  
n° 25080270/Gi emessi dal 
laboratorio Technische Universität 
München (Germania)

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: > 30 minuti.
Esecuzione fughe:
–  a parete: 4-8 ore;
–  a pavimento: 24 ore.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.
Deformabilità secondo EN 12004: S1 - deformabile.
Colori: bianco.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5 o 6 o 10.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,2 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 23 kg.

Keraflex Maxi S1
Adesivo cementizio bianco ad alte 
prestazioni a scivolamento verticale 
nullo, con tecnologia Low Dust, con 
tempo aperto allungato, deformabile, per 
piastrelle in ceramica, particolarmente 
indicato per la posa di grès porcellanato e 
pietre naturali di grande formato (spessore 
dell’adesivo da 3 a 15 mm). A bassa 
emissione di sostanze organiche volatili.

La conformità di Keraflex Maxi S1 è 
comprovata dai certificati ITT  
n° 25070387/Gi (TUM),  
n° 25080246/Gi (TUM) e  
n° 14/8330-551-S (LGAI) emessi 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania)

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: > 30 minuti.
Esecuzione fughe:
–  a parete: 4-8 ore;
–  a pavimento: 24 ore.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.
Colori: bianco e grigio.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5 o 6 o 10.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 2-5 kg/m².
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Keraflex Easy
Adesivo cementizio ad alte prestazioni, 
a tempo aperto allungato, con elevato 
trasferimento sul rovescio delle piastrelle e di 
facile Applicazione, per piastrelle in ceramica 
e materiale lapideo. A bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili. Particolarmente 
indicato per la posa di grès porcellanato di 
grandi formati su grandi superfici a pavimento 
in spessori fino a 10 mm.

La conformità di Keraflex Easy è 
comprovata dai certificati ITT  
n° 25080254/Gi e n° 25080400/Gi  
(TUM) emessi dal laboratorio Technische  
Universität München (Germania) 
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DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: > 30 minuti.
Esecuzione fughe: a parete: dopo 4-8 ore; a 
pavimento: 24 ore.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: ca.14 giorni.
Deformabilità secondo EN 12004: S1 - deformabile.
Colore: grigio.
Applicazione: spatola dentata n° 4 o 5 o 6 o 10.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,2 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Keraflex Maxi S1 Zerø
Adesivo cementizio grigio ad alte 
prestazioni, a scivolamento verticale nullo, 
a tempo aperto allungato, deformabile, 
con tecnologia Low Dust, speciale per 
piastrelle in ceramica e materiale lapideo 
di grandi formati, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili e ad 
emissione residua di gas a effetto serra 
azzerata tramite compensazione.

La conformità di Keraflex Maxi S1 Zerø  
è comprovata dai certificati ITT  
n° 25070387/Gi (TUM) e  
n° 14/8330-551-S (LGAI) emessi 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania).
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Mapei e il progetto Carbon Footprint

IL CICLO DI VITA DEL KERAFLEX MAXI S1 ZERØ È STATO 
VALUTATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER 
LA VALUTAZIONE DELLA’IMPRONTA AMBIENTALE GRAZIE 
AL CO-FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. LO STUDIO HA 
PREVISTO L’ANALISI DELL’IMPRONTA DI CARBONIO, CON 
RISULTATI VALIDATI A NORMA UNI ISO/TS 14067.
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4. ADESIVI PER CERAMICA E MATERIALE LAPIDEO

DATI TECNICI DI LATEX PLUS + KERAQUICK:
Durata dell’impasto: 30 minuti.
Tempo aperto: 20 minuti.
Esecuzione fughe: 2-3 ore.
Pedonabilità: ca. 2-3 ore.
Messa in esercizio: ca. 24 ore.
(3 giorni per vasche e piscine).
Deformabilità secondo EN 12004:  
S2 - altamente deformabile.
Applicazione: spatola dentata n° 4, 5, 6 o 10.
Immagazzinaggio (LATEX PLUS): 24 mesi.
Teme il gelo.
Consumo: da calcolare in base alla quantità di 
KERAQUICK S1 e KERAQUICK S1 ZERØ e al rapporto 
di miscelazione.
Confezioni: taniche da 10 kg.

Latex Plus
Lattice elasticizzante da miscelare  
con KERAQUICK S1 o KERAQUICK  
S1 ZERO.
KERAQUICK S1 e KERAQUICK S1 
ZERO miscelati con LATEX PLUS 
diventano adesivi altamente deformabili, 
ad alte prestazioni e presa rapida  
(C2F/S2).

La conformità di Keraquick S1 +  
Latex Plus è comprovata dal certificato  
ITT n° 25080065/Gi (TUM) emesso 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania)

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 6-8 ore.
Tempo aperto: 20 minuti.
Esecuzione fughe:
–  a parete: 3-6 ore;
–  a pavimento: 24 ore.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5 o 6.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 2-5 kg/m².
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Keraset
Adesivo cementizio per piastrelle 
ceramiche (spessore dell’adesivo fino  
a 5 mm).

La conformità di Keraset è  
comprovata dal certificato ITT  
n° 71230101.101 (SFV) emesso dal 
laboratorio Säurefliesner-Vereinigung 
e.V. Grossburgwedel (Germania) e dal 
certificato ITT n° 25080231/Gi  
(TUM) emesso dal laboratorio 
Technische Universität München 
(Germania) e dai certificati ITT  
n° 2008-B-2749/01 e  
2008-B-2749/04 emessi dall’Istituto 
MPA Dresden (Germania)
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DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 30 minuti.
Tempo aperto: 20 minuti.
Esecuzione fughe: 2-3 ore.
Pedonabilità: ca. 2-3 ore.
Messa in esercizio: ca. 24 ore (3 giorni per vasche e 
piscine).
Deformabilità secondo EN 12004: S1 - deformabile.
Colore: grigio.
Applicazione: spatola dentata n° 4 o 5 o 6.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 2-5 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Keraquick S1 Zerø
Adesivo cementizio grigio ad 
alte prestazioni, a presa rapida 
e scivolamento verticale nullo, 
deformabile, per piastrelle in ceramica 
e materiale lapideo, a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili 
e ad emissione residua di gas a effetto 
serra azzerata tramite compensazione.

La conformità di Keraquick S1 Zerø 
grigio è comprovata dai certificati ITT  
n° 25070276/Gi (TUM) e  
n° 25080059/Gi (TUM) emessi  
dal laboratorio Technische  
Universität München (Germania).

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 30 minuti.
Tempo aperto: 20 minuti.
Esecuzione fughe: 2-3 ore.
Pedonabilità: ca. 2-3 ore.
Messa in esercizio: ca. 24 ore (3 giorni per vasche e 
piscine).
Deformabilità secondo EN 12004: S1 - deformabile.
Colori: bianco e grigio.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5 o 6.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 2-5 kg/m².
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Keraquick S1
Adesivo cementizio ad alte prestazioni 
a presa rapida e scivolamento verticale 
nullo, deformabile, per piastrelle in 
ceramica e materiale lapideo stabile 
all’umidità (spessore dell’adesivo fino  
a 10 mm). A bassa emissione di 
sostanze organiche volatili.

La conformità di Keraquick S1 è 
comprovata dai certificati ITT  
n° 25070276/Gi (TUM),  
n° 25080059/Gi (TUM) e  
n° 25080063/Gi (TUM) emessi dal 
laboratorio Technische Universität 
München (Germania)
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Mapei e il progetto Carbon Footprint

IL CICLO DI VITA DEL KERAQUICK S1 ZERØ  È STATO VALUTATO 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA 
VALUTAZIONE DELLA’IMPRONTA AMBIENTALE GRAZIE AL 
CO-FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. LO STUDIO HA PREVISTO 
L’ANALISI DELL’IMPRONTA DI CARBONIO, CON RISULTATI 
VALIDATI A NORMA UNI ISO/TS 14067.
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DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: > 30 minuti.
Esecuzione fughe:
–  a parete: 4-8 ore;
–  a pavimento: 24 ore.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.
Deformabilità secondo EN 12004: S1 - deformabile.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5 o 6 o 10.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,5-2,5 kg/m².
Confezioni: sacchi da 15 kg.

Ultralite S1
Adesivo cementizio monocomponente 
ad alte prestazioni, deformabile, a 
scivolamento verticale nullo e con 
tempo aperto allungato, con tecnologia 
Low Dust, ad altissima resa, facile 
spatolabilità, per piastrelle in ceramica  
e materiale lapideo.

La conformità di Ultralite S1 è 
comprovata daI certificatI ITT  
n° 25080237/Gi (TUM) e  
n° 25110057/AG (TUM) emessi  
dal laboratorio Technische  
Universität München (Germania)

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: 30 minuti.
Esecuzione fughe:
–  a parete: 4-8 ore;
–  a pavimento: 24 ore.
Pedonabilità: 24 ore.
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.
Colore: bianco
Applicazione: spatola dentata 4 o 5 o 6 o 10.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,2 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Tixobond White
Adesivo cementizio superbianco a 
scivolamento verticale nullo e con 
tempo aperto allungato, per piastrelle in 
ceramica (spessore dell’adesivo fino a 
15 mm).

La conformità di Tixobond White è 
comprovata dal certificato ITT  
n° 25040602/Gi (TUM) emesso 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania)
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DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 50 minuti.
Tempo aperto: ≥ 20 minuti.
Esecuzione delle fughe: 
–  a parete: dopo 2-3 ore;
–  a pavimento: dopo 2-3 ore.
Pedonabilità: 2-3 ore.
Messa in esercizio: 24 ore.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata 4, 5, 6 o 10.
Deformabilità secondo EN 12004: S1 - deformabile.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,5-2,5 kg/m².
Confezioni: sacchi da 15 kg.

Ultralite S1 Quick
Adesivo cementizio monocomponente 
alleggerito, ad alte prestazioni, 
deformabile, a presa ed idratazione 
rapida, scivolamento verticale nullo, 
ad altissima resa, facile spatolabilità, 
elevata capacità bagnante, per piastrelle 
in ceramica e materiale lapideo e grès 
porcellanato a basso spessore.

La conformità di Ultralite S1 Quick  
è comprovata dal certificato ITT  
n° 25120143/AG (TUM) emesso  
dal laboratorio Technische  
Universität München (Germania)
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Contiene più del 20% di materiale riciclato

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: > 30 minuti.
Esecuzione fughe: dopo 4-8 ore.
Pedonabilità: 24 ore.
Messa in esercizio: 14 giorni.
Colore: bianco o grigio.
Applicazione: spatola dentata n° 4 o 5 o 6 o10.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 0,8 kg/m² per mm di spessore, equivalente 
a 1,5-2,5 kg/m².
Confezioni: sacchi da 15 kg.

Ultralite Flex
Adesivo cementizio monocomponente 
alleggerito ad alte prestazioni, a discreta 
deformabilità, a scivolamento verticale 
nullo e con tempo aperto allungato, con 
tecnologia Low Dust, ad altissima resa, 
facile spatolabilità, elevata capacità 
bagnante, per piastrelle in ceramica, 
materiale lapideo e piastrelle in grès 
porcellanato a basso spessore.

La conformità di Ultralite Flex è 
comprovata dal certificato  
ITT n° 14/8872-1332 e  
n°14/8872-1333 emessi dal  
laboratorio APPLUS, LGAI  
Technological Center,  
Bellaterra (Spagna).
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DATI TECNICI:
Campi di applicazione: solo a parete.
Tempo aperto: ≥ 30 minuti.
Esecuzione fughe: 24 ore.
Messa in esercizio: 7-14 giorni.
Deformabilità: altamente deformabile.
Colore: bianco.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Consumo: 1,5 - 2,5 kg/m².
Confezioni: fustini 25-5 kg.

Adesilex P25
Adesivo in pasta pronto all’uso a 
scivolamento verticale nullo e con 
tempo aperto allungato, per piastrelle 
ceramiche (spessore dell’adesivo fino a 
5 mm).

La conformità di Adesilex P25 è 
comprovata dal certificato ITT  
n° LR-04-085 (CSTB) emesso dal 
laboratorio Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, Champs sur 
Marne (Francia)
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DATI TECNICI:
Campi di applicazione: solo a parete.
Tempo aperto: ≥ 30 minuti.
Esecuzione fughe: 24 ore.
Messa in esercizio: 7-14 giorni.
Deformabilità: altamente deformabile.
Colore: bianco.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Consumo: 1,5-2,5 kg/m².
Confezioni: fustini 25-12-5 e 12x1 kg.

Adesilex P22
Adesivo in pasta pronto all’uso a 
scivolamento verticale nullo e con 
tempo aperto allungato, per piastrelle 
ceramiche (spessore dell’adesivo fino  
a 5 mm).

La conformità di Adesilex P22 è 
comprovata dal certificato ITT  
n° 25040268/Gi (TUM) emesso 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania) e dai certificati  
ITT n° 2009-B-4835/01 e  
2009-B-4835/04 emessi dall’Istituto 
MPA Dresden (Germania)

EN 12004

   
CO

NF
OR

ME A
LLA NORMA EURO

PEA
   A

D
ESIVO IN DISPERSIONE PER CER

AM
IC

A
 

  EN 12004

D1TE

4.2 Adesivi a base di resine sintetiche ______________________________________________________________

4. ADESIVI PER CERAMICA E MATERIALE LAPIDEO

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: oltre 8 ore.
Tempo aperto: > 30 minuti.
Esecuzione fughe:
–  a parete: 4-8 ore;
–  a pavimento: 24 ore.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: ca. 14 giorni.
Deformabilità secondo EN 12004: S2 - altamente 
deformabile.
Colore: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata n°4 o 5 o 6 o 10.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 0,8 kg/m² per mm di spessore, pari a  
1,5-2,5 kg/m².
Confezioni: sacchi da 15 kg.

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 50 minuti.
Tempo aperto: ≥ 30 minuti.
Esecuzione delle fughe: 
–  a parete: dopo 2-3 ore;
–  a pavimento: dopo 2-3 ore.
Pedonabilità: 2-3 ore.
Messa in esercizio: 24 ore.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata 4, 5, 6 o 10.
Deformabilità secondo EN 12004: S2 - altamente 
deformabile.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,5-2,5 kg/m².
Confezioni: sacchi da 15 kg.

Ultralite S2
Adesivo cementizio monocomponente 
alleggerito ad alte prestazioni, altamente 
deformabile, a tempo aperto allungato, 
con elevata capacità bagnante, 
altissima resa, facile spatolabilità, 
per piastrelle in ceramica e materiale 
lapideo, ideale per la posa di grès 
porcellanato a basso spessore.

La conformità di Ultralite S2 è 
comprovata dai certificati ITT  
n° 25110055/AG (TUM) e  
n° 25110056/AG (TUM) emessi 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania)

Ultralite S2 Quick
Adesivo cementizio monocomponente 
alleggerito ad alte prestazioni, altamente 
deformabile, a presa ed idratazione 
rapida, tempo aperto allungato, con 
elevata capacità bagnante, altissima 
resa, facile spatolabilità, per piastrelle 
ceramiche e materiale lapideo, ideale 
per la posa in opera di grès porcellanato 
a basso spessore.
La conformità di Ultralite S2 Quick  
è comprovata dai certificati  
APPLUS+ n° 12/5363-1240-S e  
n° 12/5363-1241-S emessi  
dal laboratorio LGAI  
Technological Center,  
Bellaterra (Spagna)
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DATI TECNICI:
Tempo aperto: ≥ 30 minuti.
Tempo di registrabilità: fino a 50 minuti a seconda 
dell’assorbimento del supporto, delle piastrelle e delle 
condizioni ambientali.
Esecuzione fughe: 12-24 ore.
Pedonabilità: ca. 2 giorni.
Messa in esercizio: ca. 7 giorni.
Deformabilità: altamente deformabile.
Colore: bianco.
Applicazione: con spatola dentata 4, 5 o 6.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Consumo: 
– 1,5-2,5 kg/m² a parete;
– 3-4 kg/m² a pavimento.
Confezioni: fustini da 16 e 5 kg.

Ultramastic 5
Adesivo in pasta pronto all’uso con 
lungo tempo di registrabilità ad alte 
prestazioni, a scivolamento verticale 
nullo e con tempo aperto allungato, per 
piastrelle ceramiche. Ideale per supporti 
assorbenti.

La conformità di Ultramastic 5 è 
comprovata dal certificato ITT  
n° 25080253/Gi (TUM) emesso 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania)

DATI TECNICI:
Tempo aperto: ≥ 30 minuti.
Tempo di registrabilità: fino a 35-40 minuti a seconda 
dell’assorbimento del supporto, delle piastrelle e delle 
condizioni ambientali.
Esecuzione fughe: 12-24 ore.
Pedonabilità: ca. 2 giorni.
Messa in esercizio: ca. 7 giorni.
Deformabilità: altamente deformabile.
Colore: bianco.
Applicazione: con spatola dentata 4, 5 o 6.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Consumo: 
– 1,5-2,5 kg/m² a parete;
– 3-4 kg/m² a pavimento.
Confezioni: fustini da 16 - 12 - 5 e 1 kg.

Ultramastic III
Adesivo in pasta pronto all’uso ad alte 
prestazioni, scivolamento verticale nullo 
e con tempo aperto allungato, per la 
posa di piastrelle ceramiche su pareti e 
pavimenti (spessore dell’adesivo fino a 
5 mm).

La conformità di Ultramastic III è 
comprovata dal certificato ITT  
n° 25040266/Gi (TUM) emesso 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania) e dai certificati  
ITT n° 2009-B-4835/06 e  
2009-B-4835/09 emessi dall’Istituto 
MPA Dresden (Germania)

DATI TECNICI:
Tempo aperto: 20 minuti.
Tempo di registrabilità: fino a 30-35 minuti a seconda 
dell’assorbimento del supporto, delle piastrelle e delle 
condizioni ambientali.
Esecuzione fughe: 12-24 ore.
Pedonabilità: ca. 2 giorni.
Messa in esercizio: ca. 7 giorni.
Deformabilità: altamente deformabile.
Colore: bianco.
Applicazione: con spatola dentata 4, 5 o 6.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Consumo: 
– 1,5-2,5 kg/m² a parete;
– 3-4 kg/m² a pavimento.
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultramastic 2
Adesivo in pasta pronto all’uso ad alte 
prestazioni, a scivolamento verticale 
nullo per piastrelle ceramiche.

La conformità di Ultramastic 2 è 
comprovata dal certificato ITT  
n° 25070251/Gi (TUM) emesso 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania)
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DATI TECNICI:
Tempo aperto: 20 minuti.
Tempo di registrabilità: 30-35 minuti.
Esecuzione delle fughe: rifinitura con pennello umido 
dell’adesivo che rifluisce nelle fughe entro 20 minuti 
(variabile con le condizioni ambientali).
Colore: bianco, grigio e beige.
Applicazione: spatola dendata o pennello.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Consumo: 1,4-4,2 kg/m².
Confezioni: fustini da 12 kg.

Fix & Grout Brick
Adesivo in pasta, ad alte prestazioni, 
pronto all’uso, resistente alla muffa con 
tecnologia BioBlock®, per l’incollaggio 
in interno ed esterno di listelli in cotto 
ed elementi decorativi in conglomerato 
cementizio alleggerito ed in resina 
sintetica.

La conformità di Fix & Grout Brick  
è comprovata dal certificato ITT  
n° 25080309/Gi (TUM) emesso 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania)
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DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 45 minuti.
Tempo aperto: 60 minuti.
Pedonabilità: ca. 10-12 ore.
Messa in esercizio: 2 giorni.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata adeguata all’uso.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Consumo: 1,5 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: unità da 10 kg.

Kerapoxy Adhesive
Adesivo epossidico bicomponenete 
a scivolamento verticale nullo, per 
piastrelle in ceramica e materiale 
lapideo.

La conformità di Kerapoxy Adhesive 
è comprovata dal certificato ITT n° 
25070399/Gi (TUM) emesso dal 
laboratorio Technische Universität 
München (Germania) e dai certificati  
ITT n° 2008-B-2748/4.1,  
2008-B-2748/5.1 e  
2008-B-2748/6.1 emessi dall’Istituto 
MPA Dresden (Germania)
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4. ADESIVI PER CERAMICA E MATERIALE LAPIDEO

DATI TECNICI:
Tempo aperto: 50 minuti.
Esecuzione fughe: 12 ore.
Pedonabilità: ca. 12 ore.
Messa in esercizio: ca. 7 giorni.
Deformabilità: altamente deformabile.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Consumo: 2,5 -5 kg/m².
Confezioni: unità da 5 e 10 kg (A:B = 94:6 parti  
in peso).

Keralastic T
Adesivo epossi-poliuretanico 
bicomponente ad alte prestazioni, 
a scivolamento verticale nullo, per 
piastrelle ceramiche e materiale lapideo.

La conformità di Keralastic T è 
comprovata dai certificati ITT  
n° 25040471/Gi (TUM) emesso dal 
laboratorio Technische Universität 
München (Germania) e  
2008-B-2748/16.1 e  
2008-B-2748/17.1 emessi 
dall’Istituto MPA Dresden (Germania)

DATI TECNICI:
Tempo aperto: 50 minuti.
Esecuzione fughe: 12 ore.
Pedonabilità: ca. 12 ore.
Messa in esercizio: ca. 7 giorni.
Deformabilità: altamente deformabile.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Consumo: 2,5 -5 kg/m².
Confezioni: unità da 5 e 10 kg (A:B = 94:6 parti  
in peso).

Keralastic
Adesivo epossi-poliuretanico 
bicomponente ad alte prestazioni, per 
piastrelle ceramiche e materiale lapideo.

La conformità di Keralastic è 
comprovata dal certificato ITT  
n° 25120147/AG emesso dal 
laboratorio Technische Universität 
München (Germania) e  
2008-B-2748/13.1 e  
2008-B-2748/14.1 emessi 
dall’Istituto MPA Dresden (Germania)
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4.3 Adesivi reattivi ______________________________________________________________________________

DATI TECNICI:
Tempo aperto: 20 minuti.
Esecuzione fughe: 12 ore.
Pedonabilità: ca. 12 ore.
Messa in esercizio: ca. 7 giorni.
Deformabilità: buona.
Colori: grigio e bianco.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 2,5-5 kg/m².
Confezioni: unità da 10 kg (A:B = 88:12 parti in peso).

Ultrabond Eco  
PU 2K
Adesivo poliuretanico bicomponente 
ad alte prestazioni, resistente allo 
scivolamento verticale, privo di solventi, 
a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC), per piastrelle in 
ceramica e materiale lapideo.
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DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: ca. 2 ore.
Tempo di attesa prima della finitura: 10-20 minuti.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: 7 giorni.
Colori: bianco.
Applicazione: spatola in gomma MAPEI o racla.
Finitura: spugna MAPEI o tampone in Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi (sacchi da 22 kg),  
24 mesi (sacchi da 5 kg).
Consumo: secondo le dimensioni del giunto.
Confezioni: sacchi da 22 kg e scatole da 4x5 kg 
secondo il colore.

Keracolor SF
Malta cementizia bianca superfine ad 
alte prestazioni, per la stuccatura di 
fughe fino a 4 mm.

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: ca. 2 ore.
Tempo di attesa prima della finitura: 
10-20 minuti.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: 7-10 giorni.
Colori: 17.
Applicazione: spatola in gomma MAPEI o racla.
Finitura: spugna MAPEI o tampone in Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi (sacchi da 22-25 kg),  
24 mesi (sacchi da 5 kg).
Consumo: secondo le dimensioni del giunto.
Confezioni: sacchi da 25 kg e scatole da 4x5 kg 
secondo il colore.

Keracolor GG
Malta cementizia preconfezionata 
ad alte prestazioni, modificata con 
polimero, per la stuccatura di fughe da 
4 a 15 mm.

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: ca. 2 ore.
Tempo di attesa prima della finitura: 10-20 minuti.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: 7-10 giorni.
Colori: 17.
Applicazione: spatola in gomma MAPEI o racla.
Finitura: spugna MAPEI o tampone in Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi (sacchi da 22-25 kg),  
24 mesi (sacchi da 5 kg).
Consumo: secondo le dimensioni del giunto.
Confezioni: sacchi da 25-22 kg e scatole 
da 4x5 kg secondo il colore.

Keracolor FF
Malta cementizia preconfezionata 
ad alte prestazioni, modificata 
con polimero, idrorepellente con 
DropEffect®, per la stuccatura di fughe 
fino a 6 mm.

DATI TECNICI:
FUGOLASTIC + KERACOLOR:
Durata dell’impasto: ca. 2 ore.
Tempo di attesa prima della finitura: 10-20 minuti.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: 7-10 giorni.
Applicazione: spatola in gomma MAPEI o racla.
Finitura: spugna MAPEI o tampone in Scotch-Brite®.
Immagazzinaggio: 24 mesi. 
Teme il gelo.
Consumo: secondo le dimensioni del giunto.
Confezioni: taniche da 25 - 10 - 5 kg e confezioni  
da 12x1 kg.

Fugolastic
Additivo polimerico liquido per 
KERACOLOR FF, KERACOLOR GG e 
KERACOLOR SF.

5. FUGHE PER CERAMICA

5.1 Fughe cementizie ____________________________________________________________________________
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DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 45 minuti.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: dopo 4 giorni le superfici possono 
essere sottoposte ad attacco chimico.
Colori: 21.
Applicazione: spatola in gomma MAPEI.
Finitura: spugna di cellulosa MAPEI.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Consumo: secondo le dimensioni del giunto.
Confezioni: unità da 3 kg o da 10 kg per i colori  
283 blu mare, 290 crema e 100 bianco.

Kerapoxy CQ
Riempitivo epossidico bicomponente 
antiacido di facile applicazione ed 
ottima pulibilità, batteriostatico con 
tecnologia BioBlock®, ideale per 
la stuccatura di fughe tra piastrelle 
ceramiche e mosaici. Utilizzabile anche 
come adesivo.

Prodotto certificato dall’Università 
di Modena (Italia) secondo la norma 
ISO 22196:2007 come stuccatura 
protetta dalla formazione e proliferazione 
di microorganismi.

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 45 minuti.
Tempo aperto: 30 minuti.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: 4 giorni. 
Dopo 4 giorni le superfici possono essere sottoposte 
ad attacco chimico.
Colori: 23.
Applicazione: spatola adeguata all’uso.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Consumo:  
–   come stuccatura: secondo le dimensioni del giunto;
–   come adesivo: 2-4 kg/m².
Confezioni: unità da 10-5 kg e scatole 12x2 kg.

Kerapoxy
Malta per fughe ed adesivo epossidico 
antiacido bicomponente ad alte 
prestazioni, a scivolamento verticale 
nullo, per la posa e la stuccatura di 
piastrelle ceramiche e materiale lapideo 
(larghezza minima delle fughe 3 mm).

La conformità di Kerapoxy è 
comprovata dal certificato ITT  
n° 25040322/Gi (TUM) emesso 
dal laboratorio Technische Universität 
München (Germania) e dai certificati  
ITT n° 2008-B-2748/7.1,  
2008-B-2748/8.1 e  
2008-B-2748/9.1 emessi dall’Istituto 
MPA Dresden (Germania)

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 20-25 minuti.
Tempo di attesa prima della finitura: 15-30 minuti.
Pedonabilità: ca. 3 ore.
Messa in esercizio: dopo 24 ore (48 ore per vasche 
e piscine).
Colori: 30.
Applicazione: spatola in gomma.
Finitura: spugna MAPEI o tampone in Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 
– 12 mesi (sacchi da 23 kg),  
– 24 mesi (sacchi da 5 e 1 kg).
Consumo: secondo le dimensioni del giunto.
Confezioni: sacchi da 23 kg, scatole da 4x5 kg e  
9x1 kg secondo il colore.

Ultracolor Plus
Malta ad alte prestazioni, modificata 
con polimero, antiefflorescenze, per 
la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, 
a presa ed asciugamento rapido, 
idrorepellente con DropEffect® e 
resistente alla muffa con tecnologia 
BioBlock®.

5.2 Fughe epossidiche ___________________________________________________________________________
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DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 45 minuti.
Tempo aperto (come adesivo): 30 minuti.
Tempo di registrazione (come adesivo): 60 minuti.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: dopo 4 giorni le superfici possono 
essere sottoposte ad attacco chimico.
Colori: 25.
Applicazione: spatola adeguata all’uso.
Finitura: spugna di cellulosa MAPEI.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Consumo: secondo le dimensioni del giunto.
Confezioni: unità da 3 kg.

Kerapoxy Design
Malta epossidica bicomponente, 
decorativa, translucida antiacida per 
la stuccatura di mosaico vetroso, 
piastrelle ceramiche e materiale 
lapideo di particolare valore estetico da 
impiegare anche in combinazione con 
MAPEGLITTER.
Utilizzabile anche come adesivo.
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5. FUGHE PER CERAMICA

DATI TECNICI:
Tempo di attesa prima della finitura:  
da 15-20 minuti, a seconda delle condizioni ambientali 
e dall’assorbimento delle piastrelle.
Pedonabilità: 48 ore.
Messa in esercizio: 7 giorni.
Colore: bianco 100, grigio argento 111, beige 2000 132.
Applicazione: spatola in gomma.
Finitura: tampone in Scotch-Brite® e spugna MAPEI.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: secondo le dimensioni del giunto.
Confezioni: fustini 5 kg.

Flexcolor
Riempitivo polimerico in pasta per 
fughe da 2 a 10 mm, pronto all’uso, 
idrorepellente con DropEffect® e 
resistente alla muffa con tecnologia 
BioBlock® per la stuccatura di  
piastrelle ceramiche.

DATI TECNICI:
Dosaggio massimo: 10% sul peso del  
KERAPOXY DESIGN.
Colori: silver e light gold.
Altri 22 colori disponibili su richiesta.
Confezioni: scatole da 10 buste da 100 g.

MapeGlitter
Glitter colorati metallizzati a base di 
poliestere, alluminio e resina epossidica 
da miscelare con KERAPOXY DESIGN.

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 45 minuti.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: 4 giorni.
Dopo 4 giorni le superfici possono essere sottoposte 
ad attacco chimico.
Colori: 113.
Applicazione: spatola in gomma MAPEI.
Finitura: tampone in Scotch Brite® e spugna MAPEI (o 
macchina a mono-disco rotante equipaggiata con gli 
speciali feltri in disco abrasivo tipo Scotch Brite®  
e racla di gomma).
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Consumo: secondo le dimensioni del giunto.
Confezioni: unità da 10 kg.

Kerapoxy P
Malta epossidica bicomponente 
antiacida, di facile applicazione e buona 
pulibilità, per fughe di almeno 3 mm.

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 45 minuti.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: 4 giorni.
Dopo 4 giorni le superfici possono essere sottoposte 
ad attacco chimico.
Colori: 113 e 130.
Applicazione: spatola in gomma MAPEI.
Finitura: tampone in Scotch Brite® e spugna MAPEI 
(o macchina a mono-disco rotante equipaggiata con 
gli speciali feltri in disco abrasivo tipo Scotch Brite® e 
racla di gomma).
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Consumo: secondo le dimensioni del giunto.
Confezioni: unità da 10 kg.

Kerapoxy IEG
Malta epossidica bicomponente ad 
altissima resistenza chimica, per la 
stuccatura di fughe di almeno 3 mm.

5.3 Prodotti in pasta pronti all’uso _________________________________________________________________
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Una linea di riempitivi per fughe, per interni ed esterni, 
di alta qualità, estremamente funzionale e ricca di 
colori. Senza solventi, a bassissimo contenuto di 
sostanze organiche volatili (VOC) e certificati secondo 
i più severi standard internazionali. Ideali per pavimenti 
e rivestimenti di ogni tipo e formato: ceramica, cotto, 
materiale lapideo, mosaico e metallo. Disponibili nelle 
versioni cementizie, in pasta ed epossidiche. Fughe 
Colorate Mapei. Una scelta che completa ogni 
progetto. Da Mapei, leader mondiale nella produzione 
di fugature e adesivi. Mapei con voi: approfondiamo 
insieme su www.mapei.it

FACILE DA PULIRE RESISTENTE ALLE MUFFE

DUREVOLE E RESISTENTE AMPIA GAMMA DI COLORI

* Nuovi colori per Kerapoxy Design
 ma esistenti per la gamma Ultracolor Plus

Fughe
Colorate Mapei
Una bellezza che resiste a tutto.

Fughe
Colorate Mapei

Mapei
Coloured Grouts
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100 BIANCO / WHITE ● ● ● ● ● ● ● ●
103 BIANCO LUNA / MOON WHITE ● ● ●
110 MANHATTAN 2000 ● ● ● ● ● ● ●
111 GRIGIO ARGENTO / SILVER GREY ● ● ● ● ● ● ● ● ●
282 GRIGIO BARDIGLIO / BARDIGLIO GREY ●
112 GRIGIO MEDIO / MEDIUM GREY ● ● ● ● ● ●
113 GRIGIO CEMENTO / CEMENT GREY ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
114 ANTRACITE / ANTHRACITE ● ● ● ● ● ● ● ●
120 NERO / BLACK ● ● ● ● ●
130 JASMINE ● ● ● ● ● ● ● ● ●
290 CREMA / CREAM ●
131 VANIGLIA / VANILLA ● ● ● ● ●
132 BEIGE 2000 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
160 MAGNOLIA ● ● ● ● ● ●
133 SABBIA / SAND ● ● ●
134 SETA / SILK ● ● ●
135 POLVERE DORATA / GOLDEN DUST ● ● ●
142 MARRONE / BROWN ● ● ● ● ● ●
141 CARAMEL ● ● ● ● ●
140 CORALLO / CORAL RED ● ● ● ● ●
145 TERRA DI SIENA ● ● ● ● ●
143 TERRACOTTA ● ● ●
147 CAPPUCCINO ●
136 FANGO / MUD ● ● ●
144 CIOCCOLATO / CHOCOLATE ● ● ● ● ●
146 FONDENTE / RICH BROWN ●
149 SABBIA VULCANICA / VOLCANO SAND ● ● ●
174 TORNADO ● ● ●
170 CELESTE CROCUS / CROCUS BLUE ● ● ● ● ● ●
172 BLU SPAZIO / SPACE BLUE ● ● ●
171 TURCHESE / TURQUOISE ● ● ●
173 OCEANO  / OCEAN BLUE ●
283 BLU MARE / SEA BLU ●
182 TORMALINA / TORMALINE ●
181 VERDE GIADA / JADE GREEN ● ● ● ● ● ●
183 LIME / LIME GREEN ●
150 GIALLO / YELLOW ● ● ●
151 SENAPE / MUSTARD YELLOW ●
162 VIOLA / VIOLET ● ● ●
163 LILLA / LILAC ●
165 CILIEGIA / CHERRY RED ●
999 TRASPARENTE / TRANSPARENT ● ●
700 TRANSLUCENT ●
799 BIANCO / WHITE ●
710 BIANCO GHIACCIO / ICE WHITE ●
728 GRIGIO SCURO / DARK GREY ●
729 SAHARA / SAHARA YELLOW ●
731 MORO / DARK BROWN ●
720 GRIGIO PERLA / PEARL GREY ●
760 ORO / GOLD ●
750 ROSSO / RED ●
730 TURCHESE / TURQUOISE ●
740 BLU / BLUE ●

LIGHT GOLD ●
SILVER ●

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa.
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103 BIANCO LUNA / MOON WHITE ● ● ●
* 110 MANHATTAN 2000 ● ● ●
* 111 GRIGIO ARGENTO / SILVER GREY ● ● ●
* 113 GRIGIO CEMENTO / CEMENT GREY ● ● ●
* 114 ANTRACITE / ANTHRACITE ● ● ●
* 130 JASMINE ● ● ●
* 132 BEIGE 2000 ● ● ●

133 SABBIA / SAND ● ● ●
134 SETA / SILK ● ● ●
135 POLVERE DORATA / GOLDEN DUST ● ● ●

* 142 MARRONE / BROWN ● ● ●
136 FANGO / MUD ● ● ●
149 SABBIA VULCANICA / VOLCANO SAND ● ● ●
174 TORNADO ● ● ●
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6. SISTEMI PER LA POSA E LA STUCCATURA DI PORFIDO E LASTRE A SPACCO

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di MAPESTONE 
TFB 60 da 25 kg con 1,8-2 l di acqua.
Messa in esercizio: 7 gg.
Esecuzione stuccatura: fresco su fresco.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 20 kg/m² per centimetro di spessore.
Confezioni: 25 kg.

Mapestone TFB 60
Malta premiscelata per massetti 
d’allettamento di pavimentazioni 
architettoniche in pietra, dalle eccezionali 
caratteristiche fisico-chimiche idonee ad 
ambienti ciclicamente asciutti e bagnati 
descritti nella classe di esposizione 
XF4, ad alta resistenza a compressione, 
resistente ai sali disgelanti e ai cicli 
gelo-disgelo.

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 20 minuti.
Pedonabilità: 6 ore.
Messa in esercizio: 7 gg.
Colore: grigio.
Applicazione: spatola in gomma MAPEI o racla.
Pulizia: spugna MAPEI o tampone in Scotch Brite®  
(o macchina a mono-disco rotante equipaggiata con 
gli speciali feltri in disco abrasivo tipo Scotch Brite®). 
In alternativa, idropulitrice ad indurimento iniziato.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: secondo larghezza fughe e dimensione 
lastre.
Confezioni: 25 kg.

Mapestone PFS PCC 2
Malta premiscelata modificata 
con polimero per la stuccatura di 
pavimentazioni architettoniche in 
pietra a basso modulo elastico, 
dalle eccezionali caratteristiche 
fisico-chimiche idonee ad ambienti 
ciclicamente asciutti e bagnati descritti 
nella classe di esposizione XF4, ad alta 
resistenza a compressione, resistente ai 
sali disgelanti e ai cicli gelo-disgelo.

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 20 minuti.
Pedonabilità: 6 ore.
Messa in esercizio: 7 gg.
Colore: grigio.
Applicazione: spatola in gomma MAPEI o racla.
Pulizia: spugna MAPEI o tampone in Scotch Brite®  
(o macchina a mono-disco rotante equipaggiata con 
gli speciali feltri in disco abrasivo tipo Scotch Brite®). 
In alternativa, idropulitrice ad indurimento iniziato.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: secondo larghezza fughe e dimensione 
lastre.
Confezioni: 25 kg.

Mapestone PFS 2
Malta premiscelata per la stuccatura 
di pavimentazioni architettoniche in 
pietra, dalle eccezionali caratteristiche 
fisico-chimiche idonee ad ambienti 
ciclicamente asciutti e bagnati descritti 
nella classe di esposizione XF4, ad alta 
resistenza a compressione, resistente ai 
sali disgelanti e ai cicli gelo-disgelo.

DATI TECNICI:
Durata dell’impasto: 20 minuti.
Pedonabilità: 1 ora.
Messa in esercizio: 3 gg per traffico leggero/medio,  
7 gg per traffico pesante.
Colore: 113 grigio cemento.
Applicazione: spatola in gomma MAPEI o racla.
Pulizia: spugna MAPEI o tampone in Scotch Brite®  
(o macchina a mono-disco rotante equipaggiata con 
gli speciali feltri in disco abrasivo tipo Scotch Brite®). 
In alternativa, idropulitrice ad indurimento iniziato.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: secondo larghezza fughe e dimensione 
lastre.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Keracolor PPN
Malta pozzolanica a bassissimo 
assorbimento d’acqua e ad elevate 
resistenze meccaniche, a presa rapida, 
per la stuccatura di lastricati con fughe 
da 5 a 30 mm soggetti a sollecitazioni 
pesanti e traffico intenso.
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SIGILLANTI ED ADESIVI ELASTICI
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DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 20%.
Modulo elastico al 100% di allungamento:  
0,60 N/mm².
Durezza Shore A: 20.
Lavorabilità: 6’ (+23°C - 50% U.R.).
Colore: nero.
Applicazione: pistola.
Consumo: 3,0 metri lineari per cartuccia da 300 ml 
(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 300 ml.

Mapesil 300°C
Sigillante siliconico acetico per alte 
temperature.

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 20%.
Modulo elastico al 100% di allungamento:  
0,36 N/mm².
Durezza Shore A: 18.
Lavorabilità: 25’.
Colori: trasparente, bianco, grigio 111, grigio 113, 
jasmine 130.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Applicazione: pistola.
Consumo: 2,8 metri lineari per cartuccia da 280 ml 
(sezione 10x10 mm)
Confezione: cartucce da 280 ml.

Mapesil Z Plus
Sigillante siliconico acetico resistente 
alla muffa per sanitari, per movimenti 
fino al 20%.

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 25%.
Modulo elastico al 100% di allungamento:  
0,35 N/mm².
Durezza Shore A: 20.
Lavorabilità: 10’.
Colori: 30 colori e trasparente.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Applicazione: pistola.
Consumo: 3,1 metri lineari per cartuccia da 310 ml 
(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 310 ml.

Mapesil AC
Sigillante siliconico acetico puro 
resistente alla muffa, con tecnologia 
BioBlock® per movimenti fino al 25%.

ISO 11600 G 25 LM
DIN 18545
ASTM C 920
TT S 00230C
TT S 001543A

7. SIGILLANTI ED ADESIVI ELASTICI

7.1 Sigillanti siliconici acetici _____________________________________________________________________

7.2 Sigillanti e adesivi poliuretanici ________________________________________________________________

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 25%.
Modulo elastico al 100% di allungamento:  
0,30 N/mm².
Durezza Shore A: 20.
Lavorabilità: 30’.
Transitabile: 24 h.
Colore: nero.
Applicazione: spatola, pistola.
Consumo: 0,14 kg/metro lineare (sezione 10x10 mm).
Confezione: fustini da 10 kg (A+B).

Mapeflex PB25
Sigillante bicomponente poliuretanico 
tissotropico a basso modulo elastico 
resistente agli idrocarburi, per 
movimenti fino al 25%.

ISO 11600 F 25 LM

EN 15651

EN 15651
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DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 10%.
Durezza Shore A: 65.
Lavorabilità: 35’.
Transitabile: 24-36 h .
Colore: grigio 113.
Applicazione: spatola, pistola.
Consumo: 0,15 kg/metro lineare (sezione 10x10 mm).
Confezione: fustini da 5 kg e 10 kg (A+B).

Mapeflex PU30
Sigillante bicomponente epossi-
poliuretanico tissotropico ad alta 
resistenza chimica e meccanica, per 
movimenti fino al 10%.

ISO 11600 F 7,5 P

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 5%.
Durezza Shore A: 65.
Lavorabilità: 45’.
Transitabile: 24-36 h .
Colore: grigio 113.
Applicazione: colatura.
Consumo: 0,15 kg/metro lineare (sezione 10x10 mm).
Confezione: fustini da 5 kg e 10 kg (A+B).

Mapeflex PU21
Sigillante bicomponente epossi-
poliuretanico colabile ad alta resistenza 
meccanica, per movimenti fino al 5%.

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 10%.
Durezza Shore A: 50.
Lavorabilità: 45’.
Transitabile: 24-36 h.
Colore: grigio 113.
Applicazione: colatura.
Consumo: 0,14 kg/metro lineare (sezione 10x10 mm).
Confezione: 10 kg (A+B).

Mapeflex PU20
Sigillante bicomponente epossi-
poliuretanico colabile ad alta resistenza 
chimica e meccanica, per movimenti 
fino al 10%.

ISO 11600 F 7,5 P

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 25%.
Modulo elastico al 100% di allungamento:  
0,35 N/mm².
Durezza Shore A: 12.
Lavorabilità: 45’.
Transitabile: 24 h.
Colore: nero.
Applicazione: colatura.
Consumo: 0,14 kg/metro lineare (sezione 10x10 mm).
Confezione: fustini da 10 kg (A+B).

Mapeflex PB27
Sigillante bicomponente poliuretanico 
colabile a basso modulo elastico 
resistente agli idrocarburi, per 
movimenti fino al 25%.

ISO 11600 F 25 LM

EN 15651
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DATI TECNICI:
Durezza Shore A: 80.
Lavorabilità: 15’.
Transitabilità: 2-3 ore.
Colore: nero.
Applicazione: per colatura.
Consumo: 0,12 kg/metro lineare (sezione 10x10 mm).
Confezione: fustini da 10 kg (A+B).

Mapeflex PU65
Sigillante bicomponente  
poliuretanico colabile per giunti  
stradali a filo di pavimentazione 
caricabile con sabbia QUARZO 0,5  
fino al rapporto 1:1 in peso.
Possibilità di accelerare presa ed 
indurimento mediante aggiunta 
di specifico accelerante liquido 
MAPEFLEX PU65 CATALYST.

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 25%.
Modulo elastico al 100% di allungamento:  
0,25 N/mm².
Durezza Shore A: 22.
Lavorabilità: 2 h.
Colore: grigio 111.
Applicazione: per colatura mediante pistola.
Consumo: 6,0 metri lineari per salsicciotto da 600 ml 
(sezione 10x10 mm).
Confezione: salsicciotti da 600 ml e fustini da 12 kg.

Mapeflex PU50 SL
Sigillante poliuretanico colabile a  
basso modulo elastico, verniciabile, per 
movimenti fino al 25%.

ISO 11600 F 25 LM

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 20%
Modulo elastico al 100% di allungamento: 0,80 N/mm².
Durezza Shore A: 38.
Lavorabilità: 90’.
Colori: 
–  bianco, grigio 111, grigio 113, nero (cartuccia da 300 ml);
–  grigio 111, grigio 113, nero (salsicciotto da 600 ml),
Certificazioni: certificato polacco per contatto con 
acqua potabile.
EMICODE: EC1 R - a bassissima emissione.
Applicazione: pistola.
Consumo: 
–  3,0 metri lineari per cartuccia da 300 ml;
–  6,0 metri lineari per salsicciotto da 600 ml  

(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 300 ml, salsicciotti da 600 ml.

Mapeflex PU45
Sigillante ed adesivo poliuretanico ad 
alto modulo elastico, verniciabile, per 
movimenti fino al 20%.

ISO 11600 F 20 HM

7. SIGILLANTI ED ADESIVI ELASTICI

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 25%.
Modulo elastico al 100% di allungamento:  
0,24 N/mm².
Durezza Shore A: 27.
Lavorabilità: 3 h.
Colori: bianco, grigio 111 (altri colori a richiesta).
EMICODE: EC1 R - a bassissima emissione.
Applicazione: pistola.
Consumo: 
–  3,0 metri lineari per cartuccia da 300 ml;
–  6,0 metri lineari per salsicciotto da 600 ml  

(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 300 ml, salsicciotti da 600 ml.

Mapeflex PU40
Sigillante poliuretanico a basso modulo 
elastico, verniciabile, con movimenti 
fino al 25%.

ISO 11600 F 25 LM

EN 15651

EN 15651

EN 15651
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DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 25%.
Modulo elastico al 100% di allungamento:  
0,35 N/mm².
Durezza Shore A: 21.
Lavorabilità: 15’.
Colori: trasparente, bianco 100, grigio 110, grigio 111, 
grigio 112, grigio cemento 113, grigio 114, nero 120, 
jasmine 130, beige 132 (vedi cartella “Fughe colorate 
MAPEI”).
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Applicazione: pistola.
Consumo: 3,1 metri lineari per cartuccia da 310 ml 
(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 310 ml.

Mapesil LM
Sigillante siliconico neutro per pietra, 
resistente alla muffa, con tecnologia 
BioBlock® per movimenti fino al 25%.

ISO 11600 F 25 LM
ISO 11600 G 25 LM
ASTM C 1248
DIN 18540
DIN 18545
BS 5889
TT S 00230C
TT S 001543A
ISO 16938

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 20%.
Modulo elastico al 100% di allungamento: 
0,37 N/mm².
Durezza Shore A: 24.
Lavorabilità: 35’.
Colore: trasparente, bianco, bianco-grigio, grigio, 
rame, testa di moro.
Applicazione: pistola.
Consumo: 2,8 metri lineari per cartuccia da 280 ml 
(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 280 ml.

Mapesil GP
Sigillante siliconico neutro per edilizia, 
resistente alla muffa, per movimenti  
fino al 20%.

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 25%.
Modulo elastico al 100% di allungamento:  
0,35 N/mm².
Durezza Shore A: 25.
Lavorabilità: 15’.
Colore: trasparente, grigio, rame, testa di moro.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Applicazione: pistola.
Consumo: 3,1 metri lineari per cartuccia da 310 ml 
(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 310 ml.

Mapesil BM
Sigillante siliconico neutro per lattoneria, 
per movimenti fino al 25%.

ISO 11600 F 25 LM
ISO 11600 G 25 LM
SNJF

7.3 Sigillanti siliconici neutri ______________________________________________________________________

7.4 Sigillanti ed adesivi ibridi  _____________________________________________________________________

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 20%
Modulo elastico al 100% di allungamento:  
0,66 N/mm².
Durezza Shore A: 36.
Lavorabilità: 30’ (+23°C - 50% U.R.).
Colori: bianco, grigio 113, marrone, nero.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Certificazioni: certificato polacco per contatto con 
acqua potabile.
Applicazione: pistola.
Consumo: 3,0 metri lineari per cartucce da 300 ml 
(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 300 ml.

Mapeflex MS45
Sigillante ed adesivo ibrido ad alto 
modulo elastico, verniciabile, anche per 
fondi umidi, per movimenti fino al 20%.

ISO 11600 F 20 HM

EN 15651

EN 15651

EN 15651

EN 15651
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DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 12,5%.
Modulo elastico al 50% di allungamento:  
0,11 N/mm².
Durezza Shore A: 15.
Lavorabilità: 15’.
Colore: bianco.
Applicazione: pistola, spatola.
Consumo: 3,1 metri lineari per cartuccia da 310 ml 
(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 310 ml.

Mapeflex AC-P
Sigillante acrilico effetto intonaco 
verniciabile per movimenti fino al 
12,5%.

ISO 11600 F 12,5 up

7. SIGILLANTI ED ADESIVI ELASTICI

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 12,5%.
Modulo elastico al 50% di allungamento:  
0,12 N/mm².
Durezza Shore A: 25.
Lavorabilità: 10’.
Colore: grigio.
Applicazione: pistola per salsicciotti.
Consumo: 5,5 metri lineari per salsicciotto da 550 ml 
(sezione 10x10 mm).
Confezione: salsicciotti da 550 ml.

Mapeflex AC-FR
Sigillante acrilico resistente al fuoco 
verniciabile per movimenti fino al 12,5%.
Resistenza al fuoco fino a 212 minuti.

EN 1366-4

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 12,5%.
Modulo elastico al 50% di allungamento:  
0,20 N/mm².
Durezza Shore A: 10.
Lavorabilità: 10’.
Colori: bianco e grigio.
Applicazione: pistola, spatola, pompa pneumatica.
Consumo: 3,1 metri lineari per cartuccia da 310 ml 
(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 310 ml e salsicciotti da  
550 ml.

Mapeflex AC4
Sigillante acrilico effetto liscio 
verniciabile per movimenti fino    al 
12,5%.

ISO 11600 F 12,5 P up

7.5 Altri sigillanti  _______________________________________________________________________________

EN 15651

EN 15651

EN 15651

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 20%.
Modulo elastico al 100% di allungamento:  
0,6 N/mm².
Durezza Shore A: 35.
Lavorabilità: 20 min.
Colore: trasparente cristallino.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Applicazione: pistola.
Consumo: 3,0 metri lineari per cartuccia da 300 ml 
(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 300 ml.

Mapeflex MS Crystal
Sigillante e adesivo elastico ibrido 
trasparente cristallino ad alto modulo 
elastico verniciabile; anche per fondi 
umidi.

NOVITA’
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DATI TECNICI:
Viscosità: pasta tissotropica.
Tempo aperto: 5’.
Resistenza a trazione iniziale: 25 N.
Resistenza a trazione finale: 30 kg/cm².
Tempo indurimento: 2 h.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Colore: bianco.
Applicazione: pistola.
Consumo: 5 metri lineari di cordolo, sezione 
triangolare.
Confezione: cartucce da 300 ml.

DATI TECNICI:
Viscosità: pasta cremosa tissotropica.
Tempo aperto: 10-15’.
Resistenza a trazione iniziale: 17 N.
Resistenza a trazione finale: 32,5 kg/cm².
Tempo indurimento: 24-48 h.
Residuo secco 70%.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Colore: bianco.
Applicazione: pistola.
Consumo: 15 metri lineari di cordolo diametro 5 mm.
Confezione: cartucce da 310 ml.

Ultrabond MS Rapid
Adesivo di montaggio per interni ed 
esterni ad elevato effetto ventosa e 
presa rapida.

Ultrabond Super Grip
Adesivo di montaggio acrilico per 
interni.

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: prodotto plastico.
Residuo secco 90%.
Allungamento a rottura: 65%.
Colore: nero.
Applicazione: pistola, spatola.
Consumo: 3,0 metri lineari per cartucce da 300 ml 
(sezione 10x10).
Confezione: cartucce da 300 ml.

Mapeflex Blackfill
Sigillante bituminoso.

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: nullo.
Lavorabilità: 6’ (+23°C - 50% UR).
Indurimento completo: 4 mm/24 h.
Colore: grigio.
Applicazione: pistola, spatola.
Consumo: 3,0 metri lineari per cartucce da 300 ml 
(sezione 10x10).
Confezione: cartucce da 300 ml.

Mapeflex  
Firestop 1200°C
Stucco refrattario.
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Mapei Gun 310 PRO
Pistola manuale professionale a tubo 
per cartucce sigillanti e fissaggi chimici 
280, 300, 310 ml.

7. SIGILLANTI ED ADESIVI ELASTICI

DATI TECNICI:
Densità: 40 kg/m³.
Diametri e confezioni:  
Ø   6 mm scatole 550 m
Ø 10 mm     ”       550 m
Ø 15 mm     ”       550 m
Ø 20 mm     ”       350 m
Ø 25 mm     ”       200 m
Ø 30 mm     ”       160 m

Mapefoam
Cordoncino di schiuma polietilenica 
estrusa a cellule chiuse per 
ridimensionare la profondità della 
sigillatura con sigillanti MAPEI.
Viene fornito in matasse di lunghezza 
proporzionata al diametro.

7.7 Accessori e primer per sigillanti ________________________________________________________________

DATI TECNICI:
Viscosità: liquido fluido.
Resistenza a trazione finale: come il tubo in PVC 
incollato.
Residuo secco 35%.
Colore: rosso.
Applicazione: pennello.
Consumo: secondo necessità.
Confezioni: tubetti da 90 g.

Adesilex T Super
Adesivo per la saldatura di tubi in PVC 
ad alta pressione.

7.6 Adesivi per PVC _____________________________________________________________________________

Mapei Gun 310
Pistola manuale professionale per 
cartucce sigillanti e fissaggi chimici 280, 
300, 310 ml.

NOVITA’

NOVITA’

DATI TECNICI:
Dimensione massima cartuccia: diametro 51 mm, 
lunghezza 218 mm.
Utilizzabile con i prodotti Mapei: MAPESIL (tutti), 
MAPEFLEX (monocomponenti), ULTRABOND 
(monocomponenti), MAPEFIX PE WALL 300,  
MAPEFIX PE SF 300, MAPEFIX VE SF 300.
Peso: 920 g.
Rapporto di spinta: 18:1.
Avanzamento asta: 4,5 mm per ogni corsa della leva.

DATI TECNICI:
Dimensione massima cartuccia: diametro 51 mm, 
lunghezza 218 mm.
Utilizzabile con i prodotti Mapei: MAPESIL (tutti), 
MAPEFLEX (monocomponenti), ULTRABOND 
(monocomponenti).
Peso: 830 g.
Rapporto di spinta: 18:1.
Avanzamento asta: 4,5 mm per ogni corsa della leva.
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Mapei Gun 420 2K
Pistola manuale professionale per 
fissaggi chimici in cartuccia co-assiale 
fino a 420 ml.

Mapei Gun 585 2K
Pistola manuale professionale per 
fissaggi chimici in cartuccia bi-assiale 
fino a 585 ml.

Mapei Gun 600 PRO
Pistola manuale professionale a tubo 
per salsicce sigillanti da 550 e 600 ml.

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

Mapei Gun 825 2K
Pistola manuale professionale per 
fissaggi chimici in cartuccia bi-assiale 
da 825 ml.

NOVITA’

DATI TECNICI:
Dimensione massima cartuccia coassiale: diametro 
63 mm, lunghezza 185 mm.
Utilizzabile con i prodotti Mapei: MAPEFIX PE  
WALL 380, MAPEFIX PE SF 420, MAPEFIX VE SF 420.
Peso: 1250 g.
Rapporto di spinta: 24:1.
Avanzamento asta: 3 mm per ogni corsa della leva.

DATI TECNICI:
Dimensione massima cartuccia biassiale: diametro 
54 + 30 mm, lunghezza 247 mm.
Utilizzabile con i prodotti Mapei: MAPEFIX EP 385, 
MAPEFIX EP 470 SEISMIC, MAPEFIX EP 585.
Peso: 1.350 g.
Rapporto di spinta: 24:1.
Avanzamento asta: 3 mm per ogni corsa della leva.

DATI TECNICI:
Dimensione massima cartuccia biassiale: diametro 
51 mm, lunghezza 335 mm.
Utilizzabile con i prodotti Mapei: MAPEFLEX 
(salsiccia da 550 e 600 ml).
Peso: 1170 g.
Rapporto di spinta: 18:1.
Avanzamento asta: 4,5 mm per ogni corsa della leva.

DATI TECNICI:
Dimensione massima cartuccia biassiale: diametro 
78 + 28 mm, lunghezza 216 mm.
Utilizzabile con i prodotti Mapei: MAPEFIX VE SF 825.
Peso: 1400 g.
Rapporto di spinta: 24:1.
Avanzamento asta: 3 mm per ogni corsa della leva.
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7. SIGILLANTI ED ADESIVI ELASTICI

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: giallo trasparente.
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Tempo di attesa prima della posa di pavimentazioni 
o di rasature: 24-48 ore a seconda della temperatura.
Tempo di lavorabilità: 90 minuti.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello.
Consumo: 5÷10 g/m (giunto di 1 cm di profondità).
Confezioni: da 1 kg (A+B) e 6 kg (A+B).

Primer MF
Appretto epossidico bicomponente 
esente da solventi da utilizzare come 
promotore di adesione dei prodotti della 
linea MAPEFLOOR, per consolidare 
e impermeabilizzare, contro l’umidità 
residua, supporti cementizi e come 
impregnante antipolvere di pavimenti in 
calcestruzzo.

DATI TECNICI:
Sigillatura successiva: dopo 40’.
Colore: bruno.
Applicazione: pennello.
Consumo: 5÷10 g/m (giunto di 1 cm di profondità).
Confezione: flaconi da 250 g.

Primer M
Primer monocomponente per sigillanti 
poliuretanici, esente da solventi, per 
superfici compatte ed assorbenti.

DATI TECNICI:
Sigillatura successiva: dopo 60’.
Colori: trasparente paglierino.
Applicazione: pennello.
Consumo: 5÷10 g/m (giunto di 1 cm di profondità).
Confezione: flaconi da 200 g.

Primer FD
Primer monocomponente per sigillanti 
siliconici e ibridi.

DATI TECNICI:
Lavorabilità dopo miscelazione: 4-5 h.
Sigillatura successiva: dopo 24 h.
Colori: trasparente.
Applicazione: pennello e rullo.
Consumo: 5÷10 g/m (giunto di 1 cm di profondità).
Confezione: latte da 10 kg (A+B).

Primer EP
Primer epossidico in solvente  
a due componenti per sigillanti  
epossi-poliuretanici.
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DATI TECNICI:
Sigillatura successiva: dopo 24 h.
Colori: bruno.
Applicazione: pennello, rullo o annaffiatoio.
Consumo: 5÷10 g/m (giunto di 1 cm di profondità).
Confezione: latte da 10 kg.

DATI TECNICI.
Colore: trasparente.
Confezione: bomboletta 500 ml.

Primer PU60
Primer monocomponente per sigillanti 
poliuretanici.

MapePUR Cleaner
Pulitore a solvente per rimuove tracce 
di schiuma poliuretanica fresca da abiti, 
attrezzi ed utensili.
Si spruzza sulle superfici da pulire 
o si avvita alle pistole per schiuma 
poliuretanica.

DATI TECNICI:
Sigillatura successiva: dopo 20’.
Colore: trasparente.
Applicazione: pennello.
Consumo: (5÷10 g/metro lineare di giunto trattato di  
1 cm di profondità).
Confezione: flaconi da 150 g.

Primer P
Primer monocomponente per sigillanti 
applicati su materiali plastici.

7.8 Schiume poliuretaniche _______________________________________________________________________

DATI TECNICI.
Espansione libera: fino a 45 litri.
Isolamento termico MAPEPUR ROOF FOAM M: 
0,039 W/(m K).
Isolamento acustico: 58 dB.
Resistenza la fuoco: EI 240 (giunti fino a 20 mm).
Indurimento completo: 1,5-5 ore.
Colore: rosa.
Confezione: bomboletta 750 ml.

MapePUR Fire Foam M
Schiuma poliuretanica autoespandente 
adesiva per riempimento ed isolamento 
termo-acustico, certificata per 
resistenza al fuoco fino a EI 240.
Disponibile per applicazione a manuale 
(MAPEPUR ROOF FOAM M).
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MapePUR Easy Spray
Impugnatura ergonomica per schiuma 
poliuretanica manuale.

DATI TECNICI.
Confezioni: scatole da 5 pezzi.
Utilizzabile con i prodotti Mapei: MAPEPUR 
UNIVERSAL FOAM M, MAPEPUR ROOF FOAM M, 
MAPEPUR FIRE FOAM M.
Peso: 100 g.

7. SIGILLANTI ED ADESIVI ELASTICI

DATI TECNICI.
Espansione libera: fino a 45 litri.
Isolamento termico MAPEPUR ROOF FOAM M:  
0,039 W/(m K).
Isolamento termico MAPEPUR ROOF FOAM G:  
0,036 W/(m K).
Isolamento acustico: 58 dB.
Indurimento completo: 1,5/5 ore.
Colore: giallo.
Confezione: bomboletta 750 ml.

MapePUR Universal Foam G
MapePUR Universal Foam M
Schiuma poliuretanica autoespandente 
multifunzione per riempimento ed  
isolamento termo-acustico.
Disponibile per applicazione a pistola  
(MAPEPUR UNIVERSAL FOAM G)  
mediante specifica attrezzatura  
MAPEPUR GUN Standard e per  
applicazione manuale (MAPEPUR  
UNIVERSAL FOAM M).

DATI TECNICI.
Espansione libera: fino a 45 litri.
Isolamento termico MAPEPUR ROOF FOAM M: 
0,039 W/(m K).
Isolamento termico MAPEPUR ROOF FOAM G: 
0,036 W/(m K).
Isolamento acustico: 58 dB.
Resistenza a trazione: 1,2 kg/cm².
Indurimento completo: 1,5/5 ore.
Colore: grigio.
Confezione: bomboletta 750 ml.

MapePUR Roof Foam G
MapePUR Roof Foam M
Schiuma poliuretanica autoespandente 
adesiva per incollaggio, riempimento ed 
isolamento termo-acustico.
Disponibile per applicazione a pistola 
(MAPEPUR ROOF FOAM G) mediante 
specifica attrezzatura MAPEPUR GUN  
Standard e per applicazione manuale 
(MAPEPUR ROOF FOAM M).

DATI TECNICI.
Confezione: sacchetto da 12 pezzi.
Utilizzabile con i prodotti Mapei: MAPEPUR 
UNIVERSAL FOAM M, MAPEPUR ROOF FOAM M, 
MAPEPUR FIRE FOAM M.

MapePUR  
Dispenser M
Beccucci di ricambio per MAPEPUR 
tipo “M”.

7.9 Accessori per schiume _______________________________________________________________________

NOVITA’

NOVITA’
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DATI TECNICI.
Confezioni: scatola singola.
Utilizzabile con i prodotti Mapei: MAPEPUR 
UNIVERSAL FOAM G, MAPEPUR ROOF FOAM G, 
MAPEPUR CLEANER.
Peso: 440 g.
Faro ugello: Ø 2 mm.
Lunghezza canna: 145 mm.
Valvola innesto bombola: tipo conico universale.

MapePUR  
Gun Standard
Pistola per MAPEPUR tipo “G”.

NOVITA’





ADESIVI E PRODOTTI  
PER LA FINITURA DEL PARQUET
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DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta densa; comp. B: pasta 
fluida.
Colore: comp. A: marrone o beige; comp. B: 
biancastro.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 90 : 10.
Durata dell’impasto: 60 minuti.
Tempo aperto: 1 ora.
Tempo di presa: 5 ore.
Pedonabilità: dopo 24 ore.
Levigatura: dopo 3 giorni.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola dentata per legno n. 2 e n. 4.
Consumo: 800-1000 g/m².
Confezioni: fustini da 10 e 5 kg (A+B).

Lignobond
Adesivo epossipoliuretanico 
bicomponente per la posa di pavimenti 
in legno. Idoneo all’incollaggio di 
parquet in legno di qualunque formato e 
specie su tutti i tipi di sottofondo.
Idoneo per massetti riscaldanti.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido viscoso.
Colore: bianco.
Film essicato: trasparente.
Tempo aperto: 5-10 minuti.
Pedonabilità: dopo ca. 12 ore.
Indurimento finale: circa 24 ore.
Resistenza all’acqua: classe D3 della norma  
EN 204-205.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: estrusione dal beccuccio del flacone.
Consumo: 0,025 kg/m lineare; 0,1-0,2 kg/m².
Confezioni: flacone da 0,5 kg.

Adesivil D3
Adesivo vinilico esente da solvente, 
resistente all’acqua per pavimenti 
galleggianti in legno prefiniti od 
aminoplastici rigidi, melaminici e 
laminati.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta densa.
Colore: beige.
Tempo aperto: circa 30 minuti.
Pedonabilità: dopo 24 ore.
Lamatura: dopo completo asciugamento (minimo  
10 giorni).
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola dentata per legno n. 2 e n. 4.
Consumo: 0,8-1,0 kg/m².
Confezioni: fustini da 20 kg.

Adesilex LC/R-P
Adesivo in emulsione acquosa 
per l’incollaggio del parquet su 
massetti cementizi in MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM, 
TOPCEM PRONTO, sottofondi in 
legno, pannelli truciolari e pavimenti 
riscaldanti.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta densa.
Colore: beige.
Tempo aperto: circa 30 minuti.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Pedonabilità: dopo 24 ore.
Lamatura: dopo completo asciugamento (minimo  
10 giorni).
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola dentata per legno n. 2 e n. 4.
Consumo: 0,8-1,0 kg/m².
Confezioni: fustini da 15 kg.

Adesilex LC/R
Adesivo in dispersione acquosa a 
presa rapida, esente da solventi, per 
l’incollaggio di pavimenti in legno.
ADESILEX LC/R è adatto per 
l’incollaggio su massetti cementizi, 
in MAPECEM, MAPECEM PRONTO, 
TOPCEM o TOPCEM PRONTO, 
sottofondi in legno, pannelli truciolari, 
pannelli di masonite e pavimenti 
riscaldanti.

8. ADESIVI E PRODOTTI PER LA FINITURA DEL PARQUET

8.1 Adesivi per pavimenti in legno e in laminato ______________________________________________________
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DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige.
Tempo aperto: 140 minuti.
Pedonabilità: dopo 12 ore.
Levigatura: dopo 3 giorni.
EMICODE:  EC1 - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata per legno n. 2 e 4.
Consumo: 0,8-1 kg/m².
Confezioni: 15 kg in sacchetti di alluminio contenuti in 
fustini di plastica.

Ultrabond Eco P992 1K
Adesivo monocomponente 
poliuretanico, pronto all’uso, elastico 
e senza solvente, a bassissima 
emissione di sostanze organiche 
volatili (VOC), per tutti i tipi di parquet 
su massetti realizzati con MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM e 
TOPCEM PRONTO, massetti cementizi, 
vecchi pavimenti in legno, ceramica, 
marmo, marmette, ecc.
Idoneo per sottofondi riscaldanti.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige.
Tempo aperto: circa 25 minuti.
Tempo di indurimento finale: 24 ore.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Teme il gelo.
Applicazione: a pistola.
Consumo: 325 ml ogni 12 m lineari.
Confezioni: cartucce da 310 ml.

Ultrabond Eco 575
Adesivo senza solventi a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili 
(VOC) a base di polimeri sintetici in 
dispersione acquosa per il fissaggio 
degli zoccolini.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta; comp. B: liquida.
Colore: comp. A: ocra; comp. B: marrone scuro.
Rapporto dell’impasto: 9 : 1.
Durata dell’impasto: 40-50 minuti.
Tempo aperto: 60 minuti.
EMICODE:  EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Consumo: 800-1000 g/cm².
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Confezioni: kit 9 + 1 kg.

Ultrabond  
Eco P909 2K
Adesivo poliuretanico bicomponente 
ripido senza solventi a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili  
EC1 R Plus, per tutti i tipi di parquet.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pastosa; comp. B: liquida.
Colore: comp. A: ocra; comp. B: marrone scuro.
Rapporto dell’impasto: 9 : 1.
Durata dell’impasto: 80-90 minuti.
Tempo aperto: 80 minuti.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Consumo: 800-1000 g/m².
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Confezioni: unità da 10 kg (9 kg + 1 kg).

Ultrabond  
Eco P909 2K Plus
Adesivo poliuretanico bicomponente, 
senza solventi, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili (VOC) per 
tutti i tipi di parquet.

NOVITA’
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8. ADESIVI E PRODOTTI PER LA FINITURA DEL PARQUET

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige.
Tempo aperto: 50-60 minuti.
Pedonabilità: dopo 12 ore.
Levigatura: dopo 3 giorni.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata per legno n. 2 e 4.
Consumo: 800-1200 g/m².
Confezioni: 15 kg in fustini di plastica.

Ultrabond Eco S955 1K
Adesivo monocomponente a base di 
polimeri sililati, senza solvente, per tutti 
i tipi di parquet, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo aperto: 35 minuti.
Pedonabilità: circa 12 ore.
Levigatura: 3 giorni.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. 
Applicazione: spatola dentata MAPEI per legno.
Consumo: 800-1200 g/m².
Confezioni: fustini da 15 kg e 7 kg (2x7 kg).

Ultrabond Eco S948 1K
Adesivo monocomponente a base 
di polimeri sililati, senza solvente, a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC).

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige .
Tempo aperto: 30 minuti.
Pedonabilità: 12 ore.
Levigatura: 3 giorni.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. 
Applicazione: spatola dentata MAPEI per legno.
Consumo: 800-1200 g/m².
Confezioni: fustini da 15 kg.

Ultrabond Eco S968 1K
Adesivo monocomponente a base di 
polimeri sililati, completamente esente 
da solventi a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili VOC.

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultrabond Eco S948 1K

Zulassungsnummer
Z-155.10-55

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultrabond Eco S968 1K

Zulassungsnummer
Z-155.10-55

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo aperto (formazione pelle): 35 min.
Pedonabilità: circa 12 ore.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata per legno.
Consumo: 800-1200 g/m².
Confezioni: 15 kg in fustini di plastica.

Ultrabond Eco S940 1K
Adesivo monocomponente a base 
di polimeri sililati, senza solvente, a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili.

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultrabond Eco S940 1K

Z-155.10-55
Zulassungsnummer

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen
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DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige e marrone.
Tempo aperto: 110 minuti.
Pedonabilità: dopo 12 ore.
Levigatura: dopo 3 giorni.
EMICODE:  EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata per legno n. 2 e n. 4.
Consumo: 0,8-1 kg/m².
Confezioni: 15 e 7 kg in sacchetti di alluminio 
contenuti in fustini di plastica.
Cartone contenente 20 salsicciotti di alluminio da  
600 cc cadauno.

Ultrabond P990 1K
Adesivo monocomponente 
poliuretanico, pronto all’uso, elastico e 
senza solvente, per tutti i tipi di parquet, 
su massetti realizzati con MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM e 
TOPCEM PRONTO, massetti cementizi, 
vecchi pavimenti in legno, ceramica, 
marmo, marmette, ecc.
Idoneo per sottofondi riscaldanti.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pastosa; comp. B: pastosa.
Colore: comp. A: beige o marrone; comp. B: beige.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 90 : 10.
Durata dell’impasto: 60 minuti.
Tempo aperto: 60 minuti.
Pedonabilità: dopo 24 ore.
Levigatura: dopo 3 giorni.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola dentata per legno.
Consumo: secondo il tipo di sottofondo.
Confezioni: fustini da 10 kg (A+B).

Ultrabond P913 2K
Adesivo epossipoliuretanico 
bicomponente per pavimenti in legno 
massiccio di medio formato e per tutti i 
tipi di prefinito.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pastosa; comp. B: pastosa.
Colore: comp. A: beige o marrone; comp. B: biancastro.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 90 : 10.
Durata dell’impasto: 60-70 minuti.
Tempo aperto: 1 ora.
Pedonabilità: dopo 24 ore.
Levigatura: dopo 3 giorni.
EMICODE:  EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola dentata per legno n. 2 e n. 4.
Consumo: 1,0-1,5 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 kg (A+B).

Ultrabond P902 2K
Adesivo epossipoliuretanico 
bicomponente per l’incollaggio di 
parquet di qualunque formato e specie 
su massetti realizzati con MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM e 
TOPCEM PRONTO, massetti cementizi, 
vecchi pavimenti in legno, ceramica, 
marmo, marmette, ecc.
Idoneo per sottofondi riscaldanti.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige.
Infiammabilità: no.
Temperatura di applicazione permessa: da +10°C 
a +25°C.
Tempo aperto: 110 minuti.
EMICODE:  EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a spatola dentata.
Consumo: 0,8-1 kg/m².
Confezioni: 15 kg in sacchetti di alluminio contenuti  
in fustini di plastica.

Ultrabond P980 1K
Adesivo monocomponente 
poliuretanico, senza solvente, per 
l’incollaggio di parquet prefinito 
multistrato, a bassissima emissione  
di sostanze organiche volatili.
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8. ADESIVI E PRODOTTI PER LA FINITURA DEL PARQUET

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta.
Colore: nero
Levigatura e sovraverniciabilità: 4-5 giorni dopo la 
rimozione dell’eccesso di prodotto.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: estrusione con pistola idonea.
Consumo: secondo la dimensione del giunto.
Confezioni: salsicciotti da 600 ml.

Silwood Decking
Sigillante a base di polimeri sililati, 
senza solvente, a basso modulo, idoneo 
per la sigillatura di tutti i tipi di pavimenti 
in legni posati sia in esterno che interno.
Ideale per la sigillatura dei giunti di 
pavimentazioni in legno realizzate in 
esterno idoneo anche alla sigillatura 
di giunti tra pavimentazioni di diversa 
natura.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: bianco, grigio (112), rovere, iroko, doussié, 
wengé, teak, noce, ciliegio, faggio evaporato e  
acero-betulla.
Tempo aperto: 10-20 minuti.
Carteggiabilità: dopo 24 ore. Dopo la levigatura il 
prodotto è riverniciabile.
EMICODE:  EC1 - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: a pistola, per estrusione da cartuccia.
Consumo: a seconda della dimensione del giunto da 
riempire, tenendo conto che la massa volumica è pari 
a 1,75 g/cm³.
Confezioni: cartucce da 310 ml.

Silwood
Sigillante acrilico in dispersione 
acquosa per pavimenti in legno.

8.2 Vernici, stucchi, fondi, oli e sigillanti colorati per parquet ___________________________________________

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta tissotropica.
Colore: ocra.
Tempo aperto: ca. 40 ± 10 minuti.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Pedonabilità: dopo 12 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: per estrusione.
Consumo:
–  posa di scale in legno: resa di circa 2 m² ogni 

salsicciotto (cordoni diagonali a distanza di 5-10 cm);
–  posa di parquet prefinito a tre strati: resa di circa 4/6 

m² ogni salsicciotto (cordoni diagonali a distanza di 
10-15 cm);

–  posa di zoccolini in legno: resa di circa 15 ml di 
cordoncino per ogni salsicciotto;

–  posa mosaico di parquet a parete 0,5 kg/m².
Confezioni: cartoni contenenti 20 salsicciotti di 
alluminio da 600 cc cad.

Ultrabond S997 1K
Adesivo monocomponente a base di 
polimeri sililati, tissotropico, pronto 
all’uso, elastico e senza solvente,  
per la posa e mosaico di parquet.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige.
Tempo aperto: 90-100 minuti.
Pedonabilità: dopo 12 ore.
Levigatura: dopo 3 giorni.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata per legno n. 2 e n. 4.
Consumo: 800-1200 g/m².
Confezioni: 15 kg in fustini di plastica.

Ultrabond S965 1K
Adesivo monocomponente a base di 
polimeri sililati, senza solvente, per 
tutti i tipi di parquet, anche parquet 
per esterno, a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili.
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DATI TECNICI:
Consumo: in relazione alla diluizione, dal 5 al 10%  
del consumo della vernice.
Confezioni: flaconi da 1 l, box 6 x 1 l.

Ultracoat EL
Miscela ad evaporazione lenta per 
aumentare il tempo aperto delle vernici 
per parquet.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: trasparente.
Massa volumica (g/cm³): 1,045.
Conservazione: 12 mesi.
Fuori polvere: 20 min.
Fuori impronta: 35-40 min.
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CEE): 
10% con acqua pulita o con ULTRACOAT EL.
Carteggiabilità: dopo 8 ore.
Sovraverniciabilità senza carteggiatura: dopo 2 ore, 
entro 5 ore.
Messa in esercizio: 36-48 ore.
Grado di brillantezza: extraopaca (10 gloss - 30 gloss 
- 60 gloss).
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Consumo: 80-100 ml/m² per il primo strato  
50-70 ml/m² i successivi strati.
Confezioni: taniche da 5 l, box 2x5 l.

Ultracoat Easy Plus
Vernice monocomponente all’acqua 
100% poliuretanica per pavimenti in 
legno, a bassa emissione di sostanze 
organiche volatili ad elevata resistenza 
all’usura ed all’abrasione. Idoneo per 
pavimenti soggetti a traffico pedonale 
medio alto.

DATI TECNICI:
Consistenza: gel liquido.
Colore: trasparente.
Massa volumica (g/cm³):1,0.
Viscosità Brookfield (mPa·s): 6000/8000.
Conservazione: 12 mesi.
Temperatura di applicazione permessa: da +10°C 
a +35°C.
Carteggiabilità: dopo ca. 1 ora.
Sovraverniciabilità: dopo 100-120 min., con cicli di 
vernice all’acqua.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Consumo: 100-120 g/m² per mano.
Confezioni: taniche da 5 l.

Ultracoat Binder
Legante all’acqua esente da solventi 
e da NMP, da miscelare con farina di 
legno di qualsiasi specie legnosa anche 
con farina di Merbau, per la stuccatura 
di pavimenti in legno. Idoneo per cicli 
di verniciatura all’acqua ULTRACOAT e 
ULTRACOAT OIL.

DATI TECNICI:
Consistenza: gel liquido.
Colore: biancastro.
Massa volumica (g/cm³): 1,0.
Viscosità Brookfield (mPa·s): 2000-3000.
Conservazione: 12 mesi.
Temperatura di applicazione permessa: da +10°C 
a +35°C.
Carteggiabilità: dopo ca. 1 ora.
Sovraverniciabilità: dopo 2 ore, con cicli di vernice 
all’acqua.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Consumo: 100-120 g/m² per mano.
Confezioni: taniche da 5 l, box 2 x 5 l.

Ultracoat Aqua Plus
Legante all’acqua esente da solventi e 
da NMP, privo di odore da miscelare 
con farina di legno, per la stuccatura di 
pavimenti in legno. Idoneo per cicli di 
verniciatura all’acqua ULTRACOAT ed 
ULTRACOAT OIL.
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DATI TECNICI:
Consistenza: fluida.
Aspetto: olio colorato.
Colori: bianco, nero, noce, mogano, rosso cherry, 
grigio, grey wave.
Massa volumica (g/cm³): 0,8.
Temperatura di applicazione: +10°C/+25°C.
Applicazione: rullo, pennello, tampone o spatola.
Rimozione: 35-45 minuti.
Carteggi abilità: 16 ore con ULTRACOAT PAD NERO.
Messa in esercizio: 3 giorni.
Consumo: 1 litro da 10 a 50 m² in base 
all’assorbimento del legno e all’intensità della 
colorazione.
Confezioni: 2,5 l.

Ultracoat Oil Color
Finitura ad olio uretanico a basso odore 
per la colorazione di pavimenti in legno, 
sovraverniciabile con le finiture della 
gamma ULTRACOAT.

8. ADESIVI E PRODOTTI PER LA FINITURA DEL PARQUET

DATI TECNICI:
Consistenza: fluida.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spandicera.
Tempo di asciugatura: 30-60 min. a +20°C. 
Indurimento completo a 24 ore.
Pedonabilità: 1 ora.
Messa in esercizio: 3 giorni.
Consumo: ca. 15 g/m².
Confezioni: taniche da 5 e 1 l.

Ultracoat Oil Care
Resina di oli naturali essiccati, in 
dispersione acquosa, per la finitura di 
pavimenti in legno trattati ad olio.

DATI TECNICI:
Consistenza: fluida.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Una volta aperto il prodotto forma una pellicola 
superficiale e indurisce con il passare del tempo.
Applicazione: rullo o spatola (ULTRACOAT ROLLER 
OIL/ULTRACOAT STEEL SPATULA).
Consumo:
–   pavimenti assorbenti: ca. 150 g/m²;
–   pavimenti poco assorbenti: ca. 70 g/m².
Confezioni: taniche da 5 l, box 2 x 5 l.

Ultracoat Oil
Resina di oli naturali essiccanti per il 
trattamento di pavimenti in legno con 
finitura ad olio.

DATI TECNICI:
 comp. A comp. B
Consistenza: liquido liquido.
Colore: trasparente biancastro.
Massa volumica Ultracoat  
High Traffic 10 gloss (g/cm³): 1,040 1,060.
Massa volumica Ultracoat  
High Traffic 30 gloss (g/cm³): 1,030 1,120.
Massa volumica Ultracoat  
High Traffic 60 gloss (g/cm³): 1,040 1,080.
Conservazione: 12 mesi.
Fuori polvere: 25 min.
Fuori impronta: 40 min.
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CEE): 10% con 
acqua pulita.
Carteggiabilità: dopo 12 ore.
Sovraverniciabilità (senza carteggiatura): dopo 2 ore, entro 5 ore.
Messa in esercizio: 36-48 ore.
Grado di brillantezza: (0-10-30-60 gloss.).
Consumo: 80-100 ml/m² per il primo strato 50-70 ml/m² i successivi 
strati.
Confezioni: Unità (A+B) da 5,5 l x 2 11 l.

Ultracoat High Traffic
Vernice all’acqua, bicomponente 100% 
poliuretanica ed a bassa emissione di 
sostanze organiche volatili con elevata 
resistenza all’usura ed all’abrasione, 
per pavimenti in legno. Idoneo per 
pavimenti soggetti a traffico pedonale 
estremo.
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DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: lattigginoso.
Massa volumica (g/cm³): 1,025.
Viscosità (tazza Ford 3): 45 sec.
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CEE): 
10% con acqua pulita o con ULTRACOAT EL.
Carteggiabilità: dopo 2 ore.
Consumo: 80-100 g/m².
Confezioni: unità da 5 l (box da 2x5 l).

Ultracoat Soft  
Touch Base
Fondo monocomponente rapido 
all’acqua, per la preparazione di 
pavimenti in legno per la  
successiva finitura con  
ULTRACOAT SOFT TOUCH FINISH. 
Prodotto a bassa emissione di sostanze 
organiche volatili.

DATI TECNICI:
 comp. A comp. B
Consistenza: liquido liquido.
Colore:  bianco  

lattiginoso trasparente.
Massa volumica (g/cm³): 1,030 1,075.
Conservazione: 12 mesi 12 mesi.
Durata della miscela: 2 ore.
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 5 : 1 
(in volume).
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CEE): 
10% con acqua pulita o con ULTRACOAT EL.
Carteggiabilità: dopo 12 ore.
Sovraverniciabilità senza carteggiatura: dopo 2 ore, 
entro 5 ore.
Consumo: 80-100 g/m² per mano.
Confezioni: unità (A+B) da 6 l, box 2 x 6 l.

Ultracoat  
Premium Base
Fondo bicomponente all’acqua ad 
alto potere isolante, per cicli di finitura 
all’acqua su pavimenti in legno, a bassa 
emissione di sostanze organiche volatili 
ed esente da NMP, per la preparazione 
di pavimenti in legno tradizionali, 
prelevigati e da ripristinare per cicli di 
finitura all’acqua.

DATI TECNICI:
Consistenza: fluida.
Aspetto: olio.
Colore: neutro.
Massa volumica (g/cm³): 0,8.
Temperatura di applicazione: +10°C/+25°C.
Applicazione: rullo, pennello, tampone o spatola.
Rimozione: 35-45 minuti.
Carteggi abilità: 16 ore con ULTRACOAT PAD NERO.
Messa in esercizio: 3 giorni.
Consumo: 1 litro da 10 a 50 m² in base 
all’assorbimento del legno e all’intensità della 
colorazione.
Confezioni: 2,5 l.

Ultracoat Oil Plus
Finitura ad olio uretanico a basso  
odore per pavimenti in legno, 
sovraverniciabile con le finiture della 
gamma ULTRACOAT.
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DATI TECNICI:
Consistenza: fluida.
Aspetto: olio.
Colore: neutro.
Massa volumica (g/cm²): 0,8.
Temperatura di applicazione: +10°C - +25°C.
Applicazione: rullo, pennello, tampone, spatola.
Rimozione: 35-45 minuti.
Consumo: 1 litro di prodotto ogni 10/30 m², in base 
all’assorbimento del legno.
Confezioni: taniche da 2,5 l.

Ultracoat Oil Wax
Finitura a olio cera, idro e olio repellente 
a basso odore che protegge e tonalizza 
delicatamente la superficie in legno 
donandole una calda colorazione.
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8. ADESIVI E PRODOTTI PER LA FINITURA DEL PARQUET

DATI TECNICI: 
Applicazione: rullo, pennello.
Fuori polvere: 6 ore.
Fuori impronta: 24 ore.
Carteggiabilità: non carteggiare.
Colori: teak e neutro.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1 litro per 12-15 m².
Confezioni: 5 litri

Ultracoat Top Deck Oil
Finitura a olio per il trattamento di 
pavimenti esterni in legno.

DATI TECNICI: 
pH: 13.
Diluizione: 3/10 dl per 10 litri di acqua tiepida.
Tempo di asciugamento: 24 ore.
Pulizia attrezzi: sapone e acqua tiepida.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: variabile in funzione del pavimento.
Confezioni: 4 litri.

Ultracoat  
Top Deck Cleaner
Soluzione alcalina, pronta all’uso,  
per la manutenzione di pavimenti 
in legno in esterno trattati con 
ULTRACOAT TOP DECK OIL.

DATI TECNICI:
  comp. A comp. B
Consistenza: liquido liquido
Colore: bianco lattiginoso trasparente
Massa volumica  
(g/cm³): 1.030 1.075
Conservazione: 12 mesi 12 mesi
Durata della miscela: 2 ore.
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 5 : 1 
(in volume).
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CEE): 
10% con acqua pulita o con ULTROCOAT EL.
Carteggiabilità: dopo 16/24 ore.
Sovraverniciabilità senza carteggiatura: dopo 2 ore, 
entro 5 ore.
Consumo: 80-100 g/m² per mano.
Confezioni: unità (A+B) da 6 l.

Ultracoat  
Toning Base
Fondo bicomponente tonalizzante 
all’acqua ad alto potere isolante, per 
cicli di finitura all’acqua ULTRACOAT su 
pavimenti in legno, a bassa emissione 
di sostanze organiche volatili (VOC) ed 
esente da NMP, per la preparazione 
di pavimenti in legno tradizionali, 
prelevigati e da ripristinare per cicli di 
finitura all’acqua.

Ultracoat Soft  
Touch Finish
Vernice all’acqua bi componente,  
100% poliuretanica, e a bassa 
emissione di sostanze organiche volatili. 
Finitura con effetto naturale e soffice 
al tatto per la protezione di pavimenti 
in legno con destinazione d’uso 
residenziale e commerciale.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: liquido lattiginoso; comp. B: 
liquido.
Colore: comp. A: biancastro; comp. B: incolore.
Densità (g/cm³): comp. A: 1,025; comp. B: 1,075.
Viscosità comp. A+B (tazza Ford 3): 55 sec.
Fuori polvere: 25 min.
Fuori impronta: 40 min.
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CEE): 
10% con acqua pulita o con ULTRACOAT EL.
Carteggiabilità: dopo 12 ore.
Sovraverniciabilità (senza carteggiatura):  
tra 2 e 5 ore.
Grado di brillantezza: < 5.
Consumo: 50-70 ml/m² per strato.
Confezioni: unità (A+B) da 5,5 l (box da 2x5,5 l).
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DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: trasparente.
Conservazione: 12 mesi.
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CEE): 
10% con acqua pulita o con ULTRACOAT EL.
Carteggiabilità: dopo 2 ore.
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (per cicli  
a tre mani): dopo 2 ore, entro 5 ore.
Consumo: 80-100 g/m² per mano.
Confezioni: unità da 5 l.

Ultracoat  
Universal Base
Fondo monocomponente rapido 
all’acqua, a bassa emissione  
di sostanze organiche volatili ed  
esente da NMP, per pavimenti  
in legno.





ADESIVI PER RESILIENTI E TESSILI
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DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: bianco.
Tempo di attesa: da 0 a 10 minuti.
Tempo aperto: massimo 10-20 minuti.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola n. 1, TKB A1, A2, B1.
Consumo: 0,25-0,35 kg/m².
Confezioni: fustini da 25 - 12 - 5 - 1 kg.

Adesilex VS45
Adesivo acrilico in dispersione acquosa 
per la posa di rivestimenti murali in 
PVC e PVC espanso e rivestimenti di 
sughero con supporto in PVC.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: bianco.
Tempo di attesa: da 10 a 20 minuti.
Tempo aperto: 20-30 minuti.
Pedonabilità: dopo circa 3-5 ore.
Messa in esercizio: dopo 48-72 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola n. 1, 2, TKB A1, A2, B1, B2.
Consumo: 0,30-0,50 kg/m².
Confezioni: fustini da 25 - 12 - 5 kg.

Adesilex V4
Adesivo acrilico in dispersione acquosa 
per l’incollaggio di pavimenti resilienti.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: bianco.
Tempo di attesa: 0-10 minuti.
Tempo aperto: 20 minuti.
Tempo di attesa per la verniciatura: 24 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi (teme il gelo).
Applicazione: a rullo o a spatola dentata.
Consumo: 0,15-0,25 kg/m².
Confezioni: fustini da 20 - 5 kg.

Adesilex TDV
Adesivo in dispersione acquosa pronto 
all’uso per la posa di rivestimenti in 
tessuto non tessuto ed in fibra di vetro.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: bianco.
Tempo di attesa: da 0 a 10 minuti.
Tempo aperto: massimo 30 minuti.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola dentata n. 1 sul muro o rullo, 
dopo diluizione, sul telo.
Consumo: 0,15-0,25 kg/m².
Confezioni: fustini da 20 - 5 kg.

Adesilex MT32
Adesivo in dispersione acquosa per 
la posa di rivestimenti murali di ogni 
tipo: agugliati su carta, floccati, tessuti 
pesanti, tessuti in fibre di vetro, ecc.

9. ADESIVI PER RESILIENTI E TESSILI

9.1 Adesivi in dispersione acquosa _________________________________________________________________
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DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: da 10-20 minuti.
Tempo aperto: 20-30 minuti.
Pedonabilità: dopo circa 3-5 ore.
Messa in esercizio: dopo almeno 48-72 ore.
EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola dentata 2, TKB A2, B1, B2.
Consumo: 0,30-0,55 kg/m².
Confezioni: fustini da 25 - 12 - 5 kg.

Aquacol T
Adesivo a base di polimeri sintetici in 
dispersione acquosa a presa rapida, 
senza solventi, per la posa di pavimenti 
tessili e linoleum, a bassissima 
emissione di sostanze organiche  
volatili (VOC).

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa:
–   applicato a spatola: 10-20 minuti;
–   applicato a rullo o a spruzzo: da 0 a 10 minuti.
Tempo aperto:
–   applicato a spatola: 30-40 minuti;
–   applicato a rullo o a spruzzo: 20-30 minuti.
Pedonabilità: dopo 3-5 ore.
Messa in esercizio: dopo circa 48-72 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: a spatola 1 o 2, TKB A1, A2, B1, B2 
rullo e spruzzo.
Consumo: 
– a spatola: 0,3-0,5 kg/m²;
– a rullo: 0,20-0,30 kg/m²; 
– a spruzzo: 0,25-0,3 kg/m².
Confezioni: fustini da 25 - 12 - 5 - 1 kg.

Rollcoll
Adesivo universale in dispersione 
acquosa per la posa di pavimenti e 
rivestimenti vinilici e per l’incollaggio 
di pavimenti e rivestimenti tessili con 
rovesci di ogni tipo.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: 0-10 min.
Tempo aperto: 20-30 min.
Pedonabilità: dopo 3-5 ore.
Messa in esercizio: dopo circa 48-72.
EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola dentata 1, 2, TKB A1, A2, B1, 
B2.
Consumo: 0,30-0,50 kg/m².
Confezioni: fustini da 25 - 16 kg.

Mapecryl Eco
Adesivo acrilico in dispersione acquosa, 
a presa rapida, per pavimenti vinilici 
e tessili a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili (VOC).

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Massa volumica (g/cm²): 1,25.
Tempo di attesa: 0-10 minuti.
Tempo aperto: 20-30 minuti.
Pedonabilità: 3-5 ore.
Messa in esercizio: 48-72 ore.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola dentata 1, TKB A1, A2.
Consumo: spatola Mapei n° 1: 0,25-0,30 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco 4 LVT
Adesivo per LVT fibrorinforzato. 
Specificatamente sviluppato per la posa 
di pavimenti LVT, garantisce prestazioni 
eccellenti in termini di adesione e 
stabilità dimensionale.
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9. ADESIVI PER RESILIENTI E TESSILI

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: 0-10 min.
Tempo aperto: 10-20 min.
Pedonabilità: 3-5 ore.
Messa in esercizio: dopo 48-72 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola n. 1, TKB A1, A2, B1.
Consumo: 0,25-0,35 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco 310
Adesivo in dispersione acquosa, a presa 
rapida, per pavimenti e rivestimenti in 
sughero multistrato e sughero con retro 
in PVC.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: 10-20 min.
Tempo aperto: 20-30 min.
Pedonabilità: dopo 3-5 ore.
Messa in esercizio: dopo 48-72 ore.
EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola dentata n. 1 o 2, TKB A2, B1, B2.
Consumo: 0,25-0,50 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco 185
Adesivo a presa rapida a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili 
(VOC) a base di polimeri sintetici in 
dispersione acquosa per la posa di 
pavimenti e rivestimenti tessili.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: da 10 a 20 min.
Tempo aperto: 20-30 min.
Pedonabilità: dopo circa 3-5 ore.
Messa in esercizio: dopo 48-72 ore. 
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola dentata n. 1 o 2, TKB A2, B1, B2.
Consumo: 0,25-0,50 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco 170
Adesivo in dispersione acquosa ad alta 
e rapida presa iniziale a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili 
(VOC), specifico per pavimenti tessili.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: da 10 a 20 minuti.
Tempo aperto: massimo 50-60 minuti.
Pedonabilità: dopo 3-5 ore.
Messa in esercizio: dopo 48-72 ore.
EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola dentata n. 1, TKB A2, B1.
Consumo: 0,25-0,35 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco 350
Adesivo in dispersione acquosa, a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC) ad elevata 
tenacità di adesione anche dopo un 
lungo tempo aperto per la posa di 
pavimenti in gomma, PVC, vinilici, 
poliolefinici, linoleum e moquette.
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DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: da 10-20 minuti. 
Tempo aperto: 20-30 min.
Pedonabilità: dopo circa 3-5 ore.
Messa in esercizio: dopo 48-72 ore. 
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola n. 2, TKB B1/B2.
Consumo: 0,3-0,5 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco 520
Adesivo in dispersione acquosa ad alta 
e rapida presa iniziale a bassissima 
emissione di sostanze organiche  
volatili (VOC), specifico per pavimenti  
in linoleum.

DATI TECNICI:
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: 10-20 min.
Tempo aperto: 40-50 minuti.
Pedonabilità: dopo 3-4 ore.
Messa in esercizio: dopo 48-72 ore.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. 
Applicazione: spatola n. 1, TKB A2, B1.
Consumo: 0,25-0,35 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco 375
Adesivo in dispersione acquosa, a 
forte e rapida presa iniziale, con tempo 
aperto lungo, a bassissima emissione  
di sostanze organiche volatili (VOC),  
per pavimenti vinilici.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: 10-20 min.
Tempo aperto: 60-70 min.
Pedonabilità: dopo 3-4 ore.
Messa in esercizio: dopo 48-72 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola dentata n. 1, TKB A2, B1.
Consumo: 0,25-0,35 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco 380
Adesivo in dispersione acquosa, a 
forte e rapida presa iniziale, con tempo 
aperto molto lungo, per pavimenti 
vinilici.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: 0-10 minuti.
Tempo aperto: 20-30 minuti.
Pedonabilità: dopo circa 3-5 ore.
Messa in esercizio: dopo almeno 48-72 ore.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi in imballi originali chiusi. 
Evitare l’esposizione prolungata al gelo.
Applicazione: spatola n. 2, TKB B1, B2.
Consumo: 0,3-0,5 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco 530
Adesivo per linoleum, a rapida e forte 
presa iniziale. Ideale per la posa di 
linoleum su film di adesivo fresco.
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9. ADESIVI PER RESILIENTI E TESSILI

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: 30 min. - 12 ore.
Pedonabilità: immediata dopo la posa.
Messa in esercizio: immediata dopo la posa.
EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola n. 1 e rullo.
Consumo: 0,10-0,20 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 kg.

Ultrabond Eco Fix
Adesivo in dispersione acquosa ad 
appiccicosità permanente per quadrotte 
autoposanti, a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili (VOC).

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: da 10-20 minuti.
Tempo aperto: 20-30 minuti.
Pedonabilità: circa 3-5 ore.
Messa in esercizio: dopo 48-72 ore.
EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola n. 2, TKB B1/B2.
Consumo: 0,3-0,5 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco 540
Adesivo a base di polimeri sintetici 
in dispersione acquosa a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili 
(VOC) specifico per la posa di pavimenti 
in linoleum.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige.
Tempo di attesa: 0-10 minuti.
Tempo aperto: 20-30 minuti.
Pedonabilità: 3-5 ore.
Messa in esercizio: 48-72 ore.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola n. 2, TKB B1/B2.
Consumo: 0,3-0,5 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco 550
Adesivo a rapida e forte presa, a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC), per tutti i tipi  
di linoleum.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige.
Tempo di attesa: 5-10 minuti.
Tempo aperto: 15 minuti.
Pedonabilità: 1 ora.
Messa in esercizio: 12 ore.
EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola n. 1 e 2, TKB A1, A2, B1, B2.
Consumo: 0,25-0,40 kg/m².
Confezioni: fustini da 7 kg.

Ultrabond Eco  
Fast Track
Adesivo in dispersione acquosa ad 
alte prestazioni, presa rapida, per il 
ripristino di pavimenti resilienti e per 
l’installazione di zoccoloini, sgusce e 
profili.
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DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: 30 min.-12 ore.
Pedonabilità: immediata dopo la posa.
Messa in esercizio: immediata dopo la posa.
EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: rullo.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m².
Confezioni: fustini da 15 kg.

Ultrabond Eco Tack
Adesivo in dispersione ad appiccicosità 
permanente per quadrotte tessili 
autoposanti, a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili (VOC).

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: posare quando l’adesivo diventa 
trasparente (dopo 2-12 ore in funzione delle condizioni 
ambientali e dell’assorbimento del supporto).
Pedonabilità: immediata dopo la posa.
Messa in esercizio: immediata dopo la posa.
EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: rullo.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m².
Confezioni: fustini da 15 kg.

Ultrabond Eco  
Tack 4 LVT
Adesivo in dispersione acquosa 
ad appiccicosità permanente per 
pavimentazioni autoposanti in doghe.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: grigio chiaro.
Tempo di attesa: da 0 a 10 minuti.
Tempo aperto: 15 minuti.
Pedonabilità: dopo 3-5 ore.
Messa in esercizio: dopo ca. 48-72 ore.
Resistenza elettrica: 100.000 ohm.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola dentata.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco  
V4 SP Conductive
Adesivo in dispersione acquosa di 
colore chiaro per la posa di pavimenti 
conduttivi vinilici, in gomma e tessili, 
a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC).

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: circa 10-20 min.
Tempo aperto: 30-40 minuti.
Pedonabilità: dopo 3-5 ore.
Messa in esercizio: dopo 48-72 ore.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola dentata n. 1 o 2, TKB A1, A2, 
B1, B2.
Consumo: 0,25-0,5 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 - 8 kg.

Ultrabond Eco V4 SP
Adesivo universale in dispersione 
acquosa, a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili (VOC) a 
tempo aperto molto lungo per la posa 
di pavimenti in gomma, PVC, vinilici, 
poliolefinici, linoleum e moquette.
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9. ADESIVI PER RESILIENTI E TESSILI

DATI TECNICI:
Viscosità: pasta cremosa tissotropica.
Tempo aperto: 10-15’.
Resistenza a trazione iniziale: 17 N.
Resistenza a trazione finale: 32,5 kg/cm².
Tempo indurimento: 24-48 h.
Residuo secco 70%.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Colore: bianco.
Applicazione: pistola.
Consumo: 15 metri lineari di cordolo diametro 5 mm.
Confezione: cartucce da 310 ml.

Ultrabond Super Grip
Adesivo di montaggio acrilico per 
interni.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige chiaro.
Tempo di attesa: circa 0-10 minuti.
Tempo aperto: 20-30 minuti.
Pedonabilità: dopo 3-5 ore.
Messa in esercizio: 48-72 ore.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola dentata n. 1 o 2, TKB A1, A2, 
B1, B2.
Consumo: 0,25-0,5 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco  
V4 SP Fiber
Adesivo universale in dispersione 
acquosa migliorato con fibre, a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC), a tempo aperto 
molto lungo, particolarmente indicato 
per la posa di pavimentazioni in gomma 
e PVC.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige.
Tempo di attesa: 0-10 minuti.
Tempo aperto: 20-30 minuti.
Pedonabilità: 3-5 ore.
Messa in esercizio: 48-72 ore.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: spatola n. 1 e 2, spatola TKB A1/A2, 
B1/B2.
Consumo: 0,25-0,50 kg/m².
Confezioni: fustini da 16 kg.

Ultrabond Eco  
VS90 Plus
Adesivo universale in dispersione 
acquosa a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili (VOC) per la 
posa di pavimenti resilienti.

9.2 Stuccature per LVT ___________________________________________________________________________

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta densa.
Colori: 112 grigio medio, 114 antracite, 120 nero,  
130 jasmine, 134 seta, 146 fondente.
Tempo di attesa per la finitura: 10-15 minutes.
Pedonabilità: ca. 24 ore.
Messa in esercizio: ca.72 ore.
EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.
Applicazione: spatola di gomma.
Pulizia e finitura: spugna MAPEI e Scotch-Brite®.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: in funzione della larghezza della fuga.
Confezioni: fustini da 5 kg.

Flexcolor 4 LVT
Stuccatura pronta all’uso per  
Luxury Vinyl Tiles.

NOVITA’
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DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: beige.
Tempo di attesa: da 10-20 minuti.
Tempo aperto: 20-30 minuti.
Messa in esercizio: dopo ca. 48-72 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata n. 2, TKB A2, B1, B2.
Consumo: 0,3-0,55 kg/m² (0,6 kg/m² per sedie a 
rotelle).
Confezioni: fustini da 19 kg.

Adesilex F57
Adesivo a base di resine sintetiche in 
alcool per l’incollaggio di pavimenti e 
rivestimenti tessili e linoleum.

9.3 Adesivi di resine in alcol ______________________________________________________________________

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta densa; 
comp. B: liquido fluido.
Colore: comp. A: nero; comp. B: paglierino.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 90 : 10.
Durata dell’impasto: 30 minuti.
Tempo aperto: 50 minuti.
Tempo di presa: 5 ore.
Pedonabilità: 12-24 ore.
Messa in esercizio: dopo 3 gg.
Resistenza elettrica: 150.000 ohm.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola dentata n. 1, 2, TKB A2, B1, 
B2, B3.
Consumo: 0,3-0,45 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 kg.

Adesilex G19 
Conductive
Adesivo epossi-poliuretanico a due 
componenti a monospalmatura per 
l’incollaggio di pavimenti resilienti 
conduttivi su sottofondi assorbenti e 
non assorbenti.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta densa; comp.B: liquido.
Colore: comp. A: beige, rosso, verde e nero; comp. B: 
transparente.
Rapporto di miscelazione: comp. A: comp. B = 94 : 6.
Durata dell’impasto: 50-60 minuti.
Tempo di presa: 9 ore.
Pedonabilità: 12-24 ore.
Messa in esercizio: 3 giorni.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola dentata MAPEI n° 1, 2, 3, 4, 
TKB A1, A2, B1, B2, C1.
Consumo: 0,35-1,0 kg/m².
Packaging: kit da 5 e 10 kg.

Adesilex G19
Adesivo epossipoliuretanico 
bicomponente per la posa di 
pavimentazioni resilienti e tessili su 
sottofondi assorbenti e non assorbenti 
all’interno e all’esterno.
Specifico per la posa di gomma in  
piste d’atletica.

9.4 Adesivi reattivi ______________________________________________________________________________

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta densa; comp.B: liquido.
Colore: comp. A: beige, rosso, verde e nero; comp. B: 
transparente.
Rapporto di miscelazione: comp. A: comp. B = 94 : 6.
Durata dell’impasto: 25-30 minuti.
Tempo di presa: 4-5 ore.
Pedonabilità: 6-12 ore.
Messa in esercizio: 36 ore.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola dentata MAPEI n° 1, 2, 3, 4, 
TKB A1, A2, B1, B2, C1.
Consumo: 0,35-1,0 kg/m².
Packaging: kit da 10 kg.

Adesilex G19  
Fast
Adesivo epossipoliuretanico 
bicomponente a presa rapida per la 
posa di pavimentazioni resilienti e 
tessili su sottofondi assorbenti e non 
assorbenti all’interno e all’esterno.
Specifico per la posa di gomma in piste 
d’atletica.

NOVITA’



88

9. ADESIVI PER RESILIENTI E TESSILI

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta densa; comp.B: liquido.
Colore: comp. A: beige; comp. B: transparente.
Rapporto di miscelazione: comp. A: comp. B = 94 : 6.
Durata dell’impasto: 50-60 minuti.
Tempo di presa: 9 ore.
Pedonabilità: 12-24 ore.
Messa in esercizio: 3 giorni.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola dentata MAPEI n° 1, 2, TKB A1, 
A2, B1, B2.
Consumo: 0,35-1,0 kg/m².
Packaging: kit da 5 e 10 kg.

Adesilex G20
Adesivo epossipoliuretanico 
bicomponente a bassa viscosità per 
la posa di pavimentazioni resilienti e 
tessili su sottofondi assorbenti e non 
assorbenti all’interno e all’esterno.
Particolarmente indicato per la posa 
di pavimenti sottili, anche su teli 
impermeabilizzanti rinforzati con fibra di 
vetro tipo MAPELAY, per evitare che le 
righe dell’adesivo indurito siano visibili 
in superficie.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta densa; 
comp. B: liquido fluido.
Colore:
–  comp. A: grigio;
–  comp. B: bruno.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 86 : 14.
Durata dell’impasto: 30 minuti circa.
Tempo aperto: 50-60 minuti.
Tempo di presa: 4 ore circa.
Pedonabilità: dopo 12-24 ore.
Messa in esercizio: dopo 3 giorni.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata n. 1 o 2, TKB A1, A2, 
B1, B2.
Consumo: 0,3-0,6 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 kg.

Ultrabond Eco 571 2K
Adesivo poliuretanico bicomponente 
a bassa viscosità, esente da acqua e 
da solventi per l’incollaggio, all’interno 
e all’esterno, di pavimenti in PVC e 
gomma.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta densa; comp.B: liquido.
Colore: comp. A: beige; comp. B: transparente.
Rapporto di miscelazione: comp. A: comp. B = 94 : 6.
Durata dell’impasto: 25-30 minuti.
Tempo di presa: 4-5 ore.
Pedonabilità: 6-12 ore.
Messa in esercizio: 36 ore.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola dentata MAPEI n° 1, 2, TKB A1, 
A2, B1, B2.
Consumo: 0,35-1,0 kg/m².
Packaging: kit da 10 kg.

Adesilex G20  
Fast
Adesivo epossipoliuretanico 
bicomponente a presa rapida e bassa 
viscosità, per la posa di pavimentazioni 
resilienti e tessili su sottofondi 
assorbenti e non assorbenti all’interno e 
all’esterno.
Particolarmente indicato per la posa 
di pavimenti sottili, anche su teli 
impermeabilizzanti rinforzati con fibra di 
vetro tipo MAPELAY, per evitare che le 
righe dell’adesivo indurito siano visibili 
in superficie.

NOVITA’

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta densa; comp. B: liquido.
Colore: comp. A: beige; comp. B: transparente.
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 94 : 6.
Durata dell’impasto: 25-30 minuti.
Tempo di presa: 4-5 ore.
Pedonabilità: 6-12 ore.
Messa in esercizio: 36 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata MAPEI n° 1,2,3,  
TKB A1, A2, B1, B2, C1.
Consumo: 0,40-0,80 kg/m².
Packaging: kit da 10 kg.

Adesilex G19  
FR Fast
Adesivo epossipoliuretanico 
bicomponente a presa rapida, esente da 
solventi, per la posa di pavimentazioni 
resilienti e tessili nel settore dei trasporti. 
È conforme ai requisiti della norma  
EN 45545-2:2013 per i livelli di rischio 
HL1-HL2, set di requisiti R10. Soddisfa i 
requisiti di tossicità fumo-gas specificati 
dalle norme cinesi TB/T3237:2010 e  
TB/T3139:2006. È idoneo per 
l’allestimento di imbarcazioni secondo la 
Direttiva sull’equipaggiamento marittimo 
96/98/CE e successivi emendamenti 
(Direttiva CE per imbarcazioni MED).

NOVITA’
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DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: bianco.
Tempo aperto: 20-30 minuti.
Pedonabilità: 8-10 ore.
Messa in esercizio: 24-48 ore.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola MAPEI n. 1, 2 o TKB A1/A2/B1.
Consumo: 0,25-0,45 kg/m².
Confezioni: fustini da 15 kg.

Ultrabond  
Eco S1000 1K
Adesivo monocomponente 
fibrorinforzato a base di polimeri 
sililati per pavimentazioni in gomma, 
poliolefine e linoleum.

NOVITA’

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: bianco.
Tempo di attesa: 30-60 minuti.
Pedonabilità: immediata.
Messa in esercizio: immediata.
Immagazzinaggio: 12 mesi (teme il gelo).
Applicazione: spatola dentata n. 1, TKB A1, rullo e 
pennello.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 kg.

Ultrabond  
Aqua-Contact
Adesivo elastomerico in dispersione 
acquosa a doppia spalmatura per 
la posa di profili in PVC e gomma e 
rivestimenti in resilienti dove è richiesta 
una presa immediata.

9.5 Adesivi policloroprenici ed elastomerici a contatto _________________________________________________

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido viscoso.
Colore: beige.
Tempo di attesa: 10-20 minuti.
Tempo aperto: 50 minuti.
Pedonabilità: immediata.
Messa in esercizio: immediata.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola dentata n. 1, TKB A2, A3.
Consumo: 0,2-0,3 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 - 5 - 1 kg.

Adesilex VZ
Adesivo policloroprenico in solvente 
a doppia spalmatura per la posa di 
profili, sgusce e pavimenti e rivestimenti 
resilienti dove è richiesta una presa 
immediata.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido viscoso.
Colore: beige.
Tempo di attesa: circa 10-20 minuti.
Tempo aperto: 5 ore.
Pedonabilità: immediata.
Messa in esercizio: immediata.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola dentata n. 1, TKB A2, A3.
Consumo: 0,20-0,35 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 - 5 - 1 kg.

Adesilex LP
Adesivo policloroprenico in solvente 
a doppia spalmatura per la posa di 
profili, sgusce e pavimenti e rivestimenti 
resilienti dove è richiesta una presa 
immediata.
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DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: bianco.
Tempo di attesa: da 30 minuti a 2 ore in funzione del 
tipo di applicazione, della temperatura, dell’umidità del 
sottofondo. La posa è possibile anche 18 ore dopo la 
stesura dell’adesivo.
Pedonabilità: immediata.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi in imballi originali chiusi. 
Evitare l’esposizione prolungata al gelo.
Consumo: 150-200 g/m² per mano su ogni superficie.
Confezioni: fustini da 5 e 10 kg.

Ultrabond  
Eco Contact
Adesivo a contatto senza solventi per 
la posa di rivestimenti resilienti e tessili. 
ULTRABOND ECO CONTACT è un 
adesivo a contatto che si applica sia  
sul sottofondo che sul retro del 
materiale. Ideale per l’incollaggio  
di sgusce, gradini, zoccolini,  
angolari.

9.6 Adesivi in polvere ____________________________________________________________________________

DATI TECNICI:
Consistenza: polvere.
Colore: bianco.
Rapporti di diluizione: 250 g di polvere con 4-7 l  
di acqua (in funzione del campo di impiego).
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola, pennello, rullo.
Consumo: 0,04-0,08 kg/m².
Confezioni: 250 g.

Glicovil
Adesivo universale in polvere per 
rivestimenti murali di ogni tipo con 
supporto in carta.

DATI TECNICI:
Consistenza: polvere.
Colore: bianco.
Rapporti di diluizione: 250 g di polvere con 6-8 l  
di acqua (in funzione del campo di impiego).
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola, pennello, rullo.
Consumo: 0,08-0,1 kg/m².
Confezioni: 250 g.

Glicovil Marker
Adesivo universale in polvere per 
rivestimenti murali vinilici pesanti con 
supporti in carta ed in tessuto non 
tessuto. Applicato sul muro rilascia 
una traccia colorata che scompare 
dopo circa 10 minuti che evidenzia la 
distribuzione dell’adesivo.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: bianco.
Tempo di attesa: 50-60 minuti.
Tempo aperto: 3 ore.
Pedonabilità: immediata.
Messa in esercizio: immediata.
EMICODE: EC1 - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi (teme il gelo).
Applicazione: spatola n. 1 o TKB A1, e a pennello.
Consumo: da 0,15-0,25 kg/m² per mano e per 
superficie.
Confezioni: fustini da 5 kg.

Ultrabond  
Aqua-Contact Cork
Adesivo elastomerico in dispersione 
acquosa a doppia spalmatura, a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC), per la posa 
di pavimenti e rivestimenti in sughero 
naturale dove è richiesta una presa 
immediata.

9. ADESIVI PER RESILIENTI E TESSILI
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DATI TECNICI:
Consistenza: polvere.
Colore: bianco.
Rapporti di diluizione: 250 g di polvere con 5-10 l di 
acqua (in funzione del campo di impiego).
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola, pennello, rullo.
Consumo: 0,08-0,1 kg/m².
Confezioni: 250 g.

Glicovil Special
Adesivo speciale in polvere per 
rivestimenti murali vinilici pesanti con 
supporti in carta ed in tessuto non 
tessuto.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: polvere; comp. B: liquido denso.
Rapporto dell’impasto: comp. A: 25 kg + comp. B: 5,5 kg.
Durata dell’impasto: 45 minuti.
Tempo aperto: 20 minuti.
Tempo di presa: 2 ore.
Pedonabilità: 3-4 ore.
Messa in esercizio: 24 ore.
Colori disponibili: grigio e bianco.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata 4 o 5 o 6 o 10.
Consumo: 3-8 kg/m².
Confezioni:  GRANIRAPID bianco: kit da 28 kg 

componente A: sacco da 22,5 kg 
componente B: fustino da 5,5 kg 
GRANIRAPID grigio: kit da 30,5 kg 
componente A: sacco da 25 kg 
componente B: fustino da 5,5 kg

Granirapid
Adesivo cementizio bicomponente ad 
alte prestazioni, deformabile, a presa ed 
idratazione rapida, per piastre in gomma 
attacco-cemento.

La conformità di Granirapid è comprovata 
dai certificati ITT n° 85330201.101 
(SFV) emesso dal laboratorio Säurefliesner-
Vereinigung e.V. Grossburgwedel (Germania), 
e ITT n° 25070279/Gi (TUM),  
n° 25080057/Gi (TUM) e n° 25080060/Gi  
(TUM) emessi dal laboratorio Technische 
Universität München (Germania) e dai 
certificati ITT n° 2008-B-2749/17 e 
2008-B-2749/21 emessi dall’Istituto  
MPA Dresden (Germania)

9.7 Adesivi cementizi ____________________________________________________________________________
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9.8 Bande adesive ______________________________________________________________________________

DATI TECNICI:
Colore: adesivo trasparente e armatura di rinforzo 
arancione.
Quantità adesivo a m²: 0,38 kg/m².
Temperatura di applicazione permessa: da +15°C  
a +35°C.
Tempo di attesa: nullo, incollaggio immediato.
Pedonabilità: immediata.
Messa in esercizio: immediata.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Altezza del rotolo: 35, 65, 85 e 240 mm.
Lunghezza del rotolo: 50 m.
Confezioni:
– 35 mm: scatole contenenti 8 rotoli di 50 m lineari.
– 65 mm: scatole contenenti 4 rotoli di 50 m lineari.
– 85 mm: scatole contenenti 3 rotoli di 50 m lineari.
– 240 mm: scatole contenenti 1 rotolo di 50 m lineari.

Mapecontact
Banda bi-adesiva armata per la posa di 
profili, zoccolini, sgusce e rivestimenti 
resilienti e tessili su gradini.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta densa;  
comp. B: liquido fluido.
Colore: comp. A: verde/rosso/bianco; comp. B: bruno.
Infiammabiità: no.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 90 : 10.
Durata dell’impasto: 30 min.
Temperatura di applicazione permessa: da +15°C  
a +35°C.
Tempo aperto: 40-45 minuti.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Pedonabilità: dopo 12-24 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a spatola dentata n. 3-4.
Consumo: 0,4-0,5 kg per metro lineare di banda di 
giunzione da 40 cm di larghezza (10 kg di prodotto per 
20-25 metri lineari).
Confezioni: fustini da 15 kg. Disponibile anche in fustini  
di metallo da 15 kg.

Ultrabond Turf 2 Stars
Adesivo poliuretanico a due 
componenti, a presa rapida, a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC), per l’incollaggio 
di manti in erba sintetica.

9.9 Adesivi per erba sintetica _____________________________________________________________________



92

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: verde.
Infiammabiità: no.
Temperatura di applicazione permessa: da +0°C  
a +35°C.
Tempo aperto: 80-100 minuti.
Pedonabilità: 12 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata n° 3 e n° 4.
Consumo: 0,30-0,35 kg per metro lineare di banda di 
giunzione da 40 cm di larghezza (10 kg di prodotto per 
22-25 metri lineari).
Confezioni: fustini da 15 e 7 kg e salsicciotti di 
alluminio da 600 ml.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Colore: verde.
Temperatura di applicazione permessa: da +0°C a 
+35°C.
Tempo aperto: 60 minuti.
Pedonabilità: 12 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata n° 3 e n° 4.
Consumo: 0,30-0,35 kg per metro lineare di banda di 
giunzione da 40 cm di larghezza (10 kg di prodotto per 
22-25 metri lineari).
Confezioni: fustini da 15 kg e 7 kg.

Ultrabond Turf PU 1K
Adesivo poliuretanico monocomponente 
pronto all’uso, per l’incollaggio di manti 
in erba sintetica.

Ultrabond  
Turf PU 1K LC
Adesivo poliuretanico monocomponente 
pronto all’uso, per l’incollaggio delle 
bande di giunzione tra teli di erba 
sintetica.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta tissotropica.
Colore: verde.
Temperatura di applicazione permessa: da +0°C a 
+35°C.
Tempo aperto: 25 minuti.
Pedonabilità: 12 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a pistola, per estrusione da cartuccia.
Consumo: variabile in funzione delle modalità di 
applicazione.
Confezioni: cartucce da 300 ml.

Ultrabond Turf LS
Adesivo monocomponente a base 
di polimeri sililati, pronto all’uso, per 
l’incollaggio di erba sintetica decorativa.

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta densa;  
comp. B: liquido fluido.
Colore: comp. A: verde/rosso/bianco; comp. B: bruno.
Infiammabiità: no.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 90 : 10.
Durata dell’impasto: 30 min.
Temperatura di applicazione permessa: da +0°C  
a +25°C.
Tempo aperto: 30-35 minuti.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Pedonabilità: dopo 12-24 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a spatola dentata n. 3-4.
Consumo: 0,4-0,5 kg per metro lineare di banda di 
giunzione da 40 cm di larghezza (10 kg di prodotto per 
20-25 metri lineari).
Confezioni: fustini da 15 kg. Disponibile anche in fustini  
di metallo da 15 kg.

Ultrabond Turf  
2 Stars W
Adesivo poliuretanico a due 
componenti, a presa rapida, a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC), per l’incollaggio 
di manti in erba sintetica, anche a basse 
temperature.

9. ADESIVI PER RESILIENTI E TESSILI
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DATI TECNICI:
Spessore: 0,100 mm.
Altezza rotolo: 400 mm.
Lunghezza rotolo: 300 m lineari.

Ultrabond Turf  
Tape 100
Banda di giunzione per il fissaggio dei 
teli di erba sintetica e fissaggio delle 
righe per le varie discipline sportive, 
anche le più severe (es. Rugby).

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A: pasta densa; comp. B: liquido 
fluido.
Colore: verde, rosso, bianco.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 90 : 10.
Durata dell’impasto: 60 minuti (versione rapida: 30 min).
Temperatura di applicazione permessa: da +0°C a 
+35°C.
Tempo aperto: 70-80 minuti (versione rapida:  
40-45 minuti).
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Pedonabilità: dopo 12-24 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata n° 3 e n° 4.
Consumo: 0,4-0,5 kg per metro lineare di banda di 
giunzione da 40 cm di larghezza (10 kg di prodotto  
per 20-25 metri lineari).
Confezioni: fustini da 15 kg.

Ultrabond Turf PU 2K
Adesivo poliuretanico a due componenti, 
a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC), per l’incollaggio 
di manti in erba sintetica.

DATI TECNICI:
Spessore: 0,5 mm.
Altezza rotolo: 300 mm.
Lunghezza rotolo: 300 m lineari.

Ultrabond Turf  
Tape 300
Banda di giunzione per il fissaggio dei 
teli di erba sintetica e fissaggio delle 
righe per le varie discipline sportive.





PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA  
POSA DI CERAMICA, MATERIALE  
LAPIDEO, PARQUET, RESILIENTI E TESSILI
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DATI TECNICI:
Utilizzo: aggiunta come aggregato o a spolvero.
Consumo:  
–   come aggregato rapporto MAPEQUARZ: cemento  

da 1:1 a 2:1;
–   come spolvero da 2 a 5 kg/m².

Mapequarz
Aggregato quarzifero completamente 
essiccato, esente da impurità, da 
impiegare per il confezionamento 
di malte cementizie per fughe e, 
applicato a spolvero, per la pulizia delle 
stuccature.

DATI TECNICI:
pH del liquido: 12
Tempo di attesa prima del risciacquo: pochi minuti. 
Nel caso di residui consistenti è possibile lasciare 
agire più a lungo o ripetere l’applicazione.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: a spruzzo.
Consumo: secondo necessità.
Confezioni: 
–  nebulizzatore 0,75 kg;
–  taniche da 5 kg.

Kerapoxy Cleaner
Pulitore speciale per stucchi epossidici, 
idoneo per le operazioni di pulizia di fine 
posa o per la rimozione dalla superficie 
di rivestimenti ceramici o vetrosi di 
residui o alonature di stucchi epossidici 
(tipo KERAPOXY, KERAPOXY P, 
KERAPOXY DESIGN, KERAPOXY CQ).

DATI TECNICI:
pH del liquido: 1,13.
Tempo di attesa prima del risciacquo: 5 minuti 
secondo la consistenza dello sporco; rinnovare 
l’applicazione fino a totale scomparsa delle macchie.
Sciacquare abbondantemente ad operazione 
avvenuta.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Consumo: secondo necessità.
Confezioni:  
–  polvere concentrata: confezioni da 4x5 e 18x1 kg;
–  liquido pronto all’uso: taniche da 25-10-5 kg;  

confezioni da 12x1 kg;
–  nebulizzatore 0,75 kg.

Keranet
Pulitore a base acida per piastrelle 
ceramiche. Particolarmente indicato per 
eliminare le efflorescenze di calcare, 
per la pulizia finale del cotto toscano. 
In polvere (concentrato) o liquido 
(soluzione al 15%).

DATI TECNICI:
Colori: disponibile in 30 colori.
Applicazione: a pennello o con flacone.
Consumo: secondo le dimensioni del giunto.
Confezioni: barattoli da 1 kg e flaconi da 160 g.

Fuga Fresca
Vernice a base di resina acrilica in 
dispersione acquosa per ripristinare 
il colore delle fughe di piastrelle in 
ceramica.

10. PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA POSA DI CERAMICA, MATERIALE LAPIDEO, PARQUET, RESILIENTI E TESSILI

10.1 Prodotti complementari per la posa di ceramica e materiali lapidei __________________________________
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DATI TECNICI:
–   MAPETEX:
 larghezza: 200 cm, 100 cm.
–   MAPETEX STRIP:
 larghezza: 50 mm, 410 mm.
Applicazione: vedere scheda tecnica.
Confezioni: 
MAPETEX:
 rotoli da 2 m x 50 m;
 rotoli da 1 m x 50 m.
MAPETEX STRIP:
 rotoli da   50 mm x 25 m;
 rotoli da 410 mm x 10 m;
 rotoli da 410 mm x   5 m.

Mapetex System
Sistema per la posa di piastrelle 
di ceramica e materiali lapidei 
completamente removibile. Utilizzabile 
anche come strato di desolidarizzazione 
e antifrattura.

DATI TECNICI:
Lunghezza tassello: 230 mm.
Diametro vite: 7 mm.
Diametro tassello: 10 mm.
Diametro foro: 10 mm.
Profondità minima foro su cemento armato  
e muratura: variabile da 45 mm a 100 mm.
Spessore massimo fissabile: 160 mm.
Confezione: scatole da 100 pezzi.

Mapetherm Tile Fix 15
Tasselli ad espansione con vite in 
acciaio zincato dal diametro da 7 mm, 
spessore massimo fissabile 160 mm, 
muniti di tassello in nylon dal diametro 
di 10 mm e rondella con taglio termico.

DATI TECNICI:
MAPECONTACT RELEASE:
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Confezioni: scatola 14x14x84 cm (composta da  
1 rotolo da 750 mm x 25 m + 1 rotolo da 50 mm  
x 25 m - totale 20 m²).

MAPESONIC CR:
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Formato:
– teli da 30 x 1 m (2 mm);
– teli da 20 x 1 m (4 mm).
Riduzione del rumore da calpestio EN ISO 140-8:  
10 dB.

Applicazione: vedere scheda di sistema.

Mapetiles  
Removable System
Sistema removibile ad effetto 
insonorizzante e desolidarizzante 
per la posa di pavimenti in ceramica; 
sistema composto da un film biadesivo 
MAPECONTACT RELEASE e un telo 
fonoisolante MAPESONIC CR.

NOVITA’

DATI TECNICI:
Lunghezza: 25 m.
Larghezza: 2 m.
Spessore: 1,2 mm.
Peso: 1,1 kg/m².
Confezioni: rotoli da 25 m. Peso rotolo ca. 57 kg.

Mapelay
Telo in PVC rinforzato con fibre di 
vetro, impermeabile e desolidarizzante 
per la posa all’interno di pavimenti 
resilienti e tessili su sottofondi fessurati, 
particolarmente sporchi, umidi e in 
presenza di risalita capillare di acqua.

10.2 Prodotti complementari per la posa di resilienti e tessili ___________________________________________
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DATI TECNICI:
Confezioni: barattoli di plastica contenenti  
80 salviette imbevute (20x30 cm).

Cleaner H
Salviette imbevute per la pulizia delle 
mani.

DATI TECNICI:
Consistenza: gelatinosa.
Colore: trasparente.
Infiammabilità: sì.
Temperatura di applicazione permessa: 
da +10°C a +35°C.
Tempo di rimozione:
–  adesivi in dispersione acquosa o in soluzione:  

5 minuti;
–  adesivi reattivi: 60 minuti.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: a spatola.
Consumo: 0,3 kg/m².
Confezioni: fustini da 2,5 kg.

Pulicol 2000
Gel di solventi per rimuovere adesivi  
e vernici.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: nero.
Temperatura di applicazione permessa:  
da +5°C a +40°C.
Tempo di asciugamento: minimo 2 ore.
Resistenza elettrica: 50.000 ohm.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Teme il gelo.
Applicazione: pennello.
Consumo: 0,1-0,15 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 kg.

 Primer G Conduttivo
Appretto conduttivo di colore scuro, a 
base di resine sintetiche, in dispersione 
acquosa esente da solventi.

10.3 Accessori, abrasivi e prodotti di manutenzione per parquet ________________________________________

10. PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA POSA DI CERAMICA, MATERIALE LAPIDEO, PARQUET, RESILIENTI E TESSILI

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta fluida.
Colore: nero.
Peso specifico: 1,05 kg/dm³.
pH: no.
Infiammabilità: no.
Consumo: consultare la scheda tecnica.
Confezioni: taniche da 2,5 kg.

Mapelectric CP1
Additivo conduttivo, privo di solventi, da 
aggiungere ad appretti, rasature, adesivi 
e stuccature per la posa di pavimenti in 
ceramica.
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DATI TECNICI:
Consistenza: liquida.
Colore: bruno.
Infiammabilità: no.
Temperatura di applicazione permessa: da +10°C  
a +35°C.
Levigatura: 24 h.
Pedonabilità: 24 h.
Immagazzinaggio: 6 mesi.
Applicazione: estrusione dal beccuccio del flacone.
Consumo: 1-2 ml per ogni foro da iniettare.
Confezioni: flaconi da 0,5 kg.

Ultrabond P-R9
Adesivo poliuretanico monocomponente 
igroindurente espansivo da iniezione per 
il fissaggio e la riparazione di elementi 
in parquet non perfettamente ancorati al 
sottofondo.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquida.
Colore: trasparente.
Infiammabilità: si.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.
Essicamento: 24 ore.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: con straccio di cotone.
Consumo: 5-20 g/m².
Confezioni: bottiglie da 1 l (0,85 kg) in cartoni da  
12 bottiglie.

Cleaner L
Pulitore per parquet prefiniti.

DATI TECNICI:
Diluzione:
–  manutenzione ordinaria: 100 ml - 10 l di acqua;
–  pavimenti ad alto traffico: prodotto puro.
Applicazione: applicatore in microfibra o panno  
di cotone.
Tempo di asciugamento: ca. 20-30 min.
Conservazione: 24 mesi negli imballi originali.
Consumo: 80-100 m² per prodotto non diluito.
Confezioni: 12 x 1 litro.

Ultracoat Clean Polish
Prodotto pronto all’uso e diluibile 
studiato specificatamente per la 
manutenzione dei pavimenti in legno 
finiti con vernici all’acqua della linea 
ULTRACOAT in ambienti residenziali  
ed aree commerciali.

DATI TECNICI:
Diluzione:
–  manutenzione ordinaria: 100 ml - 10 l di acqua;
–  pavimenti ad alto traffico: prodotto puro.
Applicazione: panno di cotone o applicatore in 
microfibra.
Segni superficiali: prodotto non diluito.
Tempo di asciugamento: ca. 30 minuti a temperatura 
ambiente di +20°C, a seconda del supporto e quantità 
applicati.
Conservazione: 24 mesi negli imballi originali se 
conservato a +20°C.
Consumo: 
– 80-100 m² per un litro di prodotto diluito;
– approx. 20 m² non diluito.
Confezioni: 12 x 1 litro.

Ultracoat Clean WPM
Prodotto pronto all’uso e diluibile 
studiato specificatamente per la 
manutenzione e pulizia dei pavimenti in 
legno finiti con le vernici all’acqua della 
linea ULTRACOAT nelle versioni opache 
o extraopache in ambienti residenziali e 
aree commerciali.
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10. PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA POSA DI CERAMICA, MATERIALE LAPIDEO, PARQUET, RESILIENTI E TESSILI

Ultracoat Roller Finish
Rullo a pelo medio (4 mm) indicato per 
l’applicazione di ULTRACOAT EASY 
PLUS e ULTRACOAT HIGH TRAFFIC 
(seconda mano e successive).

Ultracoat Roller Combi
Impugnatura per i rulli ULTRACOAT 
ROLLER.

DATI TECNICI:
Rapporto di diluizione per 10 l di acqua calda 
(+25°C): 75 a 250 ml.
Applicazione: panno di cotone o applicatore in 
microfibra.
Pulizia periodica: 75 ml per 10 l di acqua a +25°C.
Pulizia base: 250 ml per 10 l di acqua a +25°C.
Conservazione: 24 mesi negli imballi originali.
Consumo: ca. 80-100 m² per litro.
Confezioni: 12 x 1 litro.

Ultracoat Polish 
Remover
Prodotto decerante concentrato, 
studiato specificatamente per la 
rimozione di ULTRACOAT CLEAN 
POLISH / ULTRACOAT CLEAN WPM 
dai pavimenti in legno finiti.  
Può essere utilizzato anche per 
rimuovere i segni piccoli superficiali da 
pavimenti finiti con vernici all’acqua 
della linea ULTRACOAT.

Ultracoat Pad
Dischi “Pads” per la lucidatura e la 
pulizia dei pavimenti in parquet.
Confezioni: scatole contenenti 6 pezzi.
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Ultracoat Roller Quick
Contenitore a chiusura ermetica per  
la conservazione dei rulli ULTRACOAT 
ROLLER dopo il loro utilizzo e 
successivo lavaggio.
Confezioni: scatole contenenti 20 pezzi.

Ultracoat Roller Plus
Rullo a pelo lungo (6 mm) indicato per 
l’applicazione della mano di fondo 
effettuata con ULTRACOAT PREMIUM 
BASE. La sua particolare composizione, 
unitamente alla lunghezza delle fibre, 
permette una perfetta impregnazione 
del pavimento.
ULTRACOAT ROLLER PLUS permette 
anche la stesura diretta della prima 
mano di ULTRACOAT EASY PLUS e 
ULTRACOAT HIGH TRAFFIC (senza 
fondo).

Ultracoat Roller Oil
Rullo a pelo corto (2,5 mm) idoneo 
per la stesura di ULTRACOAT OIL. La 
sua particolare struttura permette una 
stesura rapida e veloce senza lasciare 
prodotto in eccesso, velocizzando 
così le operazioni di applicazione e 
riducendo i consumi.

Ultracoat SR
Dischi abrasivi retinati in carburo di 
silicio per la levigatura dei pavimenti  
in parquet.
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DATI TECNICI:
Diluizione: 1/2-2 dl in 10 litri di acqua.
Applicazione: panni strizzati, macchine lavapavimenti.
Confezioni: 12 x 1 l.

Ultracoat Universal 
Cleaner
Detergente concentrato studiato per la 
pulizia dei pavimenti in legno verniciati 
o oliati. Idoneo anche per utilizzo 
quotidiano sul pavimento e su pavimenti 
molto sporchi.

10. PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA POSA DI CERAMICA, MATERIALE LAPIDEO, PARQUET, RESILIENTI E TESSILI

Ultracoat Steel Spatula
Spatola idonea per la stesura di 
ULTRACOAT AQUA PLUS e ULTRACOAT 
OIL. Completamente in acciaio inox, se 
utilizzato con ULTRACOAT AQUA PLUS, 
evita la macchiatura del pavimento in 
legno dovuta all’inscurimento del tannino 
presente in quantità elevate in alcune 
specie legnose. La possibilità di regolarne la 
flessibilità, permette di eseguire con facilità 
la stuccatura riempiendo in modo adeguato 
anche le fessure più larghe. La sua forma 
con angoli arrotondati, infine, impedisce 
la formazione di rigature di materiale sulla 
superficie del pavimento, rendendola 
idonea anche alla stesura di ULTRACOAT 
OIL e ULTRACOAT PREMIUM BASE.
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PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI  
IN RESINA E CEMENTIZIE
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DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione:  
comp. A : comp. B = 4 : 1.
Colore dell’impasto: bianco, grigio (Ral 7001), neutro.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +30°C.
Tempo di lavorabilità: 30-40 min.
Tempo di presa del film applicato: 4-5 h.
Tempo di attesa tra la prima e la seconda mano:  
6-24 h.
Indurimento completo: 3 gg.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo con airless.
Consumo: 400-600 g/m² per mano.
Confezioni: 
– kit (A+B) da 5 kg neutro e grigio;
– kit (A+B) da 15 kg neutro.

Mapecoat I 24
Vernice epossidica bicomponente per 
il rivestimento antiacido di superfici in 
calcestruzzo.

DATI TECNICI:
Consistenza: componente A pasta densa, 
componente B fluida.
Colore: componente A bianco, componente B 
trasparente.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): 
componente A 1,43, componente B 1,003.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 6-24 ore.
Tempi di indurimento completo: 7 giorni.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +30°C.
Pulizia: alcool etilico.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.
Consumo: 0,4-0,6 kg/m² (per mano).
Confezioni: kit (A+B) da 5 kg.

Mapecoat DW 25
Vernice epossidica bicomponente per il 
rivestimento di superfici in calcestruzzo, 
idonea per il contatto con acqua 
potabile e prodotti alimentari.

11. PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA E CEMENTIZIE

11.1 Prodotti a base resina _______________________________________________________________________

PI-MC-PR-RC-IR

EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-PR-RC-IR

EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

EN 1504-2

EN 1504-2

DATI TECNICI:
Consistenza della miscela: fluida.
Colore dell’impasto: opalescente.
Rapporto di miscelazione:  
comp. A: comp. B = 2,3 : 3,6.
Tempo di lavorabilità: 2-3 h.
Fuori polvere a +23°C-50% U.R.: 3-4 h (prima mano); 
6-8 h (seconda mano).
Indurimento completo: 7 gg.
Temperatura di applicazione: da +8°C a +35°C.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: rullo, spruzzo o airless.
Consumo: 300-500 g/m², a seconda 
dell’assorbimento.
Confezioni: kit (A+B) da 5,9 kg e da 11,8 kg.

Mapecoat I 600 W
Primer epossidico trasparente 
bicomponente in dispersione acquosa.

DATI TECNICI:
Consistenza della miscela: fluida.
Colore dell’impasto: opalescente.
Rapporto di miscelazione:  
comp. A: comp. B = 2,3 : 3,6.
Tempo di lavorabilità: 2-3 h.
Fuori polvere a +23°C-50% U.R.: 3-4 h (prima mano); 
6-8 h (seconda mano).
Indurimento completo: 7 gg.
Temperatura di applicazione: da +8°C a +35°C.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: rullo, spruzzo o airless.
Consumo: 300-500 g/m², a seconda 
dell’assorbimento.
Confezioni: kit (A+B) da 5,9 kg.

Mapecoat I 600 W 
Lucido
Primer trasparente epossidico lucido 
bicomponente in dispersione acquosa.
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DATI TECNICI:
Colore: grigio, beige, ocra, rosso, verde.
Massa volumica apparente: 1,4 ± 0,05 g/cm³.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: in miscela con i formulati a base di 
poliuretano-cemento.
Consumo: miscelare una confezione da 5 kg ogni 
unità di MAPEFLOOR CPU/MF o MAPEFLOOR CPU/HD  
o MAPEFLOOR CPU/RT.
Confezioni: unità da 4 sacchi da 5 kg cad.

Mapecolor CPU
Sistema in polvere per la colorazione 
dei prodotti MAPEFLOOR CPU/MF, 
MAPEFLOOR CPU/HD e  
MAPEFLOOR CPU/RT.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A: comp. B = 50:100.
Colore dell’impasto: opalescente.
Consistenza della miscela: fluida.
Temperatura di applicazione: da +12°C a +30°C.
Tempo di lavorabilità: 40 min.
Fuori polvere: 3 h.
Tempo di presa: 8-9 h.
Pedonabilità: 24 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: rullo a pelo raso, medio o spruzzo  
con airless.
Consumo: 0,100-0,250 kg/m² per mano, a seconda 
dell’assorbimento del supporto.
Confezioni: kit (A+B) da 15 kg.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione:  
comp. A : comp. B = 20 : 80.
Consistenza della miscela: fluida.
Tempo di lavorabilità: 40 min.
Fuori polvere: 3-4 h.
Secco al tatto: 4-5 h.
Tempo di attesa tra la prima e la seconda mano:  
6-24 h in funzione della temperatura ed umidità.
Indurimento completo: 7 gg.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali in 
ambienti asciutti e lontano da fonti di calore, ad una 
temperatura compresa tra +10°C e +30°C.
Consumo: circa 0,25 kg/m² per mano. Il consumo 
dipende dalle caratteristiche del supporto su cui si 
applica e dal metodo di applicazione e può aumentare 
se la superficie su cui si applica presenta irregolarità.
Confezioni: kit (A+B) da 15 kg.

Mapecoat I 620 W
Finitura epossidica bicomponente 
idrodispersa con effetto lucido per 
il trattamento antipolvere ed antiolio 
di pavimentazioni in calcestruzzo, di 
supporti cementizi e come finitura di 
sistemi epossidici.

Mapecoat I 650 WT
Pittura epossidica bicomponente in 
dispersione acquosa, a bassa presa di 
sporco con effetto ceramizzato, per la 
finitura dei piedritti in galleria.

DATI TECNICI:
Aspetto: pasta.
Colore: 19 tinte Ral.
Tenore di sostanza secca (%): 99 ± 1.
Temperatura di applicazione: da +10°C a +30°C.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: in miscela con i formulati epossidici 
durante la fase di preparazione.
Consumo: 0,7 kg per ogni confezione (A+B) di 
PRIMER SN, MAPEFLOOR I 300 SL e MAPEFLOOR  
I 500 W.
Confezioni: barattoli da 0,7 kg.

Mapecolor Paste
Sistema per la colorazione dei prodotti 
MAPEFLOOR I 300 SL, MAPEFLOOR 
I 500 W, MAPEFLOOR PU 400, 
MAPEFLOOR PU 410, PRIMER SN, 
MAPEFLOOR DECOR 700,  
MAPEFLOOR I 360 AS e di 
MAPEFLOOR I 390 EDF.

N.B.: altri colori RAL a richiesta per  
un quantitativo minimo di 25 kg.

PI-MC-PR-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

EN 1504-2

EN 1504-2
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11. PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA E CEMENTIZIE

DATI TECNICI:
Temperatura di applicazione permessa: da +10°C 
a +30°C.
Assorbimento per immersione in olio (%): 0,32.
Assorbimento capillare EN 13057 (kg/m²∙h0,5): 0,25.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: a spruzzo, con sistema airless, oppure 
a pennello.
Consumo: 0,1-0,3 kg/m² a seconda del grado di 
porosità del calcestruzzo.
Confezioni: tanica da 25 kg.

Mapecrete Stain 
Protection
Trattamento oleo-idro repellente 
antimacchia per superfici in 
calcestruzzo, pietra naturale, materiali 
lapidei e cementizi a base di polimeri 
organici modificati in soluzione 
acquosa.

DATI TECNICI:
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +40°C.
Tempo minimo da attendere per la penetrazione 
del prodotto: 30 min.
Perdita di materiale per abrasione Taber ISO 5940 
(mg): 35.
Assorbimento capillare EN 13057 (kg/m²∙h0,5): 1,3.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: a spruzzo con pompa a bassa 
pressione.
Consumo: 0,2-0,4 kg/m² a seconda del grado di 
porosità del calcestruzzo.
Confezioni: tanica da 25 kg.

Mapecrete LI Hardener
Trattamento liquido superficiale a 
base di silicato di litio, con effetto 
consolidante, per pavimenti in 
calcestruzzo nuovi o esistenti e superfici 
in calcestruzzo rifinite con spolvero di 
quarzo.

DATI TECNICI:
Colore: bianco giallastro.
Aspetto: cremoso.
Massa volumica (g/cm³): 0,9.
Tenore di sostanza secca (%): 80.
Flash point (ISO 3679): +64°C.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali  
non aperti.
Applicazione: con tira acqua, a spruzzo (airless),  
con spazzola o a rullo.
Consumo: 0,1-0,4 kg/m² a seconda del grado di 
assorbimento del calcestruzzo.
Confezioni: fustini da 25 kg.

Mapecrete Creme 
Protection
Idrorepellente tissotropico a base di 
silano, esente da solventi, in dispersione 
acquosa, ideale per il trattamento 
idrofobico del calcestruzzo.

DATI TECNICI:
Colore dell’impasto: trasparente.
Consistenza della miscela: fluida.
Tempo di lavorabilità: 70 min.
Pedonabilità completa: 48 h.
Temperatura di applicazione: da +8°C a +30°C.
Consumo legante/inerte: 1:20.
Resistenza alla compressione dopo 7 gg. a +23°C 
(EN 196-1): 12,47 N/mm².
Resistenza alla flessione dopo 7 gg. a +23°C  
(EN 196-1): 5,19 N/mm².
Immagazzinaggio: 6 mesi negli imballi originali  
non aperti.
Applicazione: rastrello, staggia, spatola americana 
liscia, vibrocompattatrice meccanica.
Consumo: 1 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: fustini da 5 kg.

Mapefloor Binder 930
Legante poliuretanico alifatico 
monocomponente, per la realizzazione 
di pavimentazioni decorative con inerti 
naturali a poro aperto.

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2
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DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: A/B/C: 2,6/2,7/18 più  
5 kg di MAPECOLOR CPU.
Colore dell’impasto: grigio, beige, rosso, verde, ocra.
Consistenza della miscela: densa.
Durata dell’impasto a +20°C: 15 min.
Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.: 2-4 h.
Pedonabilità a +23°C e 50% U.R.: 8 h.
Indurimento completo: 4 gg.
Resistenza a flessione dopo 28 gg (UNI EN 13892-2):  
13,80 N/mm².
Resistenza a compressione dopo 28 gg  
(UNI EN 13892-2): 61,70 N/mm².
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Consumo: 1,9 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: kit (A+B+C) da 23,3 kg.

Mapefloor CPU/RT
Malta tricomponente a base di 
poliuretano-cemento, ad alta  
resistenza chimica ed elevata  
resistenza meccanica, di facile 
applicazione, per il rivestimento di 
pavimentazioni industriali in uno 
spessore compreso tra 6 e 9 mm.
Conforme agli standard per  
l’utilizzo in ambienti alimentari.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: A/B/C = 2,6/2,7/20,5 più  
5 kg di MAPECOLOR CPU.
Colore dell’impasto: grigio, beige, ocra, rosso, verde.
Consistenza della miscela: densa.
Durata dell’impasto a +20°C: 15 min.
Fuori polvere a +23°C - 50% U.R.: 2-4 h.
Pedonabilità a +23°C - 50% U.R.: 8 h.
Indurimento completo: 4 gg.
Resistenza allo svicolamento  
(Metodo del pendolo EN 13036-4): 
– asciutto: 80;
– bagnato: 55.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali  
non aperti.
Applicazione: spatola americana liscia.
Consumo: 2 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: kit (A+B+C) da 25,8 kg.

Mapefloor CPU/HD
Malta tricomponente a base di 
poliuretano-cemento, ad alta resistenza 
chimica ed elevata resistenza 
meccanica, per il rivestimento di 
pavimentazioni industriali in uno 
spessore compreso tra 6 e 9 mm.
Conforme agli standard per  
l’utilizzo in ambienti alimentari.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: A/B/C = 1,6/1,4/18 più 
0,25 parti in peso di MAPECOLOR PASTE.
Colore dell’impasto: in funzione del MAPECOLOR 
PASTE scelto.
Durata dell’impasto a +20°C: 20 minuti.
Indurimento completo: 5 giorni.
Resistenza alla compressione dopo 28 gg 
(EN 196-1): ≥ 40 N/mm².
Durezza Shore D dopo 28 gg: 75-80.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali  
non aperti.
Applicazione: idonea attrezzatura d’acciaio o di 
plastica.
Consumo: in funzione della forma e del volume del 
dettaglio ca. 2 kg/l.
Confezioni: kit (A+B+C) da 21 kg.

Mapefloor CPU/COVE
Malta tricomponente a base di 
poliuretano-cemento per la realizzazione 
di sgusce e dettagli.

EN 13813

EN 13813

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: A/B/C = 5,2/5,4/20 più  
5 kg di MAPECOLOR CPU.
Colore dell’impasto: grigio, beige, ocra, verde, rosso.
Consistenza della miscela: fluido autolivellante.
Durata dell’impasto a +20°C: 15 min.
Fuori polvere a +23°C - 50% U.R.: 2-4 h.
Pedonabilità a +23°C - 50% U.R.: 24 h.
Indurimento completo: 4 gg.
Resistenza alla compressione: 50 N/mm².
Resistenza alla flessione: 15 N/mm².
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: spatola americana o racla spessorata.
Consumo: 1,7 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: kit (A+B+C) da 30,6 kg.

Mapefloor CPU/MF
Formulato poliuretano-cemento 
tricomponente autolivellante,  
ad alta resistenza chimica, per il  
rivestimento, in uno spessore  
compreso tra 3 e 4 mm, di 
pavimentazioni industriali.
Conforme agli standard per  
l’utilizzo in ambienti alimentari.

EN 13813
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DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 4,9 : 5,1.
Colore dell’impasto: trasparente.
Consistenza dell’impasto: fluida.
Tenore di sostanza secca (%): 65.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1.040.
Viscosità dell’impasto (mPa·s): 345.
Durezza Buchholz (dopo 7 gg a +23°C) (DIN 53153): 111.
Fuori polvere (a +23°C e 50% U.R.): ca 6 h.
Pedonabilità (a +23°C e 50% U.R.): 24 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Taber Test (dopo 7 gg a +23°C, 50% di U.R., 1.000 
cicli/1.000 g, mola CS 17) (DIN 53109)(mg): 60.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali a 
temperatura compresa tra +5°C e + 30°C.
Consumo: 0,08-0,3 kg/m² per mano, a seconda 
dell’assorbimento.
Confezioni: kit (A+B) da 10 kg.

Mapefloor Finish 50 N
Finitura trasparente poliuretanica 
alifatica bicomponente per superfici 
assorbenti.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: A/B/C = 7,5/2,5/90.
Consistenza dell’impasto: sabbia umida.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +30°C.
Tempo di lavorabilità: da 30 a 40 min.
Pedonabilità: 6 h.
Messa in servizio: 12 h.
Resistenza alla temperatura: da -20°C a +120°C.
Resistenza all’invecchiamento: ottima.
Resistenza agli oli: ottima.
Resistenza agli acidi e agli alcali: ottima.
Resistenza alla compressione dopo 7 gg.  
(EN 196/1): 50 N/mm².
Resistenza alla flessione dopo 7 gg. (EN 196/1):  
20 N/mm².
Resistenza all’abrasione Taber dopo 7 gg.  
(mola H22–1000 g-1000 giri): 1,1 g.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali non aperti.
Applicazione: cazzuola e spatola metallica liscia.
Consumo: 20 kg/m² per 1 cm di spessore.
Confezioni: kit (A+B+C) da 10 kg.

Mapefloor EP19
Malta epossidica tricomponente per 
pavimentazioni resistenti agli acidi e 
all’usura.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 1 : 4.
Colore dell’impasto: crema.
Consistenza della miscela: pasta.
Fuori polvere a +23°C-50% U.R.: 2 h.
Pedonabilità a +23°C-50% U.R.: 12 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Resistenza alla compressione dopo 7 gg.  
(EN 196-1): 50 N/mm².
Resistenza alla flessione dopo 7 gg. (EN 196-1):  
25 N/mm².
Resistenza all’abrasione Taber dopo 7 gg.  
(mola CS17 - 1000 g - 1000 giri): 50 mg.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non aperti.
Applicazione: spatola liscia.
Consumo: da 1 a 1,5 kg/m² per mano a seconda delle 
caratteristiche del supporto e del tipo di effetto decorativo 
voluto.
Confezioni: kit (A+B) da 10 kg.

Mapefloor Decor 700
Pasta epossidica bicomponente 
idrodispersa esente da solventi per la 
realizzazione di pavimenti con effetto 
spatolato o nuvolato.
Colorabile con MAPECOLOR PASTE.

SR
RESINE

SINTETICHE

B2,0
AR0,5-IR20-Bfl-s1

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

EN 13813

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: A/B/C = 1,6/1,4/1,7 più 
0,47 in peso di MAPECOLOR PASTE.
Colore dell’impasto: grigio, beige, ocra, verde, rosso.
Consistenza della miscela: fluido.
Durata dell’impasto a +20°C: 15 min.
Fuori polvere a +23°C - 50% U.R.: 2-4 h.
Pedonabilità a +23°C - 50% U.R.: 24 h.
Indurimento completo: 5 gg.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: spatola di peligio o gomma o rullo pelo 
corto o medio.
Consumo:  
–  strato di finitura pari a 0,2-0,25 mm: 0,3-0,35 kg/m²;
–  finitura su MAPEFLOOR CPU/MF seminato con 

sabbia di quarzo: 0,3-0,6 kg/m².
Confezioni: kit (A+B+C) da 4,7 kg.

Mapefloor  
CPU/TC
Formulato poliuretano-cemento 
tricomponente per rivestimenti di  
pareti e come finitura di sistemi 
poliuretano-cementizi per  
pavimenti industriali.
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DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 10 : 1.
Colore dell’impasto: trasparente.
Consistenza della miscela: fluida.
Tempo di lavorabilità: 15-20 min a +23°C.
Sovraverniciabilità: da 3 a 5 h.
Carteggiabilità: dopo 12 h.
Fuori impronta: 40 min.
Fuori polvere a 23°C e 50% U.R.: 40 min.
Pedonabilità a 23°C e 50% U.R.: 6-7 h.
Indurimento completo: 12 h a +23°C.
Grado di brillantezza (Gloss): 50.
Taber Test (dopo 7 gg, mola CS17, 1000 cicli,  
1000 g): 22 mg.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non aperti.
Applicazione: rullo a pelo raso tipo mohair o a spruzzo 
con airless.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m² a seconda del grado di finitura 
che si vuole conferire al rivestimento.
Confezioni: unità da 2 kit (A+B) da 5 + 0,5 l.

Mapefloor  
Finish 54 W/S
Finitura poliuretanica alifatica satinata 
trasparente bicomponente idrodispersa 
esente da NMP per la protezione di 
sistemi resinosi.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 10 : 1.
Colore dell’impasto: trasparente.
Consistenza della miscela: fluida.
Tempo di lavorabilità: 15-20 min a +23°C.
Sovraverniciabilità: da 3 a 5 h.
Carteggiabilità: dopo 12 h.
Fuori impronta: 40 min.
Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.: 40 min.
Pedonabilità a +23°C e 50% U.R.: 6-7 h.
Indurimento completo: 12 h a +23°C.
Grado di brillantezza (Gloss): 80.
Taber Test (dopo 7 gg, mola CS17, 1000 cicli,  
1000 g): 22 mg.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non aperti.
Applicazione: rullo a pelo raso tipo mohair o a spruzzo 
con airless.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m² a seconda del grado di finitura 
che si vuole conferire al rivestimento.
Confezioni: unità da 2 kit (A+B) da 5 + 0,5 l.

Mapefloor  
Finish 53 W/L
Finitura poliuretanica alifatica lucida 
trasparente bicomponente idrodispersa 
esente da NMP per la protezione di 
sistemi resinosi.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione:  
comp. A : comp. B = 87 : 13.
Colore dell’impasto: opalescente.
Consistenza della miscela: fluida.
Tempo di lavorabilità: 30 min.
Fuori polvere (a +23°C e 50% U.R.): 20-35 min.
Pedonabilità (a +23°C e 50% U.R.): 12 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Taber Test (dopo 7 gg, mola CS17, 1000 cicli,  
1000 g): 50 mg.
Durezza Bucholz (dopo 7 gg.): 71.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali  
non aperti.
Applicazione: rullo a pelo raso tipo mohair o a 
spruzzo con airless.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m² per mano a seconda 
dell’assorbimento del supporto.
Confezioni: kit (A+B) da 5,4 kg.

Mapefloor Finish 52 W
Finitura poliuretanica bicomponente 
idrodispersa a basso ingiallimento, per 
trattamenti antipolvere ed antiolio. CONFORME ALLA NORMA

EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 5,1 : 4.
Colore dell’impasto: Ral 7032 - Ral 1015 - Ral 7046 -  
Ral 7000 - Ral 7001.
Consistenza della miscela: pasta fluida.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1.250.
Viscosità della miscela (mPa∙s): 1.200 ± 200.
Pot life a +23°C: 3 h.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +30°C.
Indurimento completo a +23°C: 3 gg.
Deformazione massima dopo 7 gg a +23°C + 14 gg. a 
+50°C (%): 120.
Resistenza alla lacerazione dopo 7 gg a +23°C + 14 gg. a 
+50°C (N/mm): 21,5.
Resistenza all’abrasione Taber (mola CS17 - 1.000 g - 
1.000 giri) a 7 gg. a +23°C (mg): 86.
Applicazione: a rullo o a spruzzo con sistema airless.
Immagazzinaggio: 6 mesi negli imballi originali a 
temperatura compresa tra +15°C e +25°C.
Consumo: 0,15-0,35 kg/m².
Confezioni: kit (A+B) da 9,1 kg.

Mapefloor Finish 55
Finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente ad elevato grado di 
elasticità, resistente all’usura e ai  
raggi ultravioletti.
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DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A: comp. B: = 10 : 0,15.
Colore dell’impasto: trasparente lattiginoso.
Consistenza della miscela: fluida.
Tenore di sostanza secca (3 h - 105°C) (%): 23.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1.028.
Viscosità della miscela (mPa∙s): 25 (# 1 - rpm 100).
Tempo di lavorabilità: 60 min.
Temperatura della superficie: da +12°C a +30°C.
Sovraverniciabilità: 6-8 h a +23°C.
Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.: 2 h.
Resistenza all’abrasione Abrasimetro Taber  
(mola CS17 - 500 giri - 1000 g) dopo 7 gg. (mg): 65.
Pedonabilità a +23°C e 50% U.R.: 24 h.
Indurimento completo: 4 gg.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non aperti. 
Teme il gelo.
Applicazione: rullo a pelo raso tipo mohair o con idonea 
pompa a spruzzo con airless.
Consumo: 0,15-0,2 kg/m² a seconda del grado di porosità  
e di assorbimento del supporto.
Confezioni: unità da 2 kit (A+B) da 10 + 0,150 kg.

Mapefloor Finish 630
Protettivo acrilico bicomponente 
idrodisperso filmogeno per 
pavimentazioni in cls, ULTRATOP  
e ULTRATOP LIVING.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 7 : 3.
Colore dell’impasto: colorato. Contattare la Sede.
Consistenza della miscela: pasta fluida.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1.480.
Viscosità della miscela (mPa·s): 1.500 ± 200 (albero 4-giri 50).
Pot life a +23°C: 40 min.
Fuori polvere a +23°C, 150 micron su vetro: 90 min.
Pedonabilità a +23°C: 24 h.
Indurimento completo a +23°C: 3 gg.
Deformazione massima dopo 7 gg a +23°C + 14 gg. a +50°C: 
43%.
Resistenza alla lacerazione dopo 7 gg a +23°C + 14 gg. a +50°C  
(N/mm²): 97.
Resistenza alla trazione dopo 7 gg a +23°C + 14 gg. a +50°C  
(N/mm²): 12,2.
Resistenza all’abrasione Taber (mola CS17 - 1.000 g - 1.000 giri)  
a 7 gg. a +23°C (mg): 150.
Durezza Shore A: 85.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali a temperatura 
compresa tra +15°C e +25°C.
Consumo teorico: 0,6-0,8 kg/m².
Confezioni: kit (A+B) da 20 kg.

Mapefloor Finish 451
Finitura poliuretanica bicomponente 
alifatica colorata, elastica, resistente 
all’usura e ai raggi ultravioletti.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 80 : 20.
Colore dell’impasto: colorato. Contattare la Sede.
Consistenza della miscela: liquido/pasta.
Massa volumica dell’impasto: 1,35 kg/m³.
Viscosità della miscela: 2.000-2.500 (mPa·s).
Pot life a +23°C: 50 min.
Pedonabilità a +23°C: 24 h.
Indurimento completo a +23°C: 3 gg.
Resistenza alla rottura dopo 7 gg a +23°C (DIN 53504): 70%.
Resistenza alla lacerazione dopo 7 gg a +23°C (DIN 53515):  
90 N/mm.
Resistenza alla trazione dopo 7 gg a +23°C (DIN 53504):  
15 N/mm².
Resistenza all’abrasione Taber (mola CS17 - 1.000 g -  
1.000 giri) a 7 gg a +23°C: 100 mg.
Immagazzinaggio: 12 mesi se conservato in luogo coperto  
ed asciutto a temperatura compresa tra +15°C e +25°C.
Consumo teorico: 0,5-0,8 kg/m².
Confezioni: kit (A+B) da 12,5 kg.

Mapefloor Finish 415
Finitura poliuretanica bicomponente, 
aromatica, colorata, elastica, resistente 
all’usura.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B : = 
10:1 trasparente - 11:1 colorata.
Colore dell’impasto: trasparente o colorata.
Consistenza della miscela: fluida.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1.065-1,095.
Resistenza all’abrasione Abrasimetro Taber (mola 
CS17, 1000 g - 1000 giri) (mg): 30 (dopo 7 gg).
Grado di brillantezza (Gloss 60°C): 10.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali a 
temperatura compresa tra +12°C e + 30°C.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m² a seconda del grado di 
finitura che si vuole conferire al rivestimento.
Confezioni: kit (A+B) da 5,5 kg trasparente e 6 kg colorato.

Mapefloor Finish 58 W
Finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente, trasparente o  
colorata, idrodispersa opaca.
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DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Colore dell’impasto: neutro.
Consistenza della miscela: fluida.
Fuori polvere a 23°C e 50% U.R.: 2-4 h.
Pedonabilità a 23°C e 50% U.R.: 24 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Taber Test a 7 gg (EN ISO 5470-1) mola CS17, 1000 cicli, 
1000 g a +23°C - 50% U.R.: 70 mg.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali non aperti.
Applicazione: a rullo, spatola piana e dentata.
Consumo: 
–   2,0 kg/m² usato come rivestimento autolivellante di 2 mm di 

spessore su supporto primerizzato con PRIMER SN;
–   0,9 kg/m² usato come strato intermedio nel rivestimento 

antiscivolo di 3 mm di spessore su supporto primerizzato con 
PRIMER SN;

–   0,6 kg/m² usato come finitura nel rivestimento antiscivolo sia 
di 1 mm, sia di 3 mm di spessore su supporto primerizzato 
con PRIMER SN.

Confezioni: kit (A+B) da 8 kg e da 20 kg.

Mapefloor I 300 SL
Formulato epossidico bicomponente 
multiuso di colore neutro per 
pavimentazioni industriali fino a 4 mm  
di spessore.
Colorabile con MAPECOLOR PASTE.
Conforme agli standard per  
l’utilizzo in ambienti alimentari.

SR
RESINE

SINTETICHE

B2,0
AR0,5-IR20-Cfl-s1

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

EN 13813

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione:  
comp. A : comp. B = 100 : 50.
Colore dell’impasto: trasparente.
Consistenza della miscela: fluida.
Durata dell’impasto: ca 30 min.
Fuori polvere a 23°C e 50% U.R.: 6 h.
Pedonabilità a 23°C e 50% U.R.: 24 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Resistenza alla compressione (ASTM D 695): 55 N/mm².
Resistenza alla flessione (ISO 178): 25 N/mm².
Durezza superficiale (shore D): 80.
Taber Test mola CS17, 1000 cicli, 1000 g  
(DIN 52108): 80 mg.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali  
non aperti.
Applicazione: spatola dentata n° 7.
Consumo: 1-1,5 kg/m².
Confezioni: kit (A+B) da 18 kg.

Mapefloor I 300 SL TRP
Rivestimento epossidico bicomponente 
trasparente a basso ingiallimento 
da utilizzare come finitura su sistemi 
resinosi epossidici nello spessore di  
1 mm.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione:  
comp. A : comp. B = 100 : 22.
Colore dell’impasto: grigio chiaro, grigio scuro, 
azzurro chiaro, azzurro scuro, rosso.
Consistenza della miscela: fluida.
Resistenza alla compressione dopo 7 gg. a +23°C 
(DIN EN 196-1): 52 N/mm².
Resistenza alla flessione dopo 7 gg. a +23°C  
(DIN EN 196-1): 31 N/mm².
Durezza superficiale (shore D): 75.
Taber Test (dopo 7 gg, mola CS17, 1000 cicli,  
1000 g): 80 mg.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: spatola liscia.
Consumo: 3 kg/m².
Confezioni: kit (A+B) da 16,8 kg.

Mapefloor I 320 SL 
CONCEPT
Rivestimento epossidico autolivellante 
con effetto granulare colorato, per 
la realizzazione di pavimentazioni 
resistenti all’abrasione.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A: comp. B: = 80 : 20 in peso.
Colore dell’impasto: neutro.
Consistenza della miscela: fluida.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1.420.
Viscosità della miscela (Pa·s): 1,5-2,5 (# 3 - rpm 20).
Tempo di lavorabilità: ca. 40 min. a +10°C; ca. 25 min. a +20°C;  
ca. 15 min a +30°C.
Pedonabilità: ca. 30 h a +10°C; ca. 24 h a +20°C; ca. 16 h a +30°C.
Resistenza elettrica (EN 1081) (Ohm): 104<RE<106.
i valori possono cambiare in funzione delle condizioni ambientali 
(temperatura e umidità) e dell’attrezzatura utilizzata per la misurazione.
Resistenza alla compressione a 28 gg e +23°C (EN 196-1) (N/mm²):  
ca. 80 (MAPEFLOOR I 360 AS non caricato).
Resistenza alla flessione a 28 gg e +23°C (EN 196-1) (N/mm²):  
ca. 40 (MAPEFLOOR I 360 AS non caricato).
Resistenza all’abrasione - Abrasimetro Taber (mola CS17 - 1.000 giri 
- 1.000 g) dopo 7 gg a +23°C (DIN 53109) (mg): 70.
Durezza Shore D dopo 3 gg a +23°C (DIN 53505): 77
Adesione al calcestruzzo (ISO 4624) (N/mm²): ≥ 1,5 (rottura del 
calcestruzzo).
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali, in ambienti asciutti,  
a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
Consumo: max 2,5 kg/m².
Confezioni: kit (A+B) da 20 kg:

Mapefloor I 360 AS
Formulato epossidico bicomponente 
autolivellante per rivestimenti 
elettroconduttivi con elevate resistenze 
meccaniche.
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DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A: comp. B = 100 : 50.
Colore dell’impasto: trasparente ambrato.
Consistenza della miscela: fluida viscosa.
Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.: 2-4 h.
Pedonabilità a +23°C e 50% U.R.: 12 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: 
–   come promotore di adesione: rullo, spatola americana 

liscia;
–   come malta: rastrello, staggia in alluminio.
Consumo: 
–   come promotore di adesione: 0,5-0,7 kg/m²;
–   come malta: rapporto consigliato per la realizzazione  

di malte: 1 kg di MAPEFLOOR I 900 ( A+B ) ogni  
8-13 kg di QUARZO 1,9 il consumo è in funzione  
degli spessori da applicare.

Confezioni: kit (A+B) da 15 kg.

Mapefloor I 900
Legante epossidico bicomponente,  
per la preparazione di malte spatolate  
di consistenza terra umida per 
pavimentazioni industriali.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione:  
comp. A : comp. B = 100 : 50.
Colore dell’impasto: trasparente paglierino.
Consistenza della miscela: fluida viscosa.
Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.: 2-4 h.
Pedonabilità a +23°C e 50% U.R.: 12 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: 
–   utilizzato come primer: rullo, spatola americana liscia;
–   utilizzato per la realizzazione di malte: rastrello, staggia 

in alluminio.
Consumo: 
   come promotore di adesione: 0,5-0,7 kg/m²;
–   come malta: rapporto consigliato per la realizzazione  

di malte: 1 kg di MAPEFLOOR I 910 ( A+B ) ogni  
8-13 kg di QUARZO 1,9 il consumo è in funzione  
degli spessori da applicare.

Confezioni: kit (A+B) da 15 kg.

Mapefloor I 910
Legante epossidico bicomponente 
per la realizzazione di malte spatolate 
o come promotore di adesione per 
rivestimenti resinosi.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 1 : 12.
Colore dell’impasto: neutro.
Consistenza della miscela: fluida.
Durata dell’impasto a +20°C: 20 min.
Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.: 3-4 h.
Pedonabilità a +23°C e 50% U.R.: 16 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Taber Test a 7 gg (EN ISO 5470-1) mola CS17, 1000 cicli, 1000 g  
a +23°C - 50% U.R.: 110 mg.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non aperti.
Applicazione: spatola liscia, spatola dentata, racla dentata.
Consumo: 
–   utilizzato come autolivellante liscio per 2 mm di spessore su supporto 

primerizzato con MAPECOAT I 600 W: 4 kg/m²;
–   utilizzato come multistrato antisdrucciolo per 5 mm di spessore:  

come primo strato  
MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m² 
QUARZO 0,5 5 kg/m² 
come secondo strato 
MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m² 
QUARZO 0,5 5 kg/m² 
come strato di finitura 
MAPEFLOOR I 500 W 0,7 kg/m²

Confezioni: kit (A+B) da 26 kg.

Mapefloor I 500 W
Formulato epossidico bicomponente 
idrodisperso multiuso e permeabile al 
vapore per pavimentazioni industriali,  
di colore neutro.
Colorabile con MAPECOLOR PASTE.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 80 : 20 in peso.
Colore dell’impasto: neutro.
Consistenza della miscela: fluida.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1.420.
Viscosità della miscela (Pa·s): 1,5-2,5 (# 3 - rpm 20).
Tempo di lavorabilità: ca. 40 min. a +10°C; ca. 25 min. a +20°C; ca. 15 min. 
a +30°C.
Pedonabilità: ca. 30 h a +10°C; ca. 24 h a +20°C; ca. 16 h a +30°C.
Resistenza elettrica (EN 1081) (Ohm): 106<RE<109.
i valori possono cambiare in funzione delle condizioni ambientali 
(temperatura e umidità) e dell’attrezzatura utilizzata per la misurazione.
Resistenza alla compressione a 28 gg e +23°C (EN 196-1) (N/mm²):  
ca. 80 (MAPEFLOOR I 390 EDF non caricato).
Resistenza alla flessione a 28 gg e +23°C (EN 196-1) (N/mm²):  
ca. 40 (MAPEFLOOR I 390 EDF non caricato).
Resistenza all’abrasione - Abrasimetro Taber (mola CS17 - 1.000 giri -  
1.000 g) dopo 7 gg a +23°C (DIN 53109) (mg): 70.
Durezza Shore D dopo 3 gg a 23°C (DIN 53505): 77.
Adesione al calcestruzzo (ISO 4624) (N/mm²): ≥ 1,5 (rottura del 
calcestruzzo).
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali, in ambienti asciutti, a 
temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
Consumo: max 2,5 kg/m².
Confezioni: kit (A+B) da 20 kg.

Mapefloor I 390 EDF
Formulato epossidico bicomponente 
autolivellante per rivestimenti dissipativi 
dalle elevate resistenze meccaniche.
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DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione:  
comp. A : comp. B = 24 : 76.
Colore dell’impasto: neutro.
Consistenza della miscela: fluido viscoso.
Pot life a +23°C: 59 min.
Fuori polvere: 4-6 h.
Pedonabilità: 24 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Allungamento (DIN 53504): ca 470%.
Durezza Shore A a 28 gg.: 70.
Immagazzinaggio: 6 mesi negli imballi originali  
non aperti.
Applicazione: spatola dentata.
Consumo: da 1,5 a 2 kg/m² a seconda dello stato  
del supporto.
Confezioni: kit (A+B) da 19,75 kg.

Mapefloor PU 400
Legante poliuretanico bicomponente 
autolivellante di colore neutro, 
fillerizzato, ad alto grado di elasticità.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Colore dell’impasto: giallo trasparente.
Consistenza della miscela: fluida.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1080.
Viscosità dell’impasto (mPa·s): 270 ± 30 (# 2 - rpm 50).
Pot life a +23°C: circa 30 min.
Fuori polvere a +23°C - 50% U.R.: 3-4 h.
Pull-out dopo 7 gg su cls asciutto (N/mm²):  
> 2,5 (rottura del cls).
Pull-out dopo 7 gg su cls umido (N/mm²):  
2,4 (rottura del cls).
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: spatola in gomma, rullo o pennello.
Consumo: 500-700 g/m² (in funzione dell’assorbimento 
del supporto).
Confezioni: kit (A+B) da 28 kg.

Mapefloor I 914
Primer epossidico bicomponente per la 
primerizzazione di sottofondi e rasature 
prima di eseguire l’impermeabilizzazione 
di ponti con guaine o prima della 
stesura del tappetino di asfalto.
Prodotto idoneo anche per iniezioni, 
riparazioni e protezione delle strutture 
in calcestruzzo conforme ai requisiti 
richiesti dalla norma EN 1504-5.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione:  
comp. A : comp. B = 16 : 3,9.
Colore dell’impasto: neutro.
Consistenza della miscela: fluida.
Pot life a +20°C: 30 min.
Fuori polvere: 2-4 h.
Pedonabilità: 24 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Allungamento (DIN 53504): ca 112%.
Durezza Shore A a 7 gg.: 90.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali  
non aperti.
Applicazione: spatola liscia e spatola dentata.
Consumo:
Come strato intermedio di MAPEFLOOR PARKING 
SYSTEM HE: MAPEFLOOR PU 410 + MAPECOLOR 
PASTE: 1,0 kg/m².
Confezioni: kit (A+B) da 19,9 kg.

Mapefloor PU 410
Legante poliuretanico bicomponente 
autolivellante di colore neutro, 
fillerizzato, flessibile.

EN 1504-5

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 100 : 22.
Viscosità della miscela a +23°C (mPa·s): 3.000 (# - 20 rpm).
Colore dell’impasto: beige.
Consistenza della miscela: pasta tixotropica.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): ca. 1.280.
Tempo di lavorabilità a +20°C: ca. 30 min.
Immagazzinaggio: si conserva in luogo riparato e asciutto ad una 
temperatura compresa tra +5°C e +30°C. In tali condizioni il prodotto 
ha un periodo di conservazione di almeno 12 mesi.
Indurimento a +23°C e 50% U.R.:
– fuori polvere: comp. A 2-4 h - comp. B ca. 4 h;
– pedonabile: comp. A 2-4 h - comp. B ca. 8 h;
– indurimento completo: comp. A 7 gg - comp. B ca. 3 gg.
Applicazione del prodotto:
–  utilizzo come adesivo: spatola dentata da 3-4 mm;
–  utilizzo come rasante turapori: spatola di acciaio o di plastica liscia.
Consumo: indicativamente I0,4-0,8 kg/m² come adesivo - il consumo 
reale è fortemente influenzato dal tipo di sottofondo - e 0,15-0,25 kg/
m² per strato, come rasante, su MAPE COMFORT.
Confezioni: unità da 12,2 kg di A+B (componente A = 10 kg - 
componente B = 2,2 kg).

Mapefloor  
Pore Filler
Adesivo e rasante turapori a base di 
resina poliuretanica bicomponente, 
flessibile, per i sistemi MAPEFLOOR 
COMFORT SYSTEM AL/X e 
MAPEFLOOR COMFORT  
SYSTEM AR/X.

Disponibile solo su richiesta.

NOVITA’
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11. PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA E CEMENTIZIE

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A: comp. B = 100 : 30.
Colore dell’impasto: bianco.
Consistenza della miscela: liquida.
Tenore di sostanza secca (%): 70.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1.100.
Viscosità della miscela (mPa∙s): 500 (# 3 - rpm 50).
Tempo di lavorabilità: 15-20 min. a +20°C.
Temperatura della superficie: non inferiore a +10°C.
Pot life: 6 h a 20°C.
Sovraverniciabilità: 6-8 h a +20°C.
Fuori polvere: 2 h a +20°C.
Indurimento completo: 24 h.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: a pennello, a rullo o a spruzzo con 
airless.
Consumo: 0,2 kg/m².
Confezioni: kit (A+B) da 5 kg.

Primer EP Rustop
Primer epossidico bicomponente per 
superfici metalliche.

NOVITA’

NOVITA’

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 75 : 25.
Viscosità della miscela a +23°C (mPa·s): 2.000  
(# 5 - 50 rpm).
Colore dell’impasto: colorato, contattare la sede.
Consistenza della miscela: pasta fluida autolivellante.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): ca. 1.250.
Tempo di lavorabilità a +20°C: ca. 30 min.
Indurimento a +23°C e 50% U.R.:
– fuori polvere: 4 h;
– pedonabile: 24 h;
– indurimento completo: 7 gg.
Immagazzinaggio: deve essere conservato negli imballi 
originali in ambienti asciutti e con temperatura compresa 
tra +5°C e +35°C. Max. 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata.
Consumo: ca. 2,5 kg/m² per ottenere 2 mm di spessore.
Confezioni: unità da 20 kg di A+B (comp. A = 15 kg -  
comp. B = 5 kg).

Mapefloor PU 460
Resina poliuretanica autolivellante 
bicomponente, colorata, elastica, per la 
realizzazione dei sistemi MAPEFLOOR 
COMFORT SYSTEM AR e MAPEFLOOR 
COMFORT SYSTEM AR/X.

Disponibile solo su richiesta.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 75 : 25.
Viscosità della miscela a +23°C (mPa·s): 3.100  
(# 5 - 50 rpm).
Colore dell’impasto: colorato, contattare la sede.
Consistenza della miscela: pasta fluida autolivellante.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): ca. 1.400.
Tempo di lavorabilità a +20°C: ca. 40 min.
Indurimento a +23°C e 50% U.R.:
– fuori polvere: 4 h;
– pedonabile: 24 h;
– indurimento completo: 7 gg.
Immagazzinaggio: deve essere conservato negli imballi 
originali in ambienti asciutti e con temperatura compresa 
tra +5°C e +35°C. Max. 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata.
Consumo: ca. 2,5 kg/m² per ottenere 2 mm di spessore.
Confezioni: unità da 20 kg di A+B (comp. A = 15 kg -  
comp. B = 5 kg).

Mapefloor PU 461
Resina poliuretanica autolivellante 
bicomponente, colorata, UV resistente, 
elastica, per la realizzazione dei sistemi 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL e 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X.

Disponibile solo su richiesta.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione:  
componente A : componente B = 80 : 20.
Colore dell’impasto: neutro.
Consistenza della miscela: fluida viscosa.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1500.
Viscosità della miscela (mPa·s): 1.100 ± 100  
(# 3 - rpm 50).
Tempo di lavorabilità: 30 min.
Temperatura di applicazione: da +8°C a +35°C.
Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.: ca. 6 h.
Pedonabilità a +23°C e 50% U.R.: ca. 24 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: a spatola americana liscia o racla liscia.
Consumo: 0,3-0,7 kg/m² per mano, a seconda 
dell’assorbimento e delle caratteristiche del supporto.
Confezioni: kit (A+B) da 20 kg.

Primer SN
Primer epossidico bicomponente 
fillerizzato.
Colorabile con MAPECOLOR PASTE.

EN 13813
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MC-PR-IR

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

EN 13813

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 25 : 75.
Colore dell’impasto: nero.
Consistenza della miscela: fluida.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1.220.
Viscosità della miscela (mPa·s): 950 (# 4 - rpm 50).
Tempo di lavorabilità: +10°C +20°C +30°C
  ca. 120 min. ca.90 min. ca. 30 min.
Temperatura di applicazione: da +10°C a +30°C.
Resistenza elettrica: 103<RE<104 Ohm (resistenza tipica alla 
presa di terra).
N.B.: i valori possono cambiare in funzione delle condizioni 
ambientali (temperatura e umidità) e dell’attrezzatura 
utilizzata per la misurazione.
Pedonabilità: ca. 26 h a +10°C; ca. 13 h a +20°C; ca. 8 h  
a +30°C.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali a 
temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
Consumo: 80-100 g/m².
Confezioni: kit (A+B) da 8 kg.

Primer W-AS
Primer epossidico bicomponente in 
dispersione acquosa per rivestimenti 
elettroconduttivi.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione:  
comp. A : comp. B : comp. C = 1 : 3 : 20.
Colore dell’impasto: grigio chiaro.
Consistenza dell’impasto: fluido viscoso.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 2.050.
Durata dell’impasto a +20°C: 20 min.
Fuori polvere (+23°C e 50% U.R.): 2-4 h.
Pedonabilità leggera (+23°C e 50% U.R.): 24 h.
Indurimento completo (a +23°C): 7 gg.
Resistenza alla compressione (EN 13892-2) (N/mm²):  
a 24 h a 7 gg a 28 gg
25 55 68
Resistenza alla flessione (EN 13892-8) (N/mm²):  
a 24 h a 7 gg a 28 gg
7  10 12
Adesione al calcestruzzo dopo 28 gg (EN 13892-8) (N/mm²): 
> 3.
Resistenza all’usura Böhme dopo 28 gg. (cm³ / 50 cm²): 7,5.
Consumo: ca 2,25 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: kit (A+B+C) da 24 kg.

Triblock TMB
Rivestimento autolivellante 
epossicementizio tricomponente per 
spessori da 1,5 a 3 mm.

DATI TECNICI:
Consistenza miscela: pasta.
Colore: paglierino.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1.550.
Viscosità dell’impasto (mPa∙s): 50.000  
(# 6 - rpm 20).
Confezioni: kit (A+B) da 25 kg.

Primer SN Rasante
Rasatura epossidica bicomponente 
senza solventi.

MASSETTI
CEMENTIZI

CT

C60-F10
A9-A2 fl-s1

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

DATI TECNICI:
Colore dell’impasto: grigio chiaro, antracite, verde, marrone, rosso.
Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 2.200.
pH dell’impasto: >12,5.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C.
Resistenza a compressione, EN 13892/2 (N/mm²):  
40 (dopo 1 g) - 70 (dopo 28 gg).
Resistenza a flessione, EN 13892/2 (N/mm²): 7 (dopo 1 g) -  
9 (dopo 28 gg).
Adesione su calcestruzzo (supporto di tipo MC 0,40 - rapporto 
a/c = 0,40) secondo EN 1766 (N/mm²): ≥ 2 (dopo 28 gg).
Impermeabilità all’acqua - Profondità di penetrazione -  
EN 12390/8 (mm): < 5.
Coefficiente di assorbimento capillare EN 1062-3  
(kg/m²∙h0,5): < 0,1.
Resistenza all’abrasione Böhme EN 13892-3: Classe 6.
Reazione al fuoco EN 13501: Euroclasse A1fl.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non aperti.
Applicazione: a spolvero.
Consumo: 
– applicazione manuale: da 1,5 a 2,5 kg/m² per mano;
– applicazione meccanica: da 3 a 5 Kg/m².
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Mapetop N AR6
Indurente industriale premiscelato 
pronto all’uso composto da speciali 
quarzi in curva granulometrica, cemento 
Portland e additivi speciali per la 
realizzazione di pavimentazioni in cls.

11.2 Prodotti a base cementizia ___________________________________________________________________

MASSETTI
CEMENTIZI

CT

C70-F7
A6-A1 fl

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

EN 13813
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DATI TECNICI:
Colore: bianco, grigio chiaro, antracite, natural.
Rapporto di miscelazione: 19-21 parti di acqua  
per 100 parti in peso di ULTRATOP LIVING.
Spessore applicabile: da 5 a 15 mm.
Autolivellamento: sì.
Tempo di lavorabilità: 15 min.
Tempo di presa: 60-80 min.
Pedonabilità: 3-4 h.
Resistenza a compressione dopo 28 gg. a +23°C:  
≥ 32 N/mm².
Resistenza a flessione dopo 28 gg. a +23°C: ≥ 9 N/mm².
Resistenza all’abrasione Böhme dopo 28 gg. a +23°C: 
11 cm³/50 cm².
EMICODE: EC1 R - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti.
Applicazione: manuale o a pompa.
Consumo: 16,5-17,5 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Ultratop Living
Malta autolivellante a base di speciali 
leganti idraulici, ad indurimento 
ultrarapido per realizzare pavimentazioni 
resistenti all’abrasione in uno spessore 
compreso tra 5 e 15 mm, in ambienti 
interni.

DATI TECNICI:
Aspetto: pasta fluida.
Colori: nero, marrone, blu, giallo, rosso.
Massa volumica: 1,16-1,75 g/cm³ in funzione del 
colore.
Applicazione: disperdere e miscelare nell’acqua di 
impasto prevista per la preparazione di ULTRATOP 
LOFT F e ULTRATOP LOFT W.
Consumo: dallo 0,1 al 2% sul peso di ULTRATOP 
LOFT F e ULTRATOP LOFT W in funzione della tonalità 
di colore desiderata.
Confezioni: barattoli da 1 kg.

Ultratop Color Paste
Paste coloranti per la pigmentazione del 
sistema ULTRATOP LOFT.

MASSETTI
CEMENTIZI

CT

C30-F7
A12-A2 fl-s1

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

DATI TECNICI:
Colore: bianco, beige, grigio chiaro, rosso, antracite, 
standard.
Rapporto di miscelazione: 20-22 parti di acqua per  
100 parti in peso di ULTRATOP.
Spessore applicabile: da 5 a 40 mm.
Autolivellamento: sì.
Tempo di lavorabilità: 15 min.
Tempo di presa: 60 min.
Pedonabilità: 3-4 h.
Resistenza a compressione dopo 28 gg. a +23°C:  
≥ 40 N/mm².
Resistenza a flessione dopo 28 gg. a +23°C: ≥ 11 N/mm².
Resistenza all’abrasione Böhme dopo 28 gg. a +23°C: 
9 cm³/50 cm².
EMICODE: EC1 R - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non aperti.
Applicazione: manuale o a pompa.
Consumo: 16,5-17,5 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Ultratop
Malta autolivellante a base di speciali 
leganti idraulici, ad indurimento 
ultrarapido per realizzare pavimentazioni 
resistenti all’abrasione in uno spessore 
compreso tra 5 e 40 mm.

MASSETTI
CEMENTIZI

CT

C40-F10
A9-A2 fl-s1

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

EN 13813

EN 13813

11. PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA E CEMENTIZIE

DATI TECNICI:
Aspetto: polvere.
Colore: bianco, natural.
Massa volumica apparente: 1.100 kg/m³.
Rapporto di miscelazione: ca. 32-35 parti di acqua per 
100 parti in peso di ULTRATOP LOFT F.
Tempo di lavorabilità: 20 minuti.
Tempo di presa: 80 minuti.
Pedonabilità: 3 ore.
Resistenza alla compressione a +23°C dopo 28 gg: 
25 N/mm².
Resistenza alla flessione a +23°C dopo 28 gg: 10 N/mm².
Resistenza all’abrasione Abrasimetro Taber (mola H22, 
500 g, 200 giri) dopo 28 gg: 500 mg.
Classe di resistenza all’abrasione (Böhme test) dopo  
28 gg: A9.
Applicazione: spatola liscia d’acciaio, teflon, gomma.
Consumo: 0,7-1 kg/m².
Confezioni: sacchi da 20 kg.

Ultratop Loft F
Pasta cementizia spatolabile 
monocomponente a grana grossa per la 
realizzazione di pavimenti decorativi con 
effetto spatolato o nuvolato fino a 2 mm 
di spessore.

EN 13813

C25-F10
A9-E

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

MASSETTI
CEMENTIZI

CT
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DATI TECNICI:
Aspetto: polvere fine.
Colore: bianco, natural.
Massa volumica apparente: 900 kg/m³.
Rapporto di miscelazione: ca. 32-35 parti di acqua per 
100 parti in peso di ULTRATOP LOFT W.
Tempo di lavorabilità: 20 minuti.
Tempo di presa: 80 minuti.
Pedonabilità: 3 ore.
Resistenza alla compressione a +23°C dopo 28 gg:  
25 N/mm².
Resistenza alla flessione a +23°C dopo 28 gg: 12 N/mm².
Resistenza all’abrasione Abrasimetro Taber (mola H22, 
500 g, 200 giri) dopo 28 gg: 500 mg.
Classe di resistenza all’abrasione (Böhme test)  
dopo 28 gg: A9.
Applicazione: spatola liscia d’acciaio, teflon, gomma.
Consumo: 0,7-1 kg/m².
Confezioni: sacchi da 20 kg.

Ultratop Loft W
Pasta cementizia spatolabile 
monocomponente a grana fina per la 
realizzazione di pavimenti decorativi con 
effetto spatolato o nuvolato fino a 2 mm 
di spessore.

DATI TECNICI:
Colore: bianco, beige, grigio chiaro, rosso, antracite, 
standard.
Consistenza: polvere fine.
Massa volumica apparente: 850 kg/m³.
Rapporto di miscelazione: ca. 30-40 parti di acqua per 
100 parti in peso di ULTRATOP STUCCO.
Immagazzinaggio: 24 mesi in imballi originali non 
aperti.
Applicazione: spatola di gomma.
Consumo: a seconda della microporosità.
Confezioni: fustini da 5 kg.

Ultratop Stucco
Stucco a base di speciali leganti 
idraulici per sigillare le microporosità 
formatesi in seguito alla prima fase di 
levigatura del rivestimento ULTRATOP.

11.3 Prodotti complementari per pavimentazioni in resina e cementizi ___________________________________

DATI TECNICI:
Aspetto: polvere.
Colore: bianco.
Massa volumica: 960 kg/m³.
Consumo: 1,5-5% in peso sul peso delle resine.
Confezioni: fustini da 1 kg.

Additix PE
Additivo addensante e tissotropizzante 
per prodotti epossidici e poliuretanici.

EN 13813

C25-F10
A9-E

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

MASSETTI
CEMENTIZI

CT

DATI TECNICI:
Aspetto: aggregati di marmo essiccato, di colore 
bianco carrara, in speciale curva granulometrica da  
2 a 4 mm.
Colore: bianco carrara.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali,  
in ambienti asciutti.
Applicazione: in miscela con il legante poliuretanico 
alifatico monocomponente MAPEFLOOR BINDER 930.
Consumo: 20 kg di CIOTTOLO BIANCO CARRARA 
2-4 mm per 1 kg di MAPEFLOOR BINDER 930.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Ciottolo Bianco 
Carrara 2-4 mm
Aggregati di marmo essiccato, di 
colore bianco carrara, in speciale curva 
granulometrica da 2 a 4 mm, per la 
realizzazione di rivestimenti decorativi 
con caratteristiche drenanti durante 
l’impiego in miscela con il legante 
poliuretanico alifatico monocomponente 
MAPEFLOOR BINDER 930.
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DATI TECNICI:
Lunghezza: 16,5 metri.
Altezza: 10 millimetri.
Confezioni: scatola di cartone con n° 20 sacchetti 
contenenti 1 rotolo di COPPER BAND da 16,5 m 
ciascuno.

Copper Band
Bandella di rame autoadesiva per la 
realizzazione di rivestimenti conduttivi e 
dissipativi.

DATI TECNICI:
Aspetto: aggregati di marmo essiccato, di colore nero 
ebano, in speciale curva granulometrica da 2 a 4 mm.
Colore: nero ebano.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali,  
in ambienti asciutti.
Applicazione: in miscela con il legante poliuretanico 
alifatico monocomponente MAPEFLOOR BINDER 930.
Consumo: 20 kg di CIOTTOLO NERO CARRARA  
2-4 mm per 1 kg di MAPEFLOOR BINDER 930.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Ciottolo Nero  
Ebano 2-4 mm
Aggregati di marmo essiccato, di 
colore nero ebano, in speciale curva 
granulometrica da 2 a 4 mm, per la 
realizzazione di rivestimenti decorativi 
con caratteristiche drenanti durante 
l’impiego in miscela con il legante 
poliuretanico alifatico monocomponente 
MAPEFLOOR BINDER 930.

DATI TECNICI:
Aspetto: aggregati di marmo essiccato, di colore 
grigio bardiglio, in speciale curva granulometrica da  
2 a 4 mm.
Colore: grigio bardiglio.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali,  
in ambienti asciutti.
Applicazione: in miscela con il legante poliuretanico 
alifatico monocomponente MAPEFLOOR BINDER 930.
Consumo: 20 kg di CIOTTOLO GRIGIO CARRARA  
2-4 mm per 1 kg di MAPEFLOOR BINDER 930.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Ciottolo Grigio 
Bardiglio 2-4 mm
Aggregati di marmo essiccato, di 
colore grigio bardiglio, in speciale curva 
granulometrica da 2 a 4 mm, per la 
realizzazione di rivestimenti decorativi 
con caratteristiche drenanti durante 
l’impiego in miscela con il legante 
poliuretanico alifatico monocomponente 
MAPEFLOOR BINDER 930.

11. PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA E CEMENTIZIE

DATI TECNICI:
Aspetto: liquido.
Colore: giallo chiaro.
Massa volumica: 0,97 g/cm³.
Viscosità a +23°C (mPa·s): 200.
Consumo: 2-3% sul peso totale del legante 
epossidico (A+B) da impiegare.
Confezioni: fustini da 5 kg.

Epoxy Speed
Accelerante esente da solventi per 
primer epossidici.
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DATI TECNICI:
Aspetto: polvere cristallina.
Colore: bianco
Distribuzione granulometrica:
– 35% (residuo a 100 µm);
– 85% (residuo a 45 µm).
Consumo: 5-10 g/m².
Confezioni: barattolo da 0,3 kg.

Mapefloor Filler
Cariche micrometriche da inserire 
in MAPEFLOOR FINISH 50 N, 
MAPEFLOOR FINISH 52 W, 
MAPEFLOOR FINISH 53 W/L, 
MAPEFLOOR FINISH 54 W/S e 
MAPECOAT I 620 W per creare una 
finitura antisdrucciolo.

DATI TECNICI:
Aspetto: liquido opaco.
Colore: verde.
Solubilità in acqua: solubile.
Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali  
non aperti.
Applicazione: a mano o a macchina.
Confezioni: taniche da 10 kg.

Mapefloor Cleaner ED
Detergente sgrassante per pavimenti 
per uso quotidiano.

DATI TECNICI:
Diametro filo: 14 µm.
Lunghezza: 6 mm.
Consumo: max. 5 kg/m³.
Confezioni: sacchi di polietilene da 13 kg.

Mapefibre Vetro HP
Fibra di vetro alcali resistente per il 
rinforzo di malte cementizie e resinose.

DATI TECNICI:
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti, a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. 
Teme il gelo.
Confezioni: MAPEFLOOR KIT MANUTENZIONE è 
composto da:
–   MAPELUX LUCIDA: 1x5 kg;
–   MAPEFLOOR WAX REMOVER: 1x5 kg;
–   MAPEFLOOR CLEANER ED: 2x5 kg.

Mapefloor Kit 
Manutenzione
Prodotti essenziali di detergenza e 
periodica manutenzione pavimenti,  
al fine di garantirne lo svolgimento  
delle proprie funzioni prestazionali  
ed estetiche.
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DATI TECNICI:
Aspetto: emulsione.
Colore: bianco-azzurro.
Temperatura di applicazione: da +10°C a +30°C.
pH: 8,4 ± 0,2.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti, a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. 
Teme il gelo.
Applicazione: mediante apposito stendicera.
Consumo: 50 g/m².
Confezioni: taniche da 10 kg.

Mapelux Lucida
Cera metallizzata lucida a doppia 
reticolazione ad alta resistenza.

DATI TECNICI:
Aspetto: emulsione.
Colore: bianco-azzurro.
Temperatura di applicazione: da +10°C a +30°C.
pH: 8,4 ± 0,2.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali non 
aperti, a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. 
Teme il gelo.
Applicazione: mediante apposito stendicera.
Consumo: 50 g/m².
Confezioni: taniche da 10 kg.

Mapelux Opaca
Cera metallizzata opaca a doppia 
reticolazione ad alta resistenza.

11. PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA E CEMENTIZIE

DATI TECNICI:
Aspetto: liquido.
Colore: rosa.
Solubilità in acqua: solubile.
Solubilità in olio: insolubile.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali  
non aperti.

Mapefloor Wax 
Remover
Detergente decerante ad azione 
multipla, per la rimozione di qualsiasi 
tipologia di cere metallizzate anche a 
doppia reticolazione quali MAPELUX 
LUCIDA e MAPELUX OPACA.

DATI TECNICI:
Impiego: aggiungere PU CATALYST nel dosaggio del 
0,5-1,5% sul peso totale del formulato poliuretanico 
(A+B) da impiegare.
Immagazzinaggio: 12 mesi negli imballi originali,  
in luogo asciutto.
Consumo: 0,5-1,5% sul peso totale del formulato 
poliuretanico (A+B) da impiegare.
Confezioni: fustino da 5 kg. 

PU Catalyst
Accelerante per prodotti poliuretanici 
MAPEFLOOR PARKING SYSTEM.
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DATI TECNICI:
Colore: grigio chiaro.
Dimensione max inerte: 1,2 mm.
Confezione: sacco da 25 kg.

Quarzo 1,2
Sabbia di quarzo da utilizzare come 
“carica” e/o “spolvero” per sistemi 
epossidici.

DATI TECNICI:
Colore: grigio chiaro.
Dimensione max inerte: 0,5 mm.
Confezione: sacco da 25 kg.

Quarzo 0,5
Sabbia di quarzo da utilizzare come 
“carica” e/o “spolvero” per sistemi 
epossidici.

DATI TECNICI:
Colore: grigio chiaro.
Dimensione max inerte: 0,25 mm.
Confezione: sacco da 25 kg.

Quarzo 0,25
Sabbia di quarzo da utilizzare come 
“carica” e/o “spolvero” per sistemi 
epossidici.

DATI TECNICI:
Colore: grigio chiaro.
Dimensione max inerte: 1,9 mm.
Consumo: rapporto consigliato per la realizzazione  
di malte: 8-13 kg di QUARZO 1,9 per ogni kg di 
MAPEFLOOR I 900 (A+B).
Confezione: sacco da 25 kg.

Quarzo 1,9
Miscela di quarzi sferoidali a 
granulometria controllata da utilizzare 
come carica per MAPEFLOOR I 900 per 
la preparazione di malte di consistenza 
terra umida.
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DATI TECNICI:
Peso: 350 g/m².
Maglia: 15,7 x 10,1 mm.
Confezioni: rotoli 50 x 1 m.

Rete 320
Rete in fibra di vetro per il rinforzo di 
sistemi epossidici.

11. PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA E CEMENTIZIE
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PRODOTTI PER LA RIPARAZIONE  
DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO  
E LA MANUTENZIONE STRADALE
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12. PRODOTTI PER LA RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO E LA MANUTENZIONE STRADALE

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 8 mm.
Spessore minimo di applicazione: 20 mm.
Spessore massimo di applicazione: 70 mm.
Transitabilità: immediata.
Temperatura di applicazione: da 0°C a +35°C.
Immagazzinaggio: 9 mesi.
Applicazione: cazzuola, spatola, racla o badile.
Consumo: circa 23 kg/m² per centimetro di spessore.
Confezioni: fustini da 25 kg.

Mape-Asphalt  
Repair 0/8
Asfalto reattivo monocomponente 
pronto all’uso, da applicare a freddo, 
per la riparazione di buche stradali.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPEGROUT SV 
con 12-13 parti di acqua.
Durata dell’impasto: 15 min. (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 5 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale di  
classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: grigio e nero.
Applicazione: colatura in cassero.
Consumo: 20 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout SV
Malta colabile a ritiro compensato, 
a presa ed indurimento rapidi, per 
la riparazione del calcestruzzo ed il 
fissaggio di pozzetti, chiusini stradali ed 
arredi urbani. R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPEGROUT COLABILE TI 20 con 14-16 parti di acqua 
e 0,25% di MAPECURE SRA.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 5 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale di 
classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: colatura in cassero.
Consumo: circa 20 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout  
Colabile TI 20
Malta cementizia colabile a ritiro 
compensato, fibrorinforzata con fibre 
rigide in acciaio, ad elevata duttibilità 
per il risanamento del calcestruzzo.

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPEGROUT SV FIBER con 13,5-14,5 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 20 min. (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 5 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 - malta strutturale di  
classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: colatura in cassero.
Consumo: circa 20 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout SV Fiber
Malta cementizia colabile a ritiro 
compensato, fibrorinforzata con fibre 
rigide in acciaio, a presa ed indurimento 
rapidi e ad elevata duttibilità, 
per applicazioni fino a -5°C per il 
risanamento del calcestruzzo.

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers
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DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPEGROUT SV T con 12,5-13,5 parti di acqua.
Durata dell’impasto: 10 min. (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 5 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 - malta strutturale  
di classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: nero.
Applicazione: spatola o cazzuola.
Consumo: 20 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout SV T
Malta tissotropica a ritiro compensato 
, a presa ed indurimento rapidi, per 
la riparazione del calcestruzzo ed il 
fissaggio di pozzetti, chiusini stradali  
ed arredi urbani. R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3





PRODOTTI PER IL RISANAMENTO  
DI EDIFICI IN MURATURA
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13. PRODOTTI PER IL RISANAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA 

Consolidante 8020
Consolidante in solvente di tipo 
reversibile, per il restauro conservativo 
e il consolidamento di supporti lapidei 
porosi, intonaci di calce e strati pittorici.

DATI TECNICI:
Aspetto: liquido incolore.
Principio attivo: copolimeri vinil-versatici.
Massa volumica: 0,81 g/cm³.
Residuo solido: 3%.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a pennello, a rullo o a spruzzo con 
irroratore manuale a bassa pressione.
Consumo: 0,1-1,0 kg/m² (in funzione del tipo di 
supporto, della sua porosità e della profondità da 
consolidare).
Confezioni: fustini metallici da 10 kg.

DATI TECNICI:
Aspetto: liquido incolore.
Principio attivo: tetra-etil-orto-silicato.
Massa volumica: 0,94-1,010 g/cm³.
Residuo solido: 30%.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a pennello, a rullo o a spruzzo con 
irroratore, a iniezione con pompe meccaniche manuali 
o elettroniche.
Consumo: 0,1-1,0 kg/m² (in funzione del tipo di 
supporto, della sua porosità e della profondità da 
consolidare).
Confezioni: fustini metallici da 10 kg.

Consolidante ETS 30
Consolidante a base di esteri 
etilici dell’acido silicico in solvente, 
per il restauro conservativo e il 
consolidamento di supporti lapidei 
porosi, mattoni, terrecotte e intonaci.

DATI TECNICI:
Residuo solido: 15%.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o annaffiatoio.
Consumo: 0,1-0,5 kg/m² (in funzione 
dell’assorbimento e della porosità della superficie da 
trattare).
Confezioni: taniche da 5 e 10 kg.

Primer 3296
Primer acrilico in dispersione acquosa 
consolidante e antipolvere.

13.1  Consolidamento corticale di supporti di diversa natura meccanicamente “deboli” e “sfarinanti”  
(pietre porose, mattoni, tufo, malte di allettamento, intonaci ecc.), mediante impregnazione _____________

DATI TECNICI:
Aspetto: liquido incolore.
Principio attivo: tetra-etil-orto-silicato.
Massa volumica: 0,94-1,010 g/cm³.
Residuo solido: 10%.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a pennello, a rullo o a spruzzo con 
irroratore, a iniezione con pompe meccaniche manuali 
o elettroniche.
Consumo: 0,1-1,0 kg/m² (in funzione del tipo di 
supporto, della sua porosità e della profondità da 
consolidare).
Confezioni: fustini metallici da 10 kg.

Consolidante ETS 10
Consolidante a base di esteri 
etilici dell’acido silicico in solvente, 
per il restauro conservativo e il 
consolidamento di supporti lapidei 
porosi, mattoni, terrecotte e intonaci.

NOVITÀ

NOVITÀ
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DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPE-ANTIQUE 
COLABILE con 12 parti di acqua (3 l di acqua per  
ogni sacco da 25 kg di prodotto) e lo 0,25% di 
MAPECURE SRA (1 flacone da 0,25 kg ogni 4 sacchi 
di MAPE-ANTIQUE COLABILE).
Porosità della malta allo stato fresco: 7%.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Classificazione: EN 998-2 - malta tipo G di  
classe M 15.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: per colatura o pompaggio.
Consumo: 1,83 kg/dm³ (di cavità da riempire).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Mape-Antique  
Colabile
Malta da muratura colabile, resistente 
ai sali, a base di calce idraulica naturale 
ed ECO-POZZOLANA, per la rigenerazione 
ed il consolidamento di murature.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 100 µm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPE-ANTIQUE 
I con 35 parti di acqua (7 l di acqua per ogni sacco da 
20 kg di prodotto).
Fluidità dell’impasto: < 30 sec.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Resistenza ai solfati: elevata.
Efflorescenze saline: assenti.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: iniezione o per colatura.
Consumo: ca. 1,40 kg/dm³ (di cavità da riempire).
Confezioni: sacchi da 20 kg.

Mape-Antique I
Legante idraulico fillerizzato superfluido, 
resistente ai sali, a base di calce ed  
ECO-POZZOLANA, per confezionare 
boiacche da iniezione per il 
consolidamento di murature.

13.3 Consolidamento di murature e intonaci, mediante iniezione di boiacche ______________________________

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 100 µm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPE-ANTIQUE F21  
con ca. 60 parti di acqua (10,2 l di acqua per ogni 
sacco da 17 kg di prodotto).
Fluidità dell’impasto: < 30 sec.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 40 min.
Resistenza ai solfati: elevata.
Efflorescenze saline: assenti.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: iniezione o per colatura.
Consumo: 1,04 kg/dm³ (di cavità da riempire).
Confezioni: sacchi da 17 kg.

Mape-Antique F21
Legante idraulico fillerizzato superfluido, 
resistente ai sali, a base di calce ed  
ECO-POZZOLANA, per confezionare 
boiacche da iniezione per il 
consolidamento di murature e intonaci, 
anche affrescati.

13.2 Rigenerazione e consolidamento di murature, mediante malte colabili _______________________________

MALTA DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 100 µm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPE-ANTIQUE I-15 con 30 parti di acqua (6 l di 
acqua per ogni sacco da 20 kg di prodotto).
Fluidità dell’impasto: < 30 sec.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Resistenza a compressione a 28 gg: 15 N/mm².
Resistenza ai solfati: elevata.
Efflorescenze saline: assenti.
Applicazione: iniezione o per colatura.
Consumo: ca. 1,50 kg/dm³ (di cavità da riempire).
Confezioni: sacchi da 20 kg.

Mape-Antique I-15
Legante idraulico fillerizzato,  
resistente ai sali, a base di calce ed  
ECO-POZZOLANA, per confezionare 
boiacche da iniezione superfluide per  
il consolidamento di murature.
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DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPE-ANTIQUE CC con 14-16 parti di acqua  
(3,5-4 l di acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: > 20%.
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: ≤ 10 µ.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore minimo applicabile: 20 mm.
Spessore massimo applicabile per strato: 30 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta tipo R di categoria 
CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: cocciopesto.
Applicazione: cazzuola.
Consumo: 15 kg/m² (per cm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Mape-Antique CC
Malta per intonaci deumidificanti 
macroporosi, resistente ai sali, a 
base di calce ed ECO-POZZOLANA, per 
il risanamento di murature esistenti, 
anche di pregio storico.

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

R-CS II
EN 998-1

EN 998-1

13.5 Deumidificazione delle murature con leganti e malte per intonaci  ____________________________________

DATI TECNICI:
Confezioni: scatola di cartone contenente n. 8 pezzi 
per ciascuno dei seguenti articoli:
– diffusori in PE HD da 1,5 l;
– staffe di sostegno in acciaio zincato;
– tubi in PVC da 100 cm, Ø 7 mm esterno;
– iniettori, Ø 12 mm;
– tubi forati da 50 cm, Ø 11 mm esterno;
– tappi di chiusura.

Mapestop Kit Diffusion
Kit per la realizzazione, a lenta 
diffusione, di barriere chimiche contro 
l’umidità di risalita capillare.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 100 µm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPEWALL 
INIETTA & CONSOLIDA con 29-30 parti di acqua  
(5,8-6,0 l di acqua per ogni sacco da 20 kg di 
prodotto).
Fluidità dell’impasto: < 40 sec.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Classificazione: EN 998-2 - malta tipo G di classe M15.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: iniezione o per colatura.
Consumo: ca. 1,50 kg/dm³ (di cavità da riempire).
Confezioni: sacchi da 20 kg.

MapeWall Inietta  
& Consolida
Legante inorganico reattivo, a base di 
calce idraulica naturale, a bassissima 
emissione di VOC, per confezionare 
boiacche da iniezione superfluide, per il 
consolidamento di murature.

13.4 Realizzazione di barriera chimica orizzontale contro l’umidità di risalita capillare ________________________

13. PRODOTTI PER IL RISANAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA 

DATI TECNICI:
Dimensione delle particelle: 20-60 µm.
Rapporto di diluizione in acqua: 1 : 15-19.
Contenuto di silano/silossano: 100%.
Durata della soluzione: 24 h.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: gravità o con idonea pompa da 
iniezione.
Consumo: in funzione dell’assorbimento della 
muratura. Indicativamente 8-9 kg/m di soluzione  
per una muratura dello spessore da 40 cm, pari a  
0,4-0,6 kg/m di prodotto puro.
Confezioni: lattina di metallo con bocchello da 1 kg.

Mapestop
Microemulsione siliconica concentrata, 
a base di silani e silossani, per la 
realizzazione di barriere chimiche contro 
l’umidità di risalita capillare.

NOVITÀ

MALTA DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2
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DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPE-ANTIQUE 
RINZAFFO con 25-27,5 parti di acqua (5-5,5 l di acqua 
per ogni sacco da 20 kg di prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: 6%.
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo:  
≤ 30 µ.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore massimo applicabile: 5 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta tipo GP di categoria 
CS IV.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: cazzuola o con intonacatrice a 
miscelazione continua.
Consumo: 7,5 kg/m² (per 5 mm di spessore).
Confezioni: sacchi da 20 kg.

Mape-Antique Rinzaffo
Malta da rinzaffo traspirante, resistente 
ai sali, a base di calce ed  
ECO-POZZOLANA, da applicare come 
primo strato nella realizzazione di 
intonaci deumidificanti, traspiranti e 
“strutturali”.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPE-ANTIQUE 
MC MACCHINA con 19-21 parti di acqua (4,75-5,25 l 
di acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: > 20%.
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: ≤ 10 µ.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore minimo applicabile: 20 mm.
Spessore massimo applicabile per strato: 30 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta tipo R di categoria 
CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: bianco.
Applicazione: intonacatrice a miscelazione continua.
Consumo: 16 kg/m² (per cm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Mape-Antique MC 
Macchina
Malta per intonaci deumidificanti 
macroporosi, resistente ai sali, a 
base di calce ed ECO-POZZOLANA, per 
il risanamento di murature esistenti, 
anche di pregio storico.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPE-ANTIQUE MC con 14-16 parti di acqua  
(3,5-4 l di acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: > 20%.
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: ≤ 10 µ.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore minimo applicabile: 20 mm.
Spessore massimo applicabile per strato: 30 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta tipo R di categoria 
CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: bianco.
Applicazione: cazzuola.
Consumo: 15 kg/m² (per cm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Mape-Antique MC
Malta per intonaci deumidificanti 
macroporosi, resistente ai sali, a 
base di calce ed ECO-POZZOLANA, per 
il risanamento di murature esistenti, 
anche di pregio storico.

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto:
–  sabbia 0,5-2.5 mm 

500 kg/m³ di MAPE-ANTIQUE LC con 1.000 kg/m³  
di sabbia e 225 l/m³ di acqua;

–  sabbia 0,5-5 mm 
450 kg/m³ di MAPE-ANTIQUE LC con 1.150 kg/m³  
di ghiaietto e 210 l/m³ di acqua;

–  sabbia 0-8 mm 
400 kg/m³ di MAPE-ANTIQUE LC con 1.300 kg/m³  
di ghiaietto e 200 l/m³ di acqua.

Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a cazzuola o per colatura in cassero.
Consumo: indicativamente (per cm di spessore):
– 5,0 kg/m² (con sabbia fine 0,5-2,5 mm);
– 4,5 kg/m² (con sabbia grossa 0,5-5 mm);
– 4,0 kg/m² (con ghiaietto 0-8 mm).
Confezioni: sacchi da 20 kg.

Mape-Antique LC
Legante idraulico resistente ai sali, a 
base di calce ed ECO-POZZOLANA, da 
miscelare con aggregati di diversa 
granulometria, per confezionare intonaci 
deumidificanti e malte da muratura.

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
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DATI TECNICI.
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di POROMAP 
RINZAFFO MACCHINA con 19-21 parti d’acqua 
(4,75-5,25 l di acqua per ogni sacco da 25 kg di 
prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: 6%.
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: < 20 µ.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore massimo applicabile: 5 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta di tipo GP di 
categoria CS IV.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: con intonacatrice a miscelazione 
continua.
Consumo: 7,5-8 kg/m² (per 5 mm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

PoroMap Rinzaffo 
Macchina
Malta da rinzaffo traspirante, resistente 
ai sali, a base di leganti idraulici a 
reattività pozzolanica, da applicare con 
intonacatrice come primo strato nella 
realizzazione di intonaci deumidificanti.

DATI TECNICI.
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di POROMAP 
RINZAFFO con 15,5-17,5 parti d’acqua (4-4,5 l di 
acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: 6%.
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: < 20 µ.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore massimo applicabile: 5 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta di tipo GP di 
categoria CS IV.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a cazzuola.
Consumo: 7,5-8 kg/m² (per 5 mm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

PoroMap Rinzaffo
Malta da rinzaffo traspirante, resistente 
ai sali, a base di leganti idraulici a 
reattività pozzolanica, da applicare 
a mano come primo strato nella 
realizzazione di intonaci deumidificanti.

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI
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13. PRODOTTI PER IL RISANAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA 

DATI TECNICI.
Dimensione massima dell’aggregato: 1 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di POROMAP 
INTONACO MACCHINA con ca. 21,5-23,5 parti d’acqua 
(4,25-4,75 l di acqua per ogni sacco da 20 kg di prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: > 20%.
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: ≤ 13 µ.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore minimo applicabile: 20 mm.
Spessore massimo applicabile per strato: 30 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta di tipo R di categoria 
CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: con intonacatrice a miscelazione 
continua.
Consumo: 11,5-13 kg/m² (per cm di spessore).
Confezioni: sacchi da 20 kg.

PoroMap Intonaco 
Macchina
Malta per intonaci deumidificanti 
macroporosi, resistente ai sali, a base di 
leganti idraulici a reattività pozzolanica, 
da applicare con intonacatrice per il 
risanamento di murature soggette ad 
umidità di risalita.

DATI TECNICI.
Dimensione massima dell’aggregato: 1 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di POROMAP 
INTONACO con 20-22 parti d’acqua (4-4,5 l di acqua 
per ogni sacco da 20 kg di prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: > 25%.
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo:  
≤ 10 µ.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore minimo applicabile: 20 mm.
Spessore massimo applicabile per strato: 30 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta di tipo R di 
categoria CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a cazzuola.
Consumo: 10-11,5 kg/m² (per cm di spessore).
Confezioni: sacchi da 20 kg.

PoroMap Intonaco
Malta per intonaci deumidificanti 
macroporosi, resistente ai sali, a base di 
leganti idraulici a reattività pozzolanica, 
da applicare a mano per il risanamento 
di murature soggette ad umidità di 
risalita.

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI
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DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 400 µm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPE-ANTIQUE FC con 24-26 parti di acqua  
(6-6,5 l di acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto).
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore massimo applicabile per strato: 2 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta tipo GP di categoria 
CS IV.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: bianco e cocciopesto.
Applicazione: spatola metallica piana.
Consumo: ca. 1,4 kg/m² (per mm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Mape-Antique FC  
Civile
Malta da rasatura traspirante a tessitura 
fine, resistenti ai sali, a base di calce ed 
ECO-POZZOLANA, per la finitura civile di 
intonaci.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPEWALL 
INTONACA & RINFORZA con 16-18 parti di acqua  
(4,0-4,5 l di acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: 16%.
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: 20 µ.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore minimo applicabile: 10 mm.
Spessore massimo applicabile per strato: 30 mm.
Classificazione:
EN 998-1 - malta di tipo GP di categoria CS IV;
EN 998-2 - malta tipo G di classe M15.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a cazzuola o con intonacatrice a 
miscelazione continua.
Consumo: ca. 15 kg/m² (per cm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

MapeWall Intonaca  
& Rinforza
Malta per intonaci e da muratura 
traspirante, ad elevate prestazioni 
meccaniche, a base di calce idraulica 
naturale, a bassissima emissione 
di VOC, per la realizzazione di 
intonaci strutturali anche “armati” ed 
allettamenti.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 1,4 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPE-ANTIQUE 
INTONACO NHL con 19-21 parti di acqua (4,75-5,25 l 
di acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: 20%.
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: ≤ 12 µ.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore minimo applicabile: 10 mm.
Spessore massimo applicabile per strato: 30 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta tipo GP di categoria 
CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: intonacatrice a miscelazione continua  
o a cazzuola.
Consumo: ca. 14,5 kg/m² (per cm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Mape-Antique 
Intonaco NHL
Intonaco di fondo traspirante a base  
di calce idraulica naturale ed  
ECO-POZZOLANA, da applicare su 
murature esistenti, anche di pregio 
storico, o di nuova costruzione.

13.8 Rasatura di intonaci deumidificanti, traspiranti e strutturali  ______________________________________

EN 998-1

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

13.6 Realizzazione di intonaci traspiranti  ___________________________________________________________

13.7 Realizzazione di intonaci strutturali “armati” __________________________________________________

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
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GP-CS IV
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MALTA DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPE-ANTIQUE 
STRUTTURALE NHL con 16-17 parti di acqua  
(4-4,25 l di acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: 7%.
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: 60 µ.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore minimo applicabile: 10 mm.
Spessore massimo applicabile per strato: 40 mm.
Classificazione:
–  EN 998-1 - malta tipo GP di categoria CS IV;
–  EN 998-2 - malta tipo G di classe M 15.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: intonacatrice a miscelazione continua  
o a cazzuola.
Consumo: ca. 17 kg/m² (per cm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Mape-Antique 
Strutturale NHL
Malta per intonaci traspiranti e da 
muratura, ad elevate prestazioni 
meccaniche, a base di calce 
idraulica naturale ed ECO-POZZOLANA, 
particolarmente indicata per realizzare 
intonaci “armati” ed allettamenti.
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INTERNI ED ESTERNI
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13. PRODOTTI PER IL RISANAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA 

13.9 Realizzazione e stilatura di murature in mattoni, pietra, tufo e miste  _______________________________

MALTA DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

G-M5
EN 998-2

EN 998-2

DATI TECNICI.
Dimensione massima dell’aggregato: 400 µm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di POROMAP 
FINITURA con 24-26 parti d’acqua (6-6,5 l di acqua 
per ogni sacco da 25 kg di prodotto).
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore massimo applicabile per strato: 2 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta di tipo GP di 
categoria CS IV.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola metallica piana.
Consumo: ca. 1,4 kg/m² (per mm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 1,5 m.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPE-ANTIQUE 
ALLETTAMENTO con 18-20 parti di acqua (4,5-5 l di 
acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: 6%.
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo:  
µ 15/35.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore minimo applicabile: 5 mm.
Spessore massimo applicabile per strato: 30 mm.
Classificazione: EN 998-2 - malta di tipo G  
di classe M 5.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a cazzuola.
Consumo: 16,5 kg/m² (per cm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

PoroMap Finitura
Malta da rasatura traspirante a tessitura 
fine, resistente ai sali, a base di calce, 
per la finitura civile di intonaci.

Mape-Antique 
Allettamento
Malta da muratura resistente ai sali, 
a base di calce idraulica naturale 
ed ECO-POZZOLANA, per la stilatura e 
l’allettamento di murature “faccia a 
vista”.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: < 100 µm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPE-ANTIQUE 
FC ULTRAFINE con 30-32 parti di acqua (6-6,4 l di 
acqua per ogni sacco da 20 kg di prodotto).
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore massimo applicabile per strato: 1 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta di tipo GP di 
categoria CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola metallica piana.
Consumo: ca. 1,3 kg/m² (per mm di spessore).
Confezioni: sacchi da 20 kg.

Mape-Antique FC 
Ultrafine
Malta da rasatura traspirante a tessitura 
ultrafine, resistente ai sali, a base di 
calce ed ECO-POZZOLANA, per la finitura 
liscia di intonaci.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 600 µm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPE-ANTIQUE 
FC GROSSO con 18-20 parti di acqua (4,5-5 l di acqua 
per ogni sacco da 25 kg di prodotto).
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore massimo applicabile per strato: 3 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta di tipo GP di 
categoria CS IV.
EMICODE: EC1 R - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola metallica piana.
Consumo: ca. 1,4 kg/m² (per mm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Mape-Antique FC 
Grosso
Malta da rasatura traspirante a tessitura 
grossa, resistente ai sali, a base di calce 
ed ECO-POZZOLANA, per la finitura grossa 
di intonaci.
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MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

MALTA DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPE-ANTIQUE 
STRUTTURALE NHL con 16-17 parti di acqua (4-4,25 l 
di acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: 7%.
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: 60 µ.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore minimo applicabile: 10 mm.
Spessore massimo applicabile per strato: 40 mm.
Classificazione:
–  EN 998-1 - malta tipo GP di categoria CS IV;
–  EN 998-2 - malta tipo G di classe M 15.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a cazzuola o a spruzzo con 
intonacatrice a miscelazione continua.
Consumo: ca. 17 kg/m² (per cm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

DATI TECNICI.
Dimensione massima dell’aggregato: 1,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPEWALL 
MURATURA FINE con 16-18 parti di acqua (4,0-4,5 l  
di acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto).
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: 
15/35 µ.
Tempo di lavorabilità della malta fresca: ca. 60 min.
Spessore minimo applicabile: 5 mm.
Spessore massimo applicabile per strato: 30 mm.
Classificazione: EN 998-2 - malta tipo G di classe M10.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a cazzuola.
Consumo: 1,65 kg/dm³ (di cavità da riempire).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Mape-Antique 
Strutturale NHL
Malta per intonaci traspiranti e da 
muratura, ad elevate prestazioni 
meccaniche, a base di calce 
idraulica naturale ed ECO-POZZOLANA, 
particolarmente indicata per realizzare 
intonaci “armati” ed allettamenti.

MapeWall Muratura 
Fine
Malta da muratura traspirante, a elevate 
prestazioni meccaniche, a base di 
calce idraulica naturale, a bassissima 
emissione di VOC, per interventi 
di allettamento, anche “armati”, 
“rincocciatura” e “scuci-cuci”.

MALTA DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

G-M10
EN 998-2

EN 998-2
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14. RESTAURO DELLE STRUTTURE LIGNEE

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 1 : 1.
Tempo di lavorabilità: 30’-40’.
Indurimento completo: 12-24 h.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o scovolino.
Consumo: ca. 150 g/m².
Confezioni: unità da 1 kg (comp. A = 0,5 kg e  
comp. B = 0,5 kg).

Mapewood Primer 100
Impregnante epossidico di consistenza 
fluida, in dispersione acquosa, per il 
consolidamento e la primerizzazione di 
strutture in legno.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 2 : 1.
Tempo di lavorabilità: 1 h.
Tempo di presa: 4-5 h.
Indurimento completo: 7 gg.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola metallica.
Consumo: 1,59 kg/dm³ (di cavità da riempire).
Confezioni: unità da 3 kg (comp. A = 2 kg e  
comp. B = 1 kg).

Mapewood Paste 140
Adesivo epossidico a consistenza 
tissotropica, per il restauro di elementi 
strutturali in legno.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 4 : 1.
Tempo di lavorabilità: 40’.
Tempo di presa: 50’.
Indurimento completo: 7 gg.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: colaggio o con apposito estrusore.
Consumo: 1,01 kg/dm³ (di cavità da riempire).
Confezioni: unità da 2,5 kg (comp. A = 2 kg e  
comp. B = 0,5 kg).

Mapewood Gel 120
Adesivo epossidico in forma di gel, 
per il restauro di elementi strutturali in 
legno.
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ADESIVI E RASATURE PER BLOCCHI  
IN CALCESTRUZZO CELLULARE 
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15. ADESIVI E RASATURE PER BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 1 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di POROCOL FF 
con 27-29 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 2-3 h.
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 1 cm per strato.
Classificazione: 
–  EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS III.
–  EN 998-2 - malta tipo T classe M5.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata o liscia.
Consumo: 
–   come adesivo per pareti di blocchi piani: 2-4 kg/m²;
–   come rasatura per pareti di blocchi piani:  

1,2 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Porocol FF
Malta monocomponente fine e bianca 
a base cementizia, per la posa e la 
successiva rasatura in spessore fino 
a 10 mm di blocchi in calcestruzzo 
cellulare.
Classe di resistenza al fuoco secondo la 
norma UNI EN 1364-1 EI 240 - E 120.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 1 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di POROCOL con 
23-25 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 2-3 h.
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 1,5 cm per 
strato.
Classificazione: 
–  EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS III.
–  EN 998-2 - malta tipo T classe M5.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola dentata o liscia.
Consumo:
–  come adesivo per pareti di blocchi piani: 5-7 kg/m²;
–  come rasatura per pareti di blocchi piani: 1,4 kg/m² 

per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Porocol
Malta adesiva a base cementizia per 
murature in blocchi espansi.

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS III
EN 998-1

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS III
EN 998-1

EN 998-1

EN 998-1

MALTA DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

T-M5
EN 998-2

MALTA DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

T-M5
EN 998-2

EN 998-2

EN 998-2
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DATI TECNICI:
Mapeshield I 10 10/10 10/20
Superficie esterna: 100 x 50 mm ± 10% 100 x 50 mm ± 10%
Altezza: 12 mm ± 10% 15 mm ± 10%
Peso: 230 g ± 10% 320 g ± 10%
Immagazzinaggio:  12 mesi.
Applicazione: direttamente sui ferri d’armatura.
Consumo: in funzione della densità di armatura.
Confezioni: scatole da 24 pz.
Mapeshield I 30 30/10 30/20
Superficie esterna:  300 x 50 mm ± 5% 300 x 50 mm ± 5%
Altezza:  10 mm ± 10% 12 mm ± 10%
Peso:  450 g ± 10% 570 g ± 10%
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: direttamente sui ferri d’armatura.
Consumo: in funzione della densità di armatura.
Confezioni: scatole da 12 pz.

Mapeshield I
Anodi di zinco puro rivestiti da una 
speciale pasta conduttiva, per la 
protezione catodica galvanica dei 
ferri d’armatura dalla corrosione nelle 
strutture nuove o da ripristinare.

DATI TECNICI:
Spessore lamina: 0,25 mm.
Altezza: 25 cm.
Peso: 3,15 kg/m² ± 5%.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: sulla superficie esterna del 
calcestruzzo.
Consumo: in funzione della densità di armatura.
Confezioni: scatole di cartone con 1 rotolo da  
25 cm x 25 m.

Mapeshield E 25
Lamina di zinco autoadesiva da 
applicare direttamente sulla superficie 
della struttura, per la protezione 
catodica galvanica dei ferri d’armatura 
dalla corrosione. 

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPEFER 1K  
con 20-22 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 2 mm.
Tempo di attesa tra due mani successive:  
circa 2 h.
Tempo di attesa prima di applicare la malta:  
6-24 h.
Classificazione: EN 1504-7.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a pennello in due mani.
Consumo: 100 g/m per un tondino da 8 mm  
(2 mm di prodotto applicato).
Confezioni: scatole con 4 sacchetti da 5 kg.

Mapefer 1K
Malta cementizia anticorrosiva 
monocomponente per la protezione dei 
ferri d’armatura.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,5 mm.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 2 mm.
Tempo di attesa tra due mani successive:  
circa 2 h.
Tempo di attesa prima di applicare la malta:  
6-24 h.
Classificazione: EN 1504-7.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a pennello in due mani.
Consumo: 120 g/m per un tondino da 8 mm (2 mm  
di prodotto applicato).
Confezioni:  
kit da 2 kg:
– sacchetti da 1,5 kg (comp. A);
– flacone da 0,5 kg (comp. B).

Mapefer
Malta cementizia anticorrosiva 
bicomponente per la protezione dei ferri 
d’armatura.

16. PRODOTTI PER IL RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO

16.1 Protezione dei ferri d’armatura ________________________________________________________________

PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE DELLE ARMATURE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-7

EN 1504-7

PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE DELLE ARMATURE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-7

EN 1504-7
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DATI TECNICI:
Dimensione dell’aggregato: in curva granulometrica 
da 6 a 10 mm.
Applicazione: aggiunta come aggregato.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Ghiaietto 6-10
Aggregato di granulometria assortita 
da utilizzare in miscela con malte 
da ripristino come MAPEGROUT 
COLABILE e MAPEGROUT SV o con 
malte espansive tipo MAPEFILL.

DATI TECNICI:
Dimensione dell’aggregato: in curva granulometrica 
da 3 a 5 mm.
Applicazione: aggiunta come aggregato.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Ghiaietto 3-5
Aggregato di granulometria assortita 
da utilizzare in miscela con le malte da 
ripristino della linea MAPEGROUT.

DATI TECNICI:
Dimensione dell’aggregato: in curva granulometrica 
da 0 a 15 mm.
Applicazione: aggiunta come aggregato.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Ghiaietto 0-15
Aggregato di granulometria assortita 
per malte cementizie, particolarmente 
indicato come “carica” per STABILCEM.

DATI TECNICI:
Dimensione dell’aggregato: in curva granulometrica 
da 0 a 8 mm.
Applicazione: aggiunta come aggregato.
Confezioni: sacchi da 20 kg.

Ghiaietto 0-8
Aggregato di granulometria assortita 
per malte cementizie, particolarmente 
indicato come “carica” per STABILCEM.

16.2 Ripristino del calcestruzzo con malte e leganti a ritiro compensato __________________________________

EN 12620

EN 12620

EN 12620

EN 12620

EN 13139

EN 13139
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16. PRODOTTI PER IL RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPEGROUT 
COLABILE con 13-14 parti di acqua e 0,25% di 
MAPECURE SRA.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 4 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 - malta strutturale di 
classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: colatura in cassero.
Consumo: circa 21 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout Colabile
Malta a ritiro compensato fibrorinforzata 
per il risanamento del calcestruzzo.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPEGROUT BM 
comp. A con 18,8 parti di MAPEGROUT BM comp. B.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 3,5 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale di  
classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi (comp. A);  
24 mesi (comp. B).
Applicazione: spatola, cazzuola o macchina 
intonacatrice.
Consumo: circa 21 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni:  
kit da 29,7 kg:
–   sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg (comp. A);
–   taniche da 4,7 kg (comp. B).

Mapegrout BM
Malta cementizia bicomponente a 
basso modulo per il risanamento del 
calcestruzzo.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 1 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPEGROUT 430 con 17,5-18,5 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 5 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3,5 cm per 
strato.
Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale di 
classe R3.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola, cazzuola o macchina 
intonacatrice anche a miscelazione continua.
Consumo: 17 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout 430
Malta tissotropica fibrorinforzata di 
granulometria fine, a presa normale, per 
il risanamento del calcestruzzo.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo:
–   malte: 0,25% sul peso del premiscelato;
–   calcestruzzi e betoncini: 5-8 l/m³.
Confezioni: taniche da 20 kg.

Mapecure SRA
Additivo stagionante per malte 
cementizie e calcestruzzi, in grado di 
ridurre il ritiro idraulico e la formazione 
di microfessurazioni.

R3

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-3
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DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPEGROUT COLABILE TI 20 con 14-16 parti di acqua 
e 0,25% di MAPECURE SRA.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 5 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale di 
classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: colatura in cassero.
Consumo: circa 20 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout  
Colabile TI 20
Malta cementizia colabile a ritiro 
compensato, fibrorinforzata con fibre 
rigide in acciaio, ad elevata duttibilità 
per il risanamento del calcestruzzo.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPEGROUT 
COLABILE GF con 14-16 parti di acqua e 0,25% di 
MAPECURE SRA.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 5 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale di 
classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: colatura in cassero.
Consumo: circa 21 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout Colabile GF
Malta cementizia colabile, fibrorinforzata 
con fibre inorganiche, a ritiro 
compensato, per il ripristino di strutture 
in calcestruzzo dove è richiesta una 
maggiore duttilità. R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-3

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPEGROUT FMR con 17-18 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 5 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale di 
classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola, cazzuola o macchina 
intonacatrice.
Consumo: 19 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout FMR
Malta tissotropica a ritiro compensato 
resistente ai solfati, fibrorinforzata 
con fibre flessibili in lega metallica, 
particolarmente indicata per il ripristino 
di strutture in calcestruzzo dove è 
richiesta una maggiore duttilità.

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 1,6 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPEGROUT LM2K comp. A con 21 parti di 
MAPEGROUT LM2K comp. B.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 3 mm.
Spessore massimo di applicazione: 2 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale di  
classe R3.
Immagazzinaggio: 12 mesi (comp. A); 24 mesi  
(comp. B).
Applicazione: spatola, cazzuola o macchina 
intonacatrice.
Consumo: circa 21 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: 
kit da 30,25 kg: 
– sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg (comp. A); 
– taniche da 5,25 kg (comp. B).

Mapegrout LM2K
Malta cementizia tissotropica 
bicomponente, a basso modulo 
elastico, fibrorinforzata e additivata con 
inibitore di corrosione a base organica, 
per il ripristino del calcestruzzo in 
spessore da 3 a 20 mm, in una sola 
mano.

R3

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3
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16. PRODOTTI PER IL RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPEGROUT SV T con 12,5-13,5 parti di acqua.
Durata dell’impasto: 10 min. (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 5 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale  
di classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: nero.
Applicazione: spatola o cazzuola.
Consumo: 20 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout SV T
Malta tissotropica a ritiro compensato, 
a presa ed indurimento rapidi, per 
la riparazione del calcestruzzo ed il 
fissaggio di pozzetti, chiusini stradali  
ed arredi urbani.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPEGROUT SV FIBER con 13,5-14,5 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 20 min. (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 5 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale di  
classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: colatura in cassero.
Consumo: circa 20 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout SV Fiber
Malta cementizia colabile a ritiro 
compensato, fibrorinforzata con fibre 
rigide in acciaio, a presa ed indurimento 
rapidi e ad elevata duttibilità, 
per applicazioni fino a -5°C per il 
risanamento del calcestruzzo.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPEGROUT SV 
con 12-13 parti di acqua.
Durata dell’impasto: 15 min. (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 5 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale di  
classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: grigio e nero.
Applicazione: colatura in cassero.
Consumo: 20 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout SV
Malta colabile a ritiro compensato, 
a presa ed indurimento rapidi, per 
la riparazione del calcestruzzo ed il 
fissaggio di pozzetti, chiusini stradali ed 
arredi urbani.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 1 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPEGROUT RAPIDO con 15-16 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 10 min. (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 5 mm.
Spessore massimo di applicazione: 2-2,5 cm per 
strato.
Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale di 
classe R3.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola o cazzuola.
Consumo: 18 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout Rapido
Malta a ritiro compensato, 
fibrorinforzata, a presa ed indurimento 
rapidi per il risanamento del 
calcestruzzo.

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

R3

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers
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DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPEGROUT TISSOTROPICO con 15,5-16,5 parti  
di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 3-3,5 cm per 
strato.
Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale  
di classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola, cazzuola o macchina 
intonacatrice.
Consumo: 19 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout 
Tissotropico
Malta a ritiro compensato fibrorinforzata 
per il risanamento del calcestruzzo.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPEGROUT T60 con 16,5-17,5 parti di acqua  
e 0,25% di MAPECURE SRA.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 4 cm per strato 
in verticale e 2 cm per strato a plafone.
Classificazione: EN 1504-3 - malta strutturale di 
classe R4.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola, cazzuola o macchina 
intonacatrice.
Consumo: 18,5 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout T60
Malta tissotropica fibrorinforzata a ritiro 
compensato resistente ai solfati per il 
risanamento del calcestruzzo.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
MAPEGROUT T40 con 15,5-16,5 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 3-3,5 cm per 
strato.
Classificazione: EN 1504-3 - malta strutturale di 
classe R3.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola, cazzuola o macchina 
intonacatrice.
Consumo: circa 18,5 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapegrout T40
Malta tissotropica fibrorinforzata, a 
ritiro compensato, a media resistenza 
(40 MPa), per il risanamento del 
calcestruzzo.

R3

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1 flacone da 0,25 kg per ogni sacco  
da 25 kg di PLANITOP RASA & RIPARA o  
PLANITOP RASA & RIPARA R4.
Confezioni: scatole contenenti 25 flaconi da 0,25 kg.

Mapetard ES
Additivo ritardante per malte cementizie 
a presa rapida.

+15/20 min.

+15/20 min.
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DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto:  
–   boiacca da iniezione: 100 parti di STABILCEM con 

30-32 parti di acqua;
–   malte, betoncini e calcestruzzi: in funzione 

dell’aggregato, consistenza e prestazioni 
meccaniche che si desiderano.

Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: per iniezione e colatura in cassero.
Consumo:
–   boiacca da iniezione: 1,6 kg/l di cavità da riempire;
–  malte e betoncini: 350-550 kg/m³;
–   calcestruzzi: 300-400 kg/m³.
Confezioni: sacchi da 20 kg.

Stabilcem
Legante cementizio espansivo 
superfluido per ottenere boiacche 
da iniezione, malte, betoncini e 
calcestruzzi.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,4 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
PLANITOP RASA & RIPARA con 17-19 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 15 min. ad una temperatura 
compresa tra +10°C e +25°C.
La durata dell’impasto può essere prolungata di 15-20 min.  
con l’aggiunta dell’additivo ritardante MAPETARD ES  
(1 flacone da 0,25 kg per ogni sacco da 25 kg di 
PLANITOP RASA & RIPARA).
Spessore minimo di applicazione: 3 mm.
Spessore massimo di applicazione: 4 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 - malta non strutturale di 
classe R2 EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola o cazzuola.
Consumo: circa 15 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg; 
scatole da 20 kg (4 sacchetti da 5 kg).

Planitop  
Rasa & Ripara
Malta cementizia tissotropica di classe 
R2, fibrorinforzata a presa rapida e a 
ritiro compensato, per il ripristino e la 
rasatura del calcestruzzo, da applicare 
in uno spessore compreso tra 3 e  
40 mm, in una sola mano.

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

R2

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

16. PRODOTTI PER IL RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di  
PLANITOP 400 con 15-16 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 10 min. (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 4 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 - malta strutturale di 
classe R3.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola o cazzuola.
Consumo: 18,5 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg; scatole da 20 kg  
(4 sacchetti da 5 kg).

Planitop 400
Malta tissotropica a ritiro compensato 
a presa rapida per il ripristino corticale 
del calcestruzzo, applicabile in spessore 
variabile da 1 a 40 mm, in una sola 
mano. R3

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,4 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP RASA & 
RIPARA R4 con 16,5-17,5 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 15 min. ad una temperatura 
compresa tra +10°C e +25°C.
La durata dell’impasto può essere prolungata di  
15-20 min. con l’aggiunta dell’additivo ritardante 
MAPETARD ES (1 flacone da 0,25 kg per ogni sacco da  
25 kg di PLANITOP RASA & RIPARA R4).
Spessore minimo di applicazione: 3 mm.
Spessore massimo di applicazione: 4 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 - malta strutturale di classe 
R4 EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola o cazzuola.
Consumo: circa 17 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Planitop  
Rasa & Ripara R4
Malta cementizia tissotropica strutturale 
di classe R4, fibrorinforzata a presa 
rapida e a ritiro compensato, per il 
ripristino e la rasatura del calcestruzzo, 
da applicare in uno spessore compreso 
tra 3 e 40 mm, in una sola mano.

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3
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PRODOTTI PER LA RASATURA E  
LA PROTEZIONE DI SUPERFICI  
IN CALCESTRUZZO E DI INTONACI
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DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: 100 parti di NIVOPLAN con  
25 parti di acqua.
Durata dell’impasto: 2-3 h (a +23°C).
Spessore minimo di applicazione: 2 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3 cm per strato.
Classificazione: EN 998-1 - malta tipo GP categoria 
CS IV.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: grigio e bianco.
Applicazione: cazzuola o spatola.
Consumo: 14 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Nivoplan
Malta livellante per pareti e soffitti 
all’interno ed all’esterno.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,4 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MONOFINISH 
con 18-19 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 2-3 mm per 
strato.
Classificazione:  
–  EN 1504-3 - malta non strutturale di classe R2.
–  EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,4 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 22 kg.

Monofinish
Malta cementizia monocomponente 
a presa normale per la rasatura del 
calcestruzzo e di intonaci cementizi.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,4 mm.
Rapporto dell’impasto: 4 parti di MAPEFINISH  
comp. A con 1 parte di MAPEFINISH comp. B.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 2-3 mm per strato.
Classificazione: 
–  EN 1504-3 - malta non strutturale di classe R2.
–  EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR.
Immagazzinaggio: 12 mesi (comp. A); 24 mesi  
(comp. B).
Applicazione: spatola.
Consumo: 2 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: 
kit da 30 kg:
–  sacchi da 24 kg (comp. A);
–  taniche da 6 kg (comp. B).

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: 3 parti di MAPELASTIC 
GUARD comp. A con 1 parte di MAPELASTIC GUARD 
comp. B.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 2 mm per strato.
Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C) principi 
PI, MC e IR.
Immagazzinaggio: 12 mesi (comp. A); 24 mesi  
(comp. B).
Applicazione: spatola o a spruzzo con intonacatrice.
Consumo:
– circa 1,7 kg/m² per mm di spessore (a spatola);
– circa 2,2 kg/m² per mm di spessore (a spruzzo).
Confezioni:
kit da 32 kg:
– sacchi da 24 kg (comp. A);
– taniche da 8 kg (comp. B).

Mapefinish
Malta cementizia bicomponente per la 
finitura del calcestruzzo.

Mapelastic Guard
Malta cementizia bicomponente  
elastica per la protezione di grandi 
opere in calcestruzzo, soggette ad 
elevate sollecitazioni.

17. PRODOTTI PER LA RASATURA E LA PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO E DI INTONACI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2

EN 1504-2

R2

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

R2

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1
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DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,4 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP 210 
con 21-24 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3 mm  
(6 mm in 2 mani con interposta MAPENET 150).
Classificazione:  
–  EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV;
–  EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: grigio e bianco.
Applicazione: spatola.
Consumo: circa 1,3 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Planitop 210
Rasatura cementizia idrofuga a tessitura 
civile fine per calcestruzzi e rivestimenti 
plastici.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,7 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP 207  
con 17-19 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3 mm  
(6 mm in 2 mani con interposta MAPENET 150).
Classificazione: 
–   EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV;
–   EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: grigio e bianco.
Applicazione: spatola.
Consumo: circa 1,5 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Planitop 207
Rasatura cementizia idrofuga a 
tessitura civile media per calcestruzzi, 
rivestimenti plastici, vetrosi e 
porcellanato.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,4 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP 200 
con 20-23 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h e 30 min. (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3 mm  
(6 mm in 2 mani con interposta MAPENET 150).
Classificazione:  
–   EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV;
–   EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: grigio e bianco.
Applicazione: spatola.
Consumo: circa 1,3 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Planitop 200
Rasatura cementizia idrofuga a tessitura 
civile fine per calcestruzzi, rivestimenti 
plastici, vetrosi e porcellanato.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,2 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP 100 
con 26-27 parti di acqua.
Durata dell’impasto: 20-30 min. (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3 mm per strato.
Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C) principi 
MC e IR.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,3 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Planitop 100
Malta fine di colore grigio chiaro a presa 
rapida per la riparazione e la rasatura di 
calcestruzzi ed intonaci.

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2
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17. PRODOTTI PER LA RASATURA E LA PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO E DI INTONACI

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 1 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP 217 
con 19-22 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3 mm  
(6 mm in 2 mani con interposta MAPENET 150).
Classificazione:
– EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV;
– EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: grigio e bianco.
Applicazione: spatola.
Consumo: circa 1,3 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Planitop 217
Rasatura cementizia idrofuga a  
tessitura civile grossa per calcestruzzi  
e rivestimenti plastici.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,4 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP 510 
con 28-31 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta tipo GP categoria 
CS II.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: grigio e bianco.
Applicazione: spatola.
Consumo: circa 1,3 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 1 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP 517 
con 20-22 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta tipo GP categoria 
CS III.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: grigio e bianco.
Applicazione: spatola.
Consumo: circa 1,3 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,4 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP 530  
con 24-27 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3 mm.
Classificazione: 
– EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV;
– EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: grigio e bianco.
Applicazione: spatola.
Consumo: circa 1,25 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Planitop 510
Rasatura calce-cemento a tessitura 
civile fine per intonaci.

Planitop 517
Rasatura calce-cemento a tessitura 
civile grossa per intonaci.

Planitop 530
Rasatura calce-cemento a tessitura 
civile fine per intonaci e calcestruzzi.

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

EN 998-1

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

EN 1504-2

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS III
EN 998-1

EN 998-1
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DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 1 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP  
FAST 330 con 18-20 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 20 min. (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 3 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3 cm per strato.
Classificazione:
– EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV;
– EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 14,5 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Planitop Fast 330
Malta cementizia fibrorinforzata 
livellante a presa rapida per interni  
ed esterni, a parete e pavimento,  
per la regolarizzazione in spessori  
da 3 a 30 mm.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: < 0,1 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP 580  
con 60 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 50 min. (a +23°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3 mm.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: bianco.
Applicazione: spatola.
Consumo: circa 0,8 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 15 kg.

Planitop 580
Rasatura calce-gesso per intonaci 
interni.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: < 0,1 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP 560  
con 39-43 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 2 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 2 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta tipo GP categoria 
CS IV.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: bianco.
Applicazione: spatola.
Consumo: circa 1,1 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 20 kg.

Planitop 560
Rasatura calce-cemento a tessitura 
finissima per intonaci.

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,4 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP 540  
con 24-26 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3 mm.
Classificazione: 
–   EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV;
–   EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: grigio e bianco.
Applicazione: spatola.
Consumo: circa 1,2 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Planitop 540
Rasatura cementizia idrofuga a tessitura 
civile fine per intonaci e calcestruzzi.

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1
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17. PRODOTTI PER LA RASATURA E LA PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO E DI INTONACI

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,25 mm.
Rapporto dell’impasto:
comp. A : comp. B : comp. C = 4,8 : 15,2 : 80.
Durata dell’impasto: 40 min. (a +23°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
Spessore massimo di applicazione: 3 mm per strato 
(5 mm solo su superfici limitate).
Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C) principi 
MC e IR.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola o macchina intonacatrice.
Consumo: 2 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: 
kit da 31,25 kg:
–  fustini da 1,5 kg (comp. A);
–  fustini da 4,75 kg (comp. B);
–  sacchi da 25 kg (comp. C).

Triblock Finish
Malta epossicementizia tricomponente 
tissotropica per la rasatura di supporti 
umidi. CONFORME ALLA NORMA

EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2
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18. PRODOTTI PER L’ANCORAGGIO E IL FISSAGGIO RAPIDO

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPEFILL R con 
17-18 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 45 min. (a +20°C).
Spessore massimo di applicazione: 6 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-6.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: colatura.
Consumo: 1,95 kg/dm³ di cavità da riempire.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapefill R
Malta fluida espansiva ad indurimento 
rapido per ancoraggi.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPEFILL  
con 14-15 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore massimo di applicazione: 6 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-6.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: colatura.
Consumo: 1,95 kg/dm³ di cavità da riempire.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.

Mapefill
Malta fluida espansiva per ancoraggi.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: < 0,1 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di LAMPOCEM  
con 20-21 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 min. (a +23°C).
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: cazzuola o spatola.
Consumo: 1,8 kg/dm³ di cavità da riempire.
Confezioni: sacchi da 25 kg, scatole con 4 sacchetti 
da 5 kg, confezioni con 9 astucci da 1 kg.

Lampocem
Legante idraulico antiritiro pronto 
all’uso, a presa ed indurimento  
rapidi.

ANCORAGGIO DELL’ARMATURA
DI ACCIAIO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-6

EN 1504-6

ANCORAGGIO DELL’ARMATURA
DI ACCIAIO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-6

EN 1504-6

DATI TECNICI:
Diametri e lunghezze disponibili:
Ø 12 X 80 mm.
Ø 15 X 85 mm.
Ø 20 X 85 mm.
Utilizzabile con i prodotti MAPEI: gamma MAPEFIX.
Confezioni: sacchetti da 10 pezzi.

Mapefix Bussole 
Forate
Cilindri in plastica pre-forata per fissaggi 
chimici in supporti forati.

NOVITÀ



169

DATI TECNICI:
Supporti idonei: tutti i supporti pieni e forati, come 
calcestruzzo e derivati, laterizio, muratura mista, legno, 
roccia.
Perforazione raccomandata: rotazione,  
roto-percussione, carotatura, utensili diamantati.
Stato del foro al momento della posa: pulito, asciutto, 
umido, bagnato, immerso sott’acqua.
Tempo di lavorabilità a +20°C: 30’.
Indurimento completo a +20°C: 10 h (supporto asciutto), 
20 h (supporto bagnato).
Diametri barre certificati: da M8 a M30, da Ø8 a Ø32.
Certificazioni: marcatura CE; ETA opzione 1 (fissaggi in 
zona tesa e compressa); ETA opzione 7 (fissaggi in zona 
compressa); ETA Seismic performance C1 (sollecitazioni 
sismiche); ETA opzione REBAR (ferri aggiuntivi nel c.a.); 
ETA core drill (fori carotati); resistenza al fuoco.
Applicazione: pistola.
Confezioni: 385 ml e 585 ml.
Conservazione: 24 mesi a +5°C/+25°C.

Mapefix  
EP 385/585
Fissaggio chimico a base di 
resina epossidica pura per 
carichi strutturali. Certificato 
per barre filettate, ferri di 
ripresa, fori carotati, carichi 
sismici C1.

DATI TECNICI:
Supporti idonei: tutti i supporti pieni e forati, come 
calcestruzzo e derivati, laterizio, muratura mista, legno, 
roccia.
Perforazione raccomandata: rotazione,  
roto-percussione, carotatura, utensili diamantati.
Stato del foro al momento della posa: pulito, asciutto, 
umido o bagnato.
Tempo di lavorabilità a +20°C: 50’.
Indurimento completo +20°C: 16 h (supporto asciutto).
Diametri barre certificati: da M8 a M30, da Ø8 a Ø32.
Certificazioni: marcatura CE; ETA opzione 1 (fissaggi in 
zona tesa e compressa); ETA opzione 7 (fissaggi in zona 
compressa); ETA Seismic performance C2 (sollecitazioni 
sismiche); ETA opzione REBAR (ferri aggiuntivi nel c.a.).
Applicazione: pistola.
Confezione: 470 ml.
Conservazione: 24 mesi a +5°C/+25°C.

DATI TECNICI:
Supporti idonei: tutti i supporti pieni e forati.
Perforazione raccomandata: rotazione,  
roto-percussione.
Stato del foro al momento della posa: pulito, asciutto o 
umido.
Temperatura del supporto durante la posa: -5°C/+35°C.
Tempo lavorabilità a +20°C: 6’.
Indurimento completo a +20°C: 45’ (supporto asciutto), 
90’ (supporto bagnato).
Diametri di barre certificati: da M8 a M24.
Certificazioni: marchio CE; ETA opzione 7 (fissaggi in 
zona compressa).
Applicazione: pistola.
Confezioni: 300 ml, 420 ml.
Conservazione: 12 mesi (300 ml) o 18 mesi (420 ml)  
a +5°C/+25°C.

Mapefix EP  
470 Seismic
Fissaggio chimico a base di 
resina epossidica pura per 
carichi strutturali. Certificato 
per barre filettate, ferri di 
ripresa, carichi sismici C2.

Mapefix PE SF
Fissaggio chimico a base 
di resina poliestere senza 
stirene per carichi pesanti.

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M24

OP1: cracked and non cracked 
concrete

C2: Seismic performance

M12 ÷ M24

M16 ÷ M24

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø32

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø25

C1: Seismic performance

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Coredrill: core drilled hole

M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

DATI TECNICI:
Utilizzabile con i prodotti MAPEI: MAPEFIX EP 385, 
MAPEFIX EP 585, MAPEFIX EP 470 SEISMIC.
Confezioni: sacchetti da 12 pezzi.

Mapefix EP Mixer
Miscelatori statici aggiuntivi per fissaggi 
chimici epossidici.

NOVITÀ
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ANCORAGGIO DELL’ARMATURA
DI ACCIAIO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-6

EN 1504-6

DATI TECNICI:
Utilizzabile con i prodotti Mapei: MAPEFIX PE 
WALL, MAPEFIX PE SF, MAPEFIX VE SF.
Confezioni: sacchetti da 12 pezzi.

Mapefix PE + VE Mixer
Miscelatori statici aggiuntivi per fissaggi 
chimici poliesteri e vinilesteri.

NOVITÀ

18. PRODOTTI PER L’ANCORAGGIO E IL FISSAGGIO RAPIDO

DATI TECNICI:
Supporti idonei: tutti i supporti pieni e forati, come 
calcestruzzo e derivati, laterizio, muratura mista, legno, 
roccia.
Perforazione raccomandata: rotazione, rotopercussione, 
carotatura, utensili diamantati.
Stato del foro al momento della posa: pulito, asciutto, 
umido, bagnato, immerso sott’acqua.
Tempo di lavorabilità a +20°C: 30.
Indurimento completo a +20°C: 10 h (supporto asciutto), 
20 h (supporto bagnato).
Diametri barre certificati: da M8 a M30, da Ø8 a Ø32.
Certificazioni: marcatura CE; ETA opzione 1 (fissaggi  
in zona tesa e compressa); ETA opzione 7 (fissaggi in zona 
compressa); ETA Seismic performance C1 (sollecitazioni 
sismiche); ETA opzione REBAR (ferri aggiuntivi nel c.a.); 
resistenza al fuoco.
Applicazione: pistola.
Confezione: 300 ml, 420 ml.
Conservazione: 12 mesi (300 ml) o 18 mesi (420 ml) a 
+5°C/+25°C.

Mapefix VE SF
Fissaggio chimico a base  
di resina vinilestere ibrida 
senza stirene per carichi 
strutturali. Certificato per 
barre filettate, ferri di  
ripresa, carichi sismici C1.

DATI TECNICI:
Supporti idonei: tutte le murature piene e forate.
Perforazione raccomandata: rotazione,  
roto-percussione.
Stato del supporto al momento della posa: pulito, 
asciutto.
Temperatura del supporto durante la posa: 
0°/+30°C.
Tempo lavorabilità a +20°C: 6’.
Indurimento completo a +20°C: 45’.
Diametri di fissaggio certificati: da M8 a M24.
Certificazioni: marchio CE; ETAG 029 (fissaggi su 
murature).
Applicazione: pistola.
Confezioni: 300 ml, 380 ml.
Conservazione: 12 mesi a +5°C/+30°C.

Mapefix PE Wall
Fissaggio chimico poliestere  
senza stirene per carichi leggeri  
e murature.

Benestare Tecnico Europeo 
ETAG 029

M8 ÷ M12

OP1: cracked and non cracked 
concrete

C1: Seismic performance

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø25

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2 mm.
Rapporto dell’impasto:
comp. A : comp. B : comp. C = 16 : 6 : 100.
Durata dell’impasto: 1 h (a +23°C).
Spessore massimo di applicazione: 5 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-6.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: colatura.
Consumo: 2 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni:
kit da 12,2 kg:
–  fustini da 1,6 kg (comp. A);
–  fustini da 0,6 kg (comp. B);
–  sacchi da 10 kg (comp. C).

Unità da 36,6 kg:
–  fustini da 4,8 kg (comp. A);
–  fustini da 1,8 kg (comp. B);
–  sacchi da 30 kg (comp. C).

Planigrout 300
Malta epossidica tricomponente, di 
consistenza fluida, per ancoraggi.
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19. PRODOTTI PER L’INCOLLAGGIO STRUTTURALE, LA RIPARAZIONE DI MASSETTI E L’INIEZIONE DI CALCESTRUZZI FESSURATI

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Durata dell’impasto: 70 min. (a +23°C).
Spessore minimo di applicazione: 1-2 mm.
Spessore massimo di applicazione: 1 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-4.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,60-1,65 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni:
kit da 2 kg:
–  fustini da 1,5 kg (comp. A);
–  fustini da 0,5 kg (comp. B).
kit da 6 kg:
–  fustini da 4,5 kg (comp. A);
–  fustini da 1,5 kg (comp. B).
Kit da 30 kg:
–  fustini da 22,5 kg (comp. A);
–  fustini da 7,5 kg (comp. B).

Adesilex PG4
Adesivo epossidico bicomponente 
tissotropico a reologia modificata 
per l’incollaggio di MAPEBAND, 
MAPEBAND TPE, bandelle in PVC, 
Hypalon e per incollaggi strutturali.

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Durata dell’impasto: 50 min. (a +23°C).
Spessore minimo di applicazione: 1-2 mm.
Spessore massimo di applicazione: 1 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-4.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,65-1,75 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: 
kit da 6 kg:
–  fustini da 4,5 kg (comp. A);
–  fustini da 1,5 kg (comp. B).

Adesilex PG2
Adesivo epossidico bicomponente 
tissotropico con lungo tempo di 
lavorabilità per incollaggi strutturali.

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Durata dell’impasto: 10 min. (a +23°C).
Spessore minimo di applicazione: 1-2 mm.
Spessore massimo di applicazione: 1 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-4.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,65-1,75 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: 
kit da 6 kg:
–  fustini da 4,5 kg (comp. A);
–  fustini da 1,5 kg (comp. B).

Adesilex PG1 Rapido
Adesivo epossidico bicomponente 
tissotropico ad indurimento rapido,  
per incollaggi strutturali.

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Durata dell’impasto: 35 min. (a +23°C).
Spessore minimo di applicazione: 1-2 mm.
Spessore massimo di applicazione: 1 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-4.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,65-1,75 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni:
kit da 2 kg:
–  fustini da 1,5 kg (comp. A);
–  fustini da 0,5 kg (comp. B).

Kit da 6 kg:
–  fustini da 4,5 kg (comp. A);
–  fustini da 1,5 kg (comp. B).

Adesilex PG1
Adesivo epossidico bicomponente 
tissotropico per incollaggi strutturali.

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

EN 1504-4

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

EN 1504-4

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

EN 1504-4

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

EN 1504-4
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DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto:  
comp. A : comp. B = 500 : 8.
Durata dell’impasto: 7 min. (a +23°C).
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: pennello o colatura.
Consumo: 1,7 kg/l di cavità da riempire.
Confezioni:
scatola composta da 6 kit da 508 g:
–   barattoli metallici da 500 g (comp. A);
–   tubetti da 8 g (comp. B).

 Eporip Turbo
Resina poliestere bicomponente a 
rapido indurimento per la sigillatura  
di fessure nei massetti e per piccole 
riparazioni

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Durata dell’impasto: 60 min. (a +23°C).
Classificazione: EN 1504-4.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello o colatura.
Consumo:
–   riprese di getto: 0,5-2 kg/m²;
–   sigillature di fessure: 1,35 kg/l di cavità da riempire.
Confezioni:
kit da 2 kg:
–  fustini da 1,5 kg (comp. A);
–  fustini da 0,5 kg (comp. B).

Kit da 10 kg:
–  fustini metallici da 7,5 kg (comp. A);
–  fustini da 2,5 kg (comp. B).

Eporip
Adesivo epossidico bicomponente, 
esente da solventi, per riprese di getto e 
per la sigillatura monolitica delle fessure 
nei massetti.

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 4 : 1.
Durata dell’impasto: 70 min. (a +23°C).
Classificazione: EN 1504-5.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: iniezione o colatura.
Consumo:
–   sigillature di fessure: 1,1 kg/l di cavità da riempire;
–   incollaggio calcestruzzo-acciaio: 1,1 kg/m² per mm 

di spessore.
Confezioni:
kit da 2,5 kg:
–  fustini da 2 kg (comp. A);
–  flaconi da 0,5 kg (comp. B).

Epojet LV
Resina epossidica bicomponente, a 
bassissima viscosità, per l’iniezione in 
microfessure.

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 4 : 1.
Durata dell’impasto: 40 min. (a +23°C).
Classificazione: EN 1504-5 e EN 1504-6.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: iniezione o colatura.
Consumo:
–   sigillature di fessure: 1,1 kg/l di cavità da riempire;
–   incollaggio calcestruzzo-acciaio: 1,1 kg/m² per mm 

di spessore.
Confezioni:
kit da 2,5 kg:
–  fustini da 2 kg (comp. A);
–  flaconi da 0,5 kg (comp. B).

Kit da 4 kg:
–  fustini da 3,2 kg (comp. A);
–  flaconi da 0,8 kg (comp. B).

Epojet
Resina epossidica bicomponente 
superfluida per iniezioni e ancoraggi.

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

EN 1504-4

INIEZIONE DEL
CALCESTRUZZO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-5

EN 1504-5

INIEZIONE DEL
CALCESTRUZZO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-5

EN 1504-5

ANCORAGGIO DELL’ARMATURA
DI ACCIAIO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-6

EN 1504-6
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20. PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CATODICA GALVANICA DELLE STRUTTURE METALLICHE

DATI TECNICI:
Spessore lamina: 0,80 mm.
Altezza: 
–   MAPESHIELD S 100: 10 cm;
–   MAPESHIELD S 200: 20 cm;
–   MAPESHIELD S 300: 30 cm.
Peso: 0,70 kg/m² ± 5%.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: sulla superficie delle strutture metalliche.
Confezioni:
–   MAPESHIELD S 100: scatole contenenti 5 rotoli  

da 10 cm x 50 m;
–   MAPESHIELD S 200: scatole contenenti 3 rotoli  

da 20 cm x 50 m;
–   MAPESHIELD S 300: scatole contenenti 2 rotoli  

da 30 cm x 50 m.

Mapeshield S
Lamina di zinco autoadesiva, per 
la protezione catodica galvanica 
delle strutture metalliche esposte 
all’atmosfera dalla corrosione.
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DATI TECNICI:
Modulo elastico: 170 - 200 - 250 GPa.
Contenuto di fibre: 68% - 68% - 65%.
Spessore: 1,4 mm.
Larghezza: 50, 100, 150 mm.
Sezione resistente: 70, 140, 210 mm².
Resistenza a trazione (MPa): 3.100 - 3.300 - 2.500.
Allungamento a rottura: 2% - 1,4% - 0,9%.
Confezioni: rotoli da 25 m.

Carboplate
Lamina pultrusa in fibre di carbonio, 
protetta da una doppia pellicola di 
plastica.

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Durata dell’impasto: 50 min. (a +23°C).
Spessore minimo di applicazione: 1-2 mm.
Spessore massimo di applicazione: 1 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-4.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,65-1,75 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: 
kit da 6 kg:
–  fustini da 4,5 kg (comp. A);
–  fustini da 1,5 kg (comp. B).

Adesilex PG2
Adesivo epossidico bicomponente 
tissotropico con lungo tempo di 
lavorabilità per incollaggi strutturali.

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Durata dell’impasto: 10 min. (a +23°C).
Spessore minimo di applicazione: 1-2 mm.
Spessore massimo di applicazione: 1 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-4.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,65-1,75 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: 
kit da 6 kg:
–  fustini da 4,5 kg (comp. A);
–  fustini da 1,5 kg (comp. B).

Adesilex PG1 Rapido
Adesivo epossidico bicomponente 
tissotropico ad indurimento rapido,  
per incollaggi strutturali.

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Durata dell’impasto: 35 min. (a +23°C).
Spessore minimo di applicazione: 1-2 mm.
Spessore massimo di applicazione: 1 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-4.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,65-1,75 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni:
kit da 2 kg:
–  fustini da 1,5 kg (comp. A);
–  fustini da 0,5 kg (comp. B).

Kit da 6 kg:
–  fustini da 4,5 kg (comp. A);
–  fustini da 1,5 kg (comp. B).

Adesilex PG1
Adesivo epossidico bicomponente 
tissotropico per incollaggi strutturali.

21. SISTEMI COMPOSITI PER IL RINFORZO STRUTTURALE

21.1 Rinforzo di strutture in calcestruzzo e acciaio ____________________________________________________

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

EN 1504-4

EN 1504-4

EN 1504-4
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DATI TECNICI:
Diametro esterno: 23 mm.
Lunghezza: 80 mm.
Diametro foro: 5 mm.

Iniettori Ø 23
Iniettori di plastica con valvola di 
non ritorno, per l’iniezione di resine 
epossidiche.

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 4 : 1.
Durata dell’impasto: 40 min. (a +23°C).
Classificazione: EN 1504-5 e EN 1504-6.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: iniezione o colatura.
Consumo:
–   sigillature di fessure: 1,1 kg/l di cavità da riempire;
–   incollaggio calcestruzzo-acciaio: 1,1 kg/m² per mm 

di spessore.
Confezioni:
kit da 2,5 kg:
–  fustini da 2 kg (comp. A);
–  flaconi da 0,5 kg (comp. B).

Kit da 4 kg:
–  fustini da 3,2 kg (comp. A);
–  flaconi da 0,8 kg (comp. B).

Epojet
Resina epossidica bicomponente 
superfluida per iniezioni e ancoraggi.

DATI TECNICI:
Modulo elastico a trazione: 170.000 N/mm².
Contenuto in peso di fibre: 68%.
Resistenza a trazione: 3.100 N/mm².
Diametro esterno: 10 mm.
Diametro interno: 8 mm.
Allungamento a rottura: 1,6%.
Confezioni: scatole da 10 pz da 2 m cad.

Carbotube
Tubo pultruso in fibre di carbonio, 
preimpregnato con resina epossidica, 
per la realizzazione di iniezioni armate 
nelle murature.

INIEZIONE DEL
CALCESTRUZZO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-5

EN 1504-5

ANCORAGGIO DELL’ARMATURA
DI ACCIAIO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-6

EN 1504-6

DATI TECNICI:
Diametro: 8 mm e 10 mm.
Confezioni: scatola contenente 1 pezzo.

Mandrino per  
Mapei Steel Dry
Mandrino per l’installazione delle barre 
elicoidali “MAPEI STEEL DRY AISI 316”. 
Mandrino con innesto per trapano a 
percussione SDS per l’installazione a 
secco.

NOVITÀ
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21. SISTEMI COMPOSITI PER IL RINFORZO STRUTTURALE

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: fibre di vetro tipo A.R.
Grammatura: 225 g/m².
Dimensione delle maglie: 25 x 25 mm.
Resistenza a trazione: 45 kN/m.
Allungamento a rottura: < 3%.
Confezioni: rotoli da 45,70 m x 90 cm.

Mapegrid G 220
Rete in fibra di vetro A.R. alcali 
resistente, pre-apprettata, per il rinforzo 
strutturale “armato” di supporti in pietra, 
mattoni e tufo.

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: fibre di vetro tipo A.R.
Grammatura: 125 g/m².
Dimensione delle maglie: 12,7 x 12,7 mm.
Resistenza a trazione: 30 kN/m.
Allungamento a rottura: < 3%.
Confezioni: rotoli da 25 m x 45 cm.

Mapegrid G 120
Rete in fibra di vetro A.R. alcali 
resistente, pre-apprettata, per il rinforzo 
“armato” locale di supporti in muratura.

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: fibre di carbonio ad alta resistenza.
Grammatura: ≥170 g/m².
Dimensioni delle maglie: 10x10 mm.
Resistenza a trazione: > 240 kN/m.
Allungamento a rottura: 2%.
Confezioni: rotoli da 50 m per 1 m.

Mapegrid C 170
Rete in fibra di carbonio ad elevata 
resistenza, per il rinforzo strutturale 
“armato” di manufatti in muratura e 
calcestruzzo.

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: fibre di basalto.
Grammature: 250 g/m².
Dimensione delle maglie: 6 x 6 mm.
Resistenza a trazione: ≥ 3000 MPa.
Allungamento a rottura: 2%.
Confezioni: rotoli da 50 m x 1 m.

Mapegrid B 250
Rete in fibra di basalto, pre-apprettata, 
alcali resistente, per il rinforzo strutturale 
armato di manufatti in muratura di 
pietra, mattoni, tufo e calcestruzzo.

NOVITÀ
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DATI TECNICI:
Tipologia: acciaio AISI 304 ad altissima resistenza.
Diametro: 10 mm.
Confezioni: rotoli da 10 m.

Mapei Steel Bar 304
Barre elicoaidali in acciaio inox AISI 304 
ad altissima resistenza, per la stilatura 
armata in strutture in muratura.

DATI TECNICI:
Tipologia: acciaio AISI 316 ad altissima resistenza.
Diametro: 10 mm.
Confezioni: rotoli da 10 m.

Mapei Steel Bar 316
Barre elicoaidali in acciaio inox AISI 316 
ad altissima resistenza, per la stilatura 
armata in strutture in muratura.

NOVITÀ

DATI TECNICI:
Tipologia: acciaio AISI 316 ad altissima resistenza.
Diametro: 6, 8 e 10 mm.
Lunghezza:
– diametri 6 e 8 mm: disponibili da 40, 60 e 100 cm;
– diametro 10 mm: disponibile da 40, 60 e 80 cm.
Confezioni: scatole da 50 pezzi per lunghezze 40 e 60 
cm; tubi da 50 pezzi per lunghezze da 80 e 100 cm.

Mapei Steel Dry 316
Barre elicoaidali in acciaio inox AISI 316 
ad altissima resistenza, da applicarsi 
“a secco” per il rinforzo di elementi 
strutturali in c.a., muratura e legno. 
Disponibili nei diametri 6, 8 e 10 mm.

NOVITÀ

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: fibre di vetro tipo A.R.
Grammatura: 420 g/m².
Dimensione delle maglie: 30 x 30 mm.
Sezione della singola barra: 2,37 mm².
Barre/metro: n° 33.
Resistenza a trazione della singola barra: 3,20 kN.
Modulo elastico a trazione: 33.000 N/mm².
Confezioni: rotoli da 25 m x 1 m.

Mapenet EM 30
Rete in fibra di vetro A.R. alcali 
resistente, pre-impregnata (FRP), per 
la realizzazione di intonaci “armati” 
strutturali su strutture in calcestruzzo e 
muratura.

NOVITÀ
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DATI TECNICI:
Modulo di elasticità a trazione: 40.800 N/mm².
Contenuto di fibre: 75%.
Sezione trasversale: 71,26 mm².
Resistenza a trazione: 760 N/mm².
Diametro nominale: 9,53 mm.
Confezioni: scatole da 10 pz da 6 m cad.

Maperod G
Barre pultruse in fibre di vetro, 
preimpregnate con vinil estere 
epossimodificato, per il rinforzo 
strutturale di elementi danneggiati in 
calcestruzzo armato, mattoni pietra  
e tufo.

DATI TECNICI:
Modulo elastico: 155.000 N/mm².
Contenuto di fibre: 71%.
Sezione trasversale: 73,9 mm².
Resistenza a trazione: 2.000 N/mm² .
Resistenza a taglio singolo: 75 N/mm² .
Diametro nominale: 9,7 mm.
Confezioni: scatole da 10 pz da 2 m cad.

Maperod C
Barre pultruse in fibre di carbonio 
preimpregnate con resina epossidica, 
per il rinforzo strutturale di elementi in 
calcestruzzo e muratura danneggiati.

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: fibre di vetro tipo A.R.
Grammatura: 270 g/m².
Dimensione delle maglie: 40 x 40 mm.
Sezione della singola barra: 1,518 mm².
Barre/metro: n° 25.
Resistenza a trazione della singola barra: 2,25 kN.
Modulo elastico a trazione: 33.000 N/mm².
Confezioni: rotoli da 50 m x 1 m.

Mapenet EM 40
Rete in fibra di vetro A.R. alcali 
resistente, pre-impregnata (FRP), per 
la realizzazione di intonaci “armati” 
strutturali su strutture in calcestruzzo e 
muratura.

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: fibre di vetro alcali resistente.
Diametro equivalente della barra: 7 mm.
Resistenza a trazione: 32 kN.
Modulo elastico a trazione: 35.000 N/mm².
Confezioni: scatole da 100 pz cad.

Mapenet  
EM Connector
Connettori preformati a “L” in fibra 
di vetro alcali resistente e resina 
termoindurente di tipo vinilestere-
epossidico, disponibili in diverse 
lunghezze (20, 50, 70 cm).

21. SISTEMI COMPOSITI PER IL RINFORZO STRUTTURALE
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DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Tempo di lavorabilità: 40 min. (a +23°C).
Adesione al calcestruzzo: > 3 N/mm² (dopo 7 gg a 
+23°C - rottura del supporto).
Classificazione: EN 1504-4.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,55 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni:
Kit da 6 kg:
fustini da 4,5 kg (comp. A);
fustini da 1,5 kg (comp. B).

MapeWrap 11
Stucco epossidico bicomponente con 
normali tempi di presa, a consistenza 
tissotropica per la regolarizzazione delle 
superfici in calcestruzzo.

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

EN 1504-4

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 4 : 1.
Tempo di lavorabilità: 40 min. (a +23°C).
Adesione al calcestruzzo: > 3 N/mm² (dopo 7 gg a 
+23°C - rottura del supporto).
Viscosità Brookfield: 300 mPa·s (rotore 1 - giri 10).
Classificazione: EN 1504-4.
Consumo: in funzione del tipo di tessuto e dell’altezza.
Confezioni:
Kit da 5 kg:
fustini da 4 kg (comp. A);
fustini da 1 kg (comp. B).

MapeWrap 21
Resina epossidica bicomponente 
superfluida per l’impregnazione con 
“sistema ad umido” di MAPEWRAP.

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Tempo di lavorabilità: 60 min. (a +23°C).
Adesione al calcestruzzo: > 3 N/mm² (dopo 7 gg a 
+23°C - rottura del supporto).
Classificazione: EN 1504-4.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,55 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni:
Kit da 6 kg:
fustini da 4,5 kg (comp. A);
fustini da 1,5 kg (comp. B).

MapeWrap 12
Stucco epossidico bicomponente a 
presa lenta, di consistenza tissotropica 
per la regolarizzazione delle superfici in 
calcestruzzo.

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4
INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

EN 1504-4

EN 1504-4EN 1504-4

DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 4 : 1.
Tempo di lavorabilità: 40 min. (a +23°C).
Adesione al calcestruzzo: > 3 N/mm² (dopo 7 gg a 
+23°C - rottura del supporto).
Viscosità Brookfield: 7.000 mPa·s (rotore 3 - giri 5).
Classificazione: EN 1504-4.
Consumo: in funzione del tipo di tessuto e dell’altezza.
Confezioni:
Kit da 5 kg:
fustini da 4 kg (comp. A);
fustini da 1 kg (comp. B).

MapeWrap 31
Adesivo epossidico bicomponente di 
media viscosità per l’impregnazione con 
“sistema a secco” di MAPEWRAP.

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

EN 1504-4
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21. SISTEMI COMPOSITI PER IL RINFORZO STRUTTURALE

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: basalto ad alta resistenza.
Diametri disponibili: 10, 12 mm.
Area equivalente di tessuto secco: 
– diametro 10 mm: 24,27 mm²;
– diametro 12 mm: 28,76 mm².
Modulo elastico: 87.000 N/mm².
Allungamento a rottura: 3,15%.
Confezioni: rotoli da 10 m.

MapeWrap B FIOCCO
Corda in fibre di basalto da impregnarsi 
con MAPEWRAP 21 (resina epossidica 
bicomponente superfluida).

DATI TECNICI:
Dimetri disponibili: 6, 8, 10, 12 mm.
Area equivalente di tessuto secco: 
diam.   6 mm 15,70 mm²;
diam.   8 mm 21,24 mm²;
diam. 10 mm 26,79 mm²;
diam. 12 mm 31,40 mm².
Modulo elastico: 230.000 N/mm².
Resistenza a trazione: 4.830 N/mm².
Allungamento a rottura: 2%.
Confezioni: rotoli da 10 m.

MapeWrap C FIOCCO
Corda in fibre di carbonio da 
impregnare con MAPEWRAP 21 (resina 
epossidica bicomponente superfluida).

DATI TECNICI:
Grammature: 230-360 g/m².
Spessore equivalente di tessuto secco:  
0,064-0,10 mm.
Resistenza a trazione: > 4.800 MPa.
Modulo elastico a trazione: 230 GPa.
Larghezza: 20-40 cm.
Allungamento a rottura: 2,1%.
Confezioni: rotoli da 50 m.

MapeWrap C BI-AX
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra 
di carbonio ad alta resistenza.

DATI TECNICI:
Grammature: 400-600 g/m².
Spessore equivalente di tessuto secco:  
0,143-0,214 mm.
Resistenza a trazione: > 4.840 N/mm².
Modulo elastico a trazione: 89 GPa.
Larghezza: 40 cm.
Allungamento a rottura: 2%.
Confezioni: rotoli da 50 m.

MapeWrap B UNI-AX
Tessuto unidirezionale in fibra di 
basalto ad alta resistenza. Il tessuto 
è disponibile con due grammature ed 
un’unica altezza.
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DATI TECNICI:
Grammature: 380-760 g/m².
Spessore equivalente di tessuto secco:  
0,053-0,106 mm.
Resistenza a trazione: > 4.800 MPa.
Modulo elastico a trazione: 230 GPa.
Larghezza: 30-48,5 cm.
Allungamento a rottura: 2,1%.
Confezioni: rotoli da 50 m.

MapeWrap C  
QUADRI-AX
Tessuto quadriassiale bilanciato in fibra 
di carbonio ad alta resistenza.

DATI TECNICI:
Grammature: 300-600 g/m².
Spessore equivalente di tessuto secco:  
0,164-0,329 mm.
Resistenza a trazione: 4.410 N/mm².
Modulo elastico a trazione: 390.000 N/mm².
Allungamento a rottura: 1,1%.
Larghezza: 10 - 20 - 40 cm.
Confezioni: rotoli da 50 m.

MapeWrap C  
UNI-AX HM
Tessuto unidirezionale in fibra di 
carbonio ad alta resistenza con 
elevatissimo modulo elastico  
(390.000 N/mm²).

DATI TECNICI:
Grammature: 300-600 g/m².
Spessore equivalente di tessuto secco:  
0,164-0,331 mm.
Resistenza a trazione: ≥ 4.900 N/mm².
Modulo elastico a trazione: 252.000 ± 2% N/mm².
Allungamento a rottura: ≥ 2%.
Larghezza: 10 - 20 - 40 cm.
Confezioni: rotoli da 50 m.

MapeWrap C UNI-AX
Tessuto unidirezionale in fibra di 
carbonio ad alta resistenza ed elevato 
modulo elastico (252.000 ± 2% N/mm²).

DATI TECNICI:
Consistenza: gel.
Colore: bianco lattiginoso.
Immagazzinaggio: 12 mesi (teme il gelo).
Tempo di indurimento finale: 24 ore.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Consumo: 0,5-0,6 kg/m².
Confezioni: fustini da 6 kg.

MapeWrap EQ 
Adhesive
Adesivo monocomponente pronto 
all’uso a base di dispersione 
poliuretanica all’acqua a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili 
(VOC) per l’impregnazione del tessuto 
bidirezionale apprettato in fibra di vetro 
MAPEWRAP EQ NET.
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21. SISTEMI COMPOSITI PER IL RINFORZO STRUTTURALE

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: fibra di vetro tipo E apprettata.
Grammatura: 286 g/m².
Spessore equivalente di tessuto secco: 0,057 mm.
Resistenza a trazione: > 1600 N/mm².
Modulo elastico a trazione: 42 GPa.
Larghezza: 100 cm.
Allungamento a rottura: 4%.
Confezioni: rotoli da 50 m.

MapeWrap EQ Net
Tessuto bidirezionale in fibra di vetro 
apprettato per il presidio sismico delle 
partizioni secondarie degli edifici.

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: vetro Type E.
Grammature: 300-900 g/m².
Spessore equivalente di tessuto secco:  
0,16-0,48 mm.
Resistenza a trazione: 2.560 N/mm².
Modulo elastico a trazione: 80,7 GPa.
Allungamento a rottura: 3-4%.
Larghezza: 30-60 cm.
Confezioni: rotoli da 50 m.

MapeWrap G UNI-AX
Tessuto unidirezionale in fibra di vetro.

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: vetro Type E.
Grammatura: 1140 g/m².
Spessore equivalente di tessuto secco: 0,1096 mm.
Resistenza a trazione: 2.600 MPa.
Modulo elastico a trazione: 73 GPa.
Larghezza: 30-48,5 cm.
Allungamento a rottura: 3,5-4%.
Confezioni: rotoli da 50 m.

MapeWrap G  
QUADRI-AX
Tessuto quadriassiale bilanciato in fibra 
di vetro.

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: vetro Type E.
Dimetri disponibili: 6, 8, 10, 12 mm.
Area equivalente di tessuto secco: 
diam.  6 mm 16,34 mm²;
diam.  8 mm 21,45 mm²;
diam.10 mm 27,58 mm²;
diam.12 mm 32,69 mm².
Modulo elastico: 80.700 N/mm².
Resistenza a trazione: 2.560 N/mm².
Allungamento a rottura: > 3%.
Confezioni: rotoli da 10 m.

MapeWrap G FIOCCO
Corda in fibre di vetro da impregnare 
con MAPEWRAP 21 (resina epossidica 
bicomponente superfluida).
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DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Tempo di lavorabilità: 90 min. (a +23°C).
Adesione al calcestruzzo: > 3 N/mm² (dopo 7 gg  
a +23°C - rottura del supporto).
Viscosità Brookfield: 300 mPa·s (rotore 1 - giri 10).
Consumo: 250-300 g/m².
Confezioni:
kit da 2 kg:
fustini da 1,5 kg (comp. A);
fustini da 0,5 kg (comp. B).

MapeWrap Primer 1
Primer epossidico bicomponente 
specifico per il sistema MAPEWRAP.

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: fibra di acciaio galvanizzato.
Grammatura (solo fibre metalliche): 2100 g/m².
Area resistente per unità di larghezza:  
373,80 mm²/m.
Resistenza a trazione: > 2.845 N/mm².
Modulo elastico a trazione: 210.000 N/mm².
Allungamento a rottura: > 2,6%.
Larghezza: 30 cm.
Confezioni: rotoli da 25,00 m.

MapeWrap S Fabric
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio 
galvanizzato ad alta resistenza per il 
rinforzo strutturale.

DATI TECNICI:
Tipo di fibra: acciaio al carbonio ad alta resistenza.
Dimetri disponibili: 10, 12 mm.
Area equivalente di tessuto secco: 
diam.10 mm 33,54 m²;
diam.12 mm 40,56 m².
Carico massimo per unità di larghezza: 
diam.10 mm   8.969,8 kN/m;
diam.12 mm 10.847,2 kN/m.
Spessore: 
diam.10 mm 4,30 mm;
diam.12 mm 5,20 mm.
Modulo elastico: 210.000 N/mm².
Resistenza a trazione: 2.086 N/mm².
Allungamento a rottura: > 2%.
Confezioni: rotoli da 10 m.

MapeWrap S FIOCCO
Corda in fibre di acciaio ad alta 
resistenza per il rinforzo strutturale.
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DATI TECNICI:
Consumo: 1,625 kg per ogni sacco da 25 kg di 
PLANITOP HPC.
Confezioni: scatole da 6,5 kg.

Fibre HPC
Fibre rigide di acciaio da impiegarsi  
in abbinamento alla malta  
PLANITOP HPC.

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

21. SISTEMI COMPOSITI PER IL RINFORZO STRUTTURALE

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,4 mm.
Rapporto dell’impasto: 3,7 parti di PLANITOP HDM 
comp. A con 1 parte di PLANITOP HDM comp. B.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore di applicazione: 2-3 mm per strato.
Classificazione: 
–  EN 1504-2 - sistemi di protezione della superficie in 

calcestruzzo.
–  EN 1504-3 - malta non strutturale di classe R2.
Immagazzinaggio: 12 mesi (comp. A); 24 mesi (comp. B).
Applicazione: spatola, cazzuola o macchina 
intonacatrice.
Consumo: circa 1,8 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: 
kit da 30 kg:
–  sacchi in polietilene sottovuoto da 24 kg (comp. A);
–  taniche da 6 kg (comp. B).

Planitop HDM
Malta cementizia a reattività 
pozzolanica bicomponente ad elevata 
duttilità, fibrorinforzata, da impiegarsi 
in uno spessore massimo di 6 mm, sia 
per il rinforzo strutturale “armato” di 
supporti in muratura in abbinamento a 
MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 o 
MAPEGRID B 250, sia per la rasatura di 
superfici in calcestruzzo, pietra, mattoni 
e tufo.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP HPC 
FLOOR e 11,5-12,5 parti di acqua.
Durata dell’impasto: circa 1h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 4 cm per strato.
Classificazione: EN 1504-3 malta strutturale di  
classe R4, EN 1504-6.
Applicazione: colatura.
Consumo: circa 20 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in poliestere sottovuoto da 25 kg.

Planitop HPC Floor
Malta cementizia monocomponente 
ad elevata fluidità ed elevatissime 
prestazioni meccaniche a ritiro 
compensato fibrorinforzata e ad elevata 
duttilità, da impiegarsi per il rinforzo 
estradossale di solai.

R2

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

21.2 Rinforzo di strutture in muratura ______________________________________________________________

EN 1504-6

ANCORAGGIO DELL’ARMATURA
DI ACCIAIO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-6

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP HPC  
con 6,5 parti di FIBRE HPC e 11,5-12,5 parti di 
acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo dell’applicazione: 1 cm.
Spessore massimo dell’applicazione: 10 cm  
per strato.
Classificazione: EN 1504-3 malta strutturale  
di classe R4, EN 1504-6.
Applicazione: colatura in cassero.
Consumo: circa 20 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in poliestere sottovuoto da 25 kg.

Planitop HPC
Malta cementizia bicomponente colabile 
ad elevatissime prestazioni meccaniche 
a ritiro compensato fibrorinforzata e 
ad elevata duttilità, con fibre rigide in 
acciaio per il risanamento ed il rinforzo 
del calcestruzzo.

N.B.: PLANITOP HPC viene venduto in 
abbinamento alle FIBRE HPC (1,625 kg 
di FIBRE HPC per ogni sacco da 25 kg di 
PLANITOP HPC).

R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-6

ANCORAGGIO DELL’ARMATURA
DI ACCIAIO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-6
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DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 1 mm
Rapporto dell’impasto: 3,7 parti di PLANITOP HDM 
MAXI comp. A con 1 parte di PLANITOP HDM MAXI 
comp. B.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore massimo di applicazione: 25 mm.
Classificazione: EN 1504-3 - malta non strutturale di 
classe R2.
Immagazzinaggio: 12 mesi (comp. A); 24 mesi (comp. B).
Applicazione: spatola, cazzuola o macchina 
intonacatrice.
Consumo: circa 1,85 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: 
kit da 31,25 kg:
–  sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg (comp. A);
–  taniche da 6,25 kg (comp. B).

Planitop HDM Maxi
Malta cementizia premiscelata 
bicomponente, a base di leganti a 
reattività pozzolanica, fibrorinforzata ad 
elevata duttilità, per il rinforzo strutturale 
“armato” da impiegarsi in abbinamento 
alle reti della gamma MAPEGRID e 
per la regolarizzazione di supporti in 
calcestruzzo e muratura.

R2

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3

MALTA DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

G-M15
EN 998-2

MALTA DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

G-M25
EN 998-2

EN 998-2

EN 998-2

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 1,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 1 sacco da 25 kg di comp. A 
con 1 tanica di comp. B.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore di applicazione: da 3 a 10 mm per mano.
Classificazione: EN 998-1 - malta tipo GP cat. CS IV 
e EN 998-2 malta tipo G classe M15.
Immagazzinaggio: 12 mesi (comp. A); 24 mesi (comp. B).
Applicazione: spatola, cazzuola o macchina 
intonacatrice.
Consumo: circa 1,9 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni:
kit da 30 kg:
–  sacchi da 25 kg (comp. A);
–  taniche da 5 kg (comp. B).

Planitop HDM 
Restauro
Malta premiscelata bicomponente 
ad elevata duttilità, fibrorinforzata, 
a base di calce idraulica (NHL) ed 
ECO-POZZOLANA, di colore chiaro, 
particolarmente indicata per il rinforzo 
strutturale “armato” di supporti in 
muratura in abbinamento a MAPEGRID 
G 120, MAPEGRID G 220 o MAPEGRID 
B 250, e per la regolarizzazione di 
supporti in pietra, mattoni e tufo.

DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di PLANITOP SR 
con 20-21 parti di acqua (5-5,25 l di acqua per ogni 
sacco da 25 kg di prodotto).
Durata dell’impasto: ca. 60 min.
Spessore minimo applicabile: 10 mm.
Classificazione: EN 998-1 - malta tipo GP cat. CS IV 
e EN 998-2 malta tipo G classe M15.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a cazzuola o con intonacatrice a 
miscelazione continua.
Consumo: ca. 14,5 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Planitop SR
Malta premiscelata monocomponente 
fibrorinforzata, ad elevate prestazioni 
meccaniche, a base di calce idraulica 
naturale, per la realizzazione di 
intonaci “armati” strutturali in materiale 
composito.

MALTA DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1
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22. PRODOTTI PER L’ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

DATI TECNICI:
Consistenza: polvere.
Colore: bianco.
Massa volumica (g/cm³): 1,30.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Rapporto di miscelazione: 29-31% con acqua  
(in peso).
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 
–  3,0-5,0 kg/m² a seconda della tecnica d’incollaggio;
–  1,20-1,40 di spessore come rasatura (consigliato: 

circa 4 mm).
Confezioni: 23 kg.

Mapetherm AR1 Light
Malta cementizia monocomponente 
alleggerita per l’incollaggio e la rasatura 
di pannelli termoisolanti e per sistemi di 
isolamento a cappotto.

DATI TECNICI:
Consistenza: polvere.
Colori: bianco e grigio
Massa volumica (g/cm³): 1,50.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Rapporto di miscelazione: 21-24% con acqua (in 
peso).
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 
–  4,0-6,0 kg/m² a seconda della tecnica di incollaggio.
–  1,35-1,55 kg/m² per mm di spessore come rasatura 

(consigliato: circa 4 mm in 2 mani).
Confezioni: 25 kg.

Mapetherm AR1 GG
Malta cementizia monocomponente 
a grana grossa per l’incollaggio e la 
rasatura di pannelli termoisolanti  
e per sistemi di isolamento “a 
cappotto”.

ETA10/0024
ETA10/0025

DATI TECNICI:
Consistenza: polvere.
Colore: grigio.
Massa volumica (g/cm³): 1,40.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Rapporto di miscelazione: 21-24% con acqua  
(in peso).
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 
–  4,0-6,0 kg/m² a seconda della tecnica d’incollaggio;
–  1,3-1,5 per mm di spessore come rasatura 

(consigliato: circa 4 mm in 2 mani).
Confezioni: 25 kg.

Mapetherm AR1
Malta cementizia monocomponente 
per l’incollaggio e la rasatura di pannelli 
termoisolanti e per sistemi di isolamento 
“a cappotto”.

ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta densa.
Colore: bianco.
Massa volumica (g/cm³): 1,5.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Rapporto di miscelazione: 1 parte ADESILEX FIS13 
con 0,7 parti di cemento 42,5 (in peso).
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo:
–  1,8-3,2 kg/m² a seconda della tecnica di incollaggio;
–  1-1,2 kg/m² per mm di spessore come rasatura.
Confezioni: 25 kg.

Adesilex FIS13
Adesivo e rasatura in dispersione 
acquosa da miscelare con cemento per 
rivestimenti isolanti “a cappotto”.

ETA 04/0061

EN 998-1

EN 998-1

EN 998-1
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DATI TECNICI:
Composizione: materiale sintetico con chiodo in 
acciaio zincato.
Colore: grigio.
Misure disponibili mm: 108, 128, 148.
Confezioni: scatole da 100 pezzi.

Mapetherm FIX
Tassello per il fissaggio di pannelli 
isolanti e sistemi compositi di 
isolamento termico, con spina in 
metallo/nylon e corpo in polipropilene.

ETA 09/0394

DATI TECNICI:
Composizione: polistirene espanso sinterizzato.
Colore: bianco.
Spessori disponibili mm: 40, 50, 60, 80, 100.
Dimensioni pannello mm: 1000 x 500.
Confezioni: da 3 a 7,5 m² (secondo lo spessore).

Mapetherm EPS
Pannello isolante in polistirene espanso 
sinterizzato per sistema di isolamento 
termico a cappotto.

ETA 10/0025

DATI TECNICI:
Composizione: sughero espanso.
Colore: marrone / bruno.
Spessori disponibili mm: 40, 50, 60, 80, 100.
Dimensioni pannello mm: 1000 x 500.
Confezioni: da 1,5 a 4 m² (secondo lo spessore).

Mapetherm Cork
Pannello isolante in sughero per sistema 
di isolamento termico a cappotto.

DATI TECNICI:
Composizione: alluminio.
Colore: grigio.
Dimensioni m: 2,50.
Confezioni: pacchi da 20 pezzi.

Mapetherm Ba
Profilo di partenza in alluminio con 
gocciolatoio, disponibile nelle misure da 
40, 50, 60, 80 e 100 mm.
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22. PRODOTTI PER L’ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

DATI TECNICI:
Composizione: lana di vetro ad alta densità.
Colore: giallo.
Spessori disponibili mm: 40, 50, 60, 80, 100.
Dimensioni pannello mm: 1200 x 600.
Confezioni: da 2,88 a 7,2 m² (secondo lo spessore).

Mapetherm M. Wool
Pannello isolante in lana di vetro ad 
alta densità per sistema di isolamento 
termico a cappotto.

ETA 10/00 24

DATI TECNICI:
Consistenza: pastoso.
Massa volumica (g/cm³): ca. 1,45-1,50 (a seconda 
della granulometria).
Temperatura di applicazione (del supporto e 
dell’aria): da +5°C a +30°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo:
– 0,5 mm: 1,9-2,1 kg/m²;
– 1,5 mm: 4,0-5,0 kg/m².
Confezioni: fustini da 20 kg.

Mapetherm Flex RP
Rasante elastico in pasta, fibrato, 
esente da cemento, alleggerito, 
resistente alle aggressioni biologiche, 
per esterni ed interni.
Disponibile nelle seguenti  
granulometrie: 0,5 mm e 1,5 mm.

DATI TECNICI:
Composizione: nylon e acciaio zincocromato.
Colore: grigio.
Misure disponibili mm: 45.
Confezioni: scatole da 100 pezzi.

Mapetherm FIX B
Tassello di fissaggio in nylon con vite  
in acciaio zincocromato.

DATI TECNICI:
Composizione: polipropilene.
Colore: grigio.
Misure disponibili mm: 83.
Confezioni: scatole da 500 pezzi.

Mapetherm FIX 9
Elemento di fissaggio in polipropilene.
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Mapetherm Net
Rete in fibra di vetro resistente agli 
alcali idonea all’esecuzione di rasature 
armate, per il ripristino di facciate o per 
l’esecuzione dei sistemi d’isolamento 
termico a cappotto MAPETHERM.

ETA 10/0024
ETA 10/0025
ETA 04/0061

DATI TECNICI:
Composizione: 100% fibra di vetro.
Colore: bianco.
Dimensione delle maglie (mm): 4,15 x 3,8.
Peso rete apprettata (g/m²): ca. 150.
Immagazzinaggio: illimitato.
Confezioni: rotoli da 50 x 1 metro.

DATI TECNICI:
Composizione: alluminio.
Colore: grigio.
Dimensioni m: 2,50.
Confezioni: scatole da 100 pezzi.

Mapetherm Profil
Profilo angolare in alluminio con rete 
in fibra di vetro resistente agli alcali, 
premontata.

DATI TECNICI:
Composizione: PVC.
Colore: bianco.
Dimensioni m: 2,50.
Confezioni: pacchi da 25 pezzi.

Mapetherm Profil Ba
Profilo con gocciolatoio in PVC con 
rete da 10 cm premontata, in fibra di 
vetro resistente agli alcali, per profilo di 
partenza MAPETHERM Ba.

DATI TECNICI: 
Composizione: PVC.
Colore: bianco.
Dimensioni m: 2,50.
Confezioni: pacchi da 25 pezzi.

Mapetherm Profil E
Profilo in PVC con rete da 10 cm 
premontata, in fibra di vetro resistente 
agli alcali e membrana flessibile per 
giunti di dilatazione piani.
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22. PRODOTTI PER L’ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

DATI TECNICI:
Composizione: PVC.
Colore: bianco.
Dimensioni m: 2,50.
Confezioni: pacchi da 25 pezzi.

Mapetherm Profil V
Profilo in PVC con rete da 10 cm 
premontata, in fibra di vetro resistente 
agli alcali e membrana flessibile per 
giunti di dilatazione ad angolo.

DATI TECNICI:
Composizione: PVC.
Colore: bianco.
Dimensioni m: 2,40.
Confezioni: pacchi da 30 pezzi.

Mapetherm Profil W
Profilo adesivo in PVC con rete da 
10 cm premontata, in fibra di vetro 
resistente agli alcali, per intradosso  
di finestre.

DATI TECNICI:
Composizione: PVC.
Colore: bianco.
Dimensioni m: 2,50.
Confezioni: pacchi da 20 pezzi.

DATI TECNICI:
Composizione: polistirene espanso estruso.
Colore: azzurro.
Spessori disponibili mm: 40, 50, 60, 80, 100.
Dimensioni pannello mm: 1200 x 600.
Confezioni: da 2,88 a 6,48 m² (secondo lo spessore).

Mapetherm 
Rompigoccia
Profilo angolare con gocciolatoio, in 
PVC con rete da 10 cm premontata, in 
fibra di vetro resistente agli alcali, per le 
aperture di porte e finestre. Utilizzabile 
come gocciolatoio per balconi e 
sporgenze. 

Mapetherm XPS
Pannello isolante in polistirene estruso 
per sistema di isolamento termico  
a cappotto.

ETA 04/0061
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PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO  
DELLE LASTRE  
IN CEMENTO AMIANTO 
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23. PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO 

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Colore: rosso.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,08.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 50.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso, in caso di 
utilizzo a pompa 25% di acqua.
Tempi di attesa per sovrapplicazione: 1- 2 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o pompa.
Consumo: ca. 0,2-0,3 kg/m².
Confezioni: 5, 10 e 25 kg.

Vinavil 03V 
Speciale amianto
Incapsulante temporaneo per il 
trattamento delle lastre in cemento 
amianto.
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FINITURE MURALI
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24. FINITURE MURALI

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido denso.
Colore: cartella colori e tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,27.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 59.
Rapporto di diluizione:  
– 20-25% di acqua (prima mano).
– 10-15% di acqua (seconda mano).
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,25-0,3 kg/m² (riferito a due mani di 
prodotto).
Confezioni: 20 kg.

Colorite Beton
Pittura acrilica semicoprente, per 
interni ed esterni, anticarbonatante e 
uniformante.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: lattescente.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01.
Contenuto di sostanza attiva (%): 8.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempi di asciugamento superficiale: 1-2 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a 
+35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.
Consumo: 0,2-1 kg/m² (secondo porosità del 
supporto).
Confezioni: 2 e 10 kg.

Antipluviol W
Impregnante idrorepellente incolore a 
base di silani e silossani in emulsione 
acquosa.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Colore: trasparente.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 0,8.
Contenuto di sostanza attiva (%): 9.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempi di asciugamento superficiale: 1 ora.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: solvente (benzina, ragia minerale ecc.).
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.
Consumo: 0,1-1 kg/m² (secondo porosità del 
supporto).
Confezioni: 5 e 10 kg.

Antipluviol S
Impregnante idrorepellente incolore a 
base di silani e silossani in solvente.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Colore: trasparente.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
ca. 1,02.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 5.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempi di asciugamento superficiale: 1-2 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.
Consumo: 0,2-1 kg/m² (secondo porosità del 
supporto).
Confezioni: 5 e 25 kg.

Antipluviol
Impregnante idrorepellente incolore a 
base di composti siliconici in soluzione 
acquosa.

Drop 
Effect 

EN 1504-2 (H)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2

Drop 
Effect 

Drop 
Effect 
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DATI TECNICI:
Consistenza: liquido pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,50.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 65.
Rapporto di diluizione: 15-20% di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m² (riferito a due mani di 
prodotto).
Confezioni: 5 e 20 kg.

Dursilite
Idropittura murale lavabile per interni  
a bassa presa di sporco.

DATI TECNICI:
Consistenza: componente A pasta fluida, 
componente B pasta fluida.
Colore: nero e grigio.
Massa volumica (g/cm³): componente A 1,75, 
componente B 1,40.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempi di indurimento totale: 7 giorni.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +30°C.
Pulizia: solvente nitro o xilolo.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.
Consumo: 0,40-0,45 kg/m² (riferito ad una mano di 
prodotto).
Confezioni: kit (A+B) 10 kg.

Duresil EB
Vernice epossidica modificata con 
resine idrocarburiche per la protezione 
antiacida di superfici in calcestruzzo e 
acciaio.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido denso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,35.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 61.
Rapporto di diluizione: 10-15% di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m² (riferito a due mani di 
prodotto).
Confezioni: 5 e 20 kg.

Colorite Performance
Pittura acrilica protettiva, per esterni 
ed interni, ad alta resistenza agli U.V. e 
ampia scelta cromatica.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido pastoso.
Colore: bianco.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,65.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 65.
Rapporto di diluizione: 15-20% di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m² (riferito a due mani di 
prodotto).
Confezioni: 5 e 20 kg.

Colorite Matt
Idropittura murale, per interni a elevata 
traspirabilità e ottima copertura.

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2

PI-MC-RC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

EN 1504-2
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24. FINITURE MURALI

DATI TECNICI:
Composizione: 100% fibra di vetro.
Colore: bianco.
Dimensione delle maglie (mm): 2,7 x 2,7.
Peso rete apprettata (g/m²): ca. 61.
Immagazzinaggio: illimitato.
Confezioni: rotoli da 50 x 1 metro.

Elastocolor Net
Rete in fibra di vetro resistente  
agli alcali per l’armatura di 
ELASTOCOLOR RASANTE ed 
ELASTOCOLOR RASANTE SF.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,60.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 65.
Rapporto di diluizione: 15-20% di acqua.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: minimo 24 ore.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m² (riferito a due mani di 
prodotto).
Confezioni: 5 e 20 kg.

Dursilite Plus
Idropittura murale igienizzante  
per interni.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,60.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 65.
Rapporto di diluizione: 15-20% di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m² (riferito a due mani di 
prodotto).
Confezioni: 5 e 20 kg.

Dursilite Matt
Idropittura murale per interni, lavabile, 
traspirante ad elevata opacità.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido denso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,650.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 68.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso o 5% di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: minimo  
24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,2-0,4 kg/m² per mano.
Confezioni: 5 e 20 kg.

Dursilite Base Coat
Fondo acrilico liscio pigmentato, 
uniformante, promotore di adesione.
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DATI TECNICI:
Consistenza: liquido pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,47.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 77.
Rapporto di diluizione: tal quale o diluito con 5-10% 
di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a 
+35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola, pennello, rullo o spruzzo.
Consumo:  
– spatola: 700-800 g/m² per mano;
– pennello o rullo: ca. 500 g/m² per mano;
– spruzzo: 800-1000 g/m² per mano.
Confezioni: 20 kg.

Elastocolor  
Rasante SF
Finitura elastomerica fibrorinforzata ad 
alto spessore, per esterni ed interni, 
elastica a elevato riempimento.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Colore: trasparente.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 0,96.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 10.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempi di attesa per sovrapplicazione: 6-8 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: diluente nitro.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,10-0,15 kg/m².
Confezioni: 10 kg.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,35.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 67.
Rapporto di diluizione: tal quale o diluito con 5-10% 
di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola, pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 
– spatola: 300-400 g/m² per mano;
– pennello o rullo: ca. 400 g/m² per mano;
– spruzzo: 400-700 g/m² per mano.
Confezioni: 20 kg.

Elastocolor Primer
Fondo fissativo consolidante a solvente, 
uniformante ad elevata penetrazione.

Elastocolor Rasante
Finitura riempitiva elastomerica 
fibrorinforzata, per esterni ed interni,  
ad elevata elasticità, mascherante.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido denso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,37.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 63.
Rapporto di diluizione: 10-15% di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.
Consumo: 0,2-0,4 kg/m² per mano.
Confezioni: 20 kg.

Elastocolor Pittura
Pittura elastomerica protettiva 
antifessurazione, per esterni ed interni, 
ad elasticità permanente e elevata 
resistenza chimica. EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA
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PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2



212

24. FINITURE MURALI

DATI TECNICI:
Consistenza: componente A: pasta densa, 
componente B: pasta fluida.
Colore: componente A: bianco, componente B: 
trasparente.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): 
componente A 1,43, componente B 1,003.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 6-24 ore.
Tempi di indurimento totale: 7 giorni.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +30°C.
Pulizia: alcool etilico.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.
Consumo: 0,4-0,6 kg/m² (riferiti ad una mano di 
prodotto).
Confezioni: kit (A+B) 5 kg.

Mapecoat DW 25
Vernice epossidica bicomponente per il 
rivestimento di superfici in calcestruzzo, 
idonea per il contatto con acqua 
potabile e prodotti alimentari.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Colore: trasparente.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 15.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso, in caso di 
superfici poco assorbenti 30-50% di acqua.
Tempi di attesa per sovrapplicazione: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,10-0,15 kg/m².
Confezioni: 2 e 10 kg.

Malech
Fondo acrilico all’acqua, uniformante e 
promotore di adesione.

PI-MC-PR-RC-IR

EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

EN 1504-2

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido denso.
Colore: cartella colori e tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,18.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 59.
Rapporto di diluizione: 5-10% di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +10°C a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo (a spruzzo solo per strutture 
non immerse in acqua).
Consumo: 
–  0,3-0,5 kg/m² (riferito a due mani di prodotto) per 

strutture non immerse in acqua;
–  0,6-0,8 kg/m² (riferito a due/tre mani di prodotto) per 

strutture immerse in acqua.
Confezioni: 20 kg.

Elastocolor Waterproof
Pittura acrilica per il contatto 
permanente con acqua, impermeabile e 
di facile pulibilità, per esterni ed interni.

DATI TECNICI:
Consistenza: pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,70.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 80.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso (eventualmente 
diluire con 1-2% di acqua).
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,2 mm; 1,9-2,3 kg/m².
Confezioni: 20 kg.

Elastocolor  
Tonachino Plus
Rivestimento elastomerico igienizzante 
per esterni ed interni, elastico, 
idrorepellente e resistente ad alghe  
e muffe.
Disponibile nelle seguenti  
granulometrie: 1,2 mm.

EN 1504-2 (C)
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DATI TECNICI:
Consistenza: liquido pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,58.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): 70.
Rapporto di diluizione: 10-15% di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,35-0,45 kg/m² (riferito a due mani di 
prodotto).
Confezioni: 20 kg.

Quarzolite HF Plus
Pittura acrilica igienizzante con quarzo 
granulare per esterni ed interni.

DATI TECNICI:
Consistenza: pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
ca. 1,7-1,8 (a seconda della granulometria).
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 85.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso (eventualmente 
diluire con 1-2% di acqua).
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 
– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;
– 1,8 mm: 2,4-2,8 kg/m².
Confezioni: 20 kg.

Quarzolite Graffiato
Rivestimento acrilico graffiato per 
esterni ed interni, a elevata protezione  
e mascherante.
Disponibile nelle seguenti granulometrie: 
1,2 mm e 1,8 mm.

ETA10/0024
ETA10/0025

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,58.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 67.
Rapporto di diluizione: tal quale o diluito con 5-10% 
di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,3-0,5 kg/m² per mano.
Confezioni: 20 kg.

Quarzolite Base Coat
Fondo acrilico pigmentato, per esterni 
ed interni, uniformante, riempitivo e 
promotore di adesione.

ETA10/0024
ETA10/0025

DATI TECNICI:
Consistenza: componente A pasta fluida, 
componente B pasta densa.
Colore: componente A trasparente, componente B 
bianco o grigio.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): 
componente A 1,15, componente B 1,35.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso o 5-10% di 
acqua
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 6-24 ore.
Tempi di indurimento totale: 8 - 10 giorni.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.
Consumo: 0,25-0,3 kg/m² (riferito ad una mano di 
prodotto).
Confezioni: kit (A+B) 20 kg.

 Mapecoat W
Vernice epossidica bicomponente in 
dispersione acquosa per la protezione 
di supporti cementizi.

EN 15824
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24. FINITURE MURALI

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido denso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,55.
Residuo secco (EN ISO 3251-1) (% ): ca. 66.
Rapporto di diluizione: 10-15% di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da + 5°C  
a + 35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m² (riferito a due mani di 
prodotto).
Confezioni: 20 kg.

Silancolor AC Pittura
Pittura acril-silossanica per esterni ed 
interni, idrorepellente ad alta resistenza 
agli UV.

DATI TECNICI:
Consistenza: pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
ca. 1,55-1,85 (a seconda della granulometria).
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 85.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso (eventualmente 
diluire con 1-2% di acqua).
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 
– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;
– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m².
Confezioni: 20 kg.

Quarzolite Tonachino 
Plus
Rivestimento acrilico igienizzante per 
esterni ed interni durevole e resistente a 
muffe e alghe.
Disponibile nelle seguenti granulometrie: 
1,2 mm e 1,5 mm.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido denso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,55.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 66.
Rapporto di diluizione: 15-20% di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m² per due mani.
Confezioni: 5 e 20 kg.

Quarzolite Pittura
Pittura acrilica con quarzo 
microgranulare, per esterni e interni, 
uniformante e a protezione durevole.

DATI TECNICI:
Consistenza: pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
ca. 1,65-1,95 (a seconda della granulometria).
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 85.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso (eventualmente 
diluire con 1-2% di acqua).
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo:  – 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²; 

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²; 
– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²; 
– 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m².

Confezioni: 20 kg.

Quarzolite Tonachino
Rivestimento acrilico a spessore per 
esterni ed interni, a elevata protezione e 
riempimento.
Disponibile nelle seguenti granulometrie: 
0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm e 2,0 mm.

ETA10/0024
ETA10/0025
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DATI TECNICI:
Consistenza: pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di colorazione 
automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,7-1,8  
(a seconda della granulometria).
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 80.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso (eventualmente 
diluire con 1-2% di SILEXCOLOR PRIMER).
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 
– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;
– 1,8 mm: 2,4-2,8 kg/m².
Confezioni: 20 kg.

Silancolor Graffiato
Rivestimento silossanico graffiato 
per esterni ed interni, idrorepellente, 
traspirante e mascherante.
Disponibile nelle seguenti granulometrie: 
1,2 mm e 1,8 mm.

ETA10/0024
ETA10/0025

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Colore: trasparente.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01.
Rapporto di diluizione: puro o diluire fino al 300% 
con acqua.
Tempi di attesa per sovrapplicazione: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spruzzatore manuale a bassa pressione 
o pennello.
Consumo: 0,2-1 kg/m² di soluzione pronta all’uso.
Confezioni: 1 e 5 kg.

Silancolor Cleaner 
Plus
Detergente igienizzante in soluzione 
acquosa, uniformante e resistente a 
muffe e alghe.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,58.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 67.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso o diluito con 
5-10% di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,3-0,5 kg/m² per mano.
Confezioni: 20 kg.

Silancolor Base Coat
Fondo silossanico pigmentato, 
per esterni ed interni, uniformante, 
riempitivo e idrorepellente.

ETA10/0024
ETA10/0025

DATI TECNICI:
Consistenza: pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColoMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³ ): ca. 1,70.
Residuo secco (EN ISO 3251-1) (% ): ca. 80.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso (eventualmente 
diluire con 1-2% di acqua).
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m².
Confezioni: 20 kg.

Silancolor  
AC Tonachino
Rivestimento acril-silossanico a 
spessore per esterni ed interni, 
idrorepellente ad elevato riempimento.
Disponibile nelle seguenti granulometrie: 
1,2 mm.

EN 15824

V1  W2
A2-s1 d0

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

RIVESTIMENTI ESTERNI E INTERNI
A BASE DI LEGANTI ORGANICI

EN 15824

Drop 
Effect 

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

RIVESTIMENTI ESTERNI E INTERNI
A BASE DI LEGANTI ORGANICI

EN 15824



216

24. FINITURE MURALI

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Colore: lattescente.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 5.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempi di attesa per sovrapplicazione: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,1-0,3 kg/m².
Confezioni: 2 e 10 kg.

Silancolor Primer  
Plus
Fondo silossanico igienizzante, 
uniformante, resistente a muffe ed 
alghe.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Colore: lattescente.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 12.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempi di attesa per sovrapplicazione: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,10-0,15 kg/m².
Confezioni: 10 kg.

Silancolor Primer
Fondo silossanico, uniformante e 
traspirante.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,55.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 65.
Rapporto di diluizione: 15-20% di acqua.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m² (riferito a due mani di 
prodotto).
Confezioni: 5 e 20 kg.

Silancolor Pittura  
Plus
Pittura silossanica, igienizzante per 
esterni ed interni, idrorepellente, 
traspirante resistente a muffe ed alghe.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido denso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,58.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 65.
Rapporto di diluizione: 15-25% di acqua .
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m² per due mani.
Confezioni: 5 e 20 kg.

Silancolor Pittura
Pittura silossanica per esterni ed  
interni, idrorepellente traspirante, 
resistente ad ambienti aggressivi.

Drop
Effect

Drop
Effect

Drop 
Effect 
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DATI TECNICI:
Consistenza: pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
ca. 1,7-1,8 (a seconda della granulometria).
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 80.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso (eventualmente 
diluire con 1-2% di SILEXCOLOR PRIMER).
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +8°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 
– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;
– 1,8 mm: 2,4-2,8 kg/m².
Confezioni: 20 kg.

Silexcolor Graffiato
Rivestimento ai silicati graffiato 
per esterni ed interni, ad elevata 
traspirabilità e mascherante, a norma 
DIN 18363.
Disponibile nelle seguenti granulometrie: 
1,2 mm e 1,8 mm.

ETA10/0024
ETA10/0025

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,60.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 67.
Rapporto di diluizione: tal quale o 5-10% di 
SILEXCOLOR PRIMER.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +8°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,3-0,5 kg/m² per mano.
Confezioni: 20 kg.

Silexcolor Base Coat
Fondo a base di silicati pigmentato, 
per interni ed esterni, uniformante, 
riempitivo con elevata traspirabilità a 
norma DIN 18363.

ETA10/0024
ETA10/0025

DATI TECNICI:
Consistenza: pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di colorazione 
automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,65-1,90 
(a seconda della granulometria).
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 80.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso (eventualmente 
diluire con 1-2% di acqua).
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 
– 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;
– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m².
Confezioni: 20 kg.

Silancolor  
Tonachino Plus
Rivestimento silossanico igienizzante 
per esterni ed interni, idrorepellente, 
traspirante e resistente a muffe ed alghe.
Disponibile nelle seguenti granulometrie: 
0,7 mm e 1,2 mm.

DATI TECNICI:
Consistenza: pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di colorazione 
automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,65-1,95 
(a seconda della granulometria).
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 80.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso (eventualmente 
diluire con 1-2% di acqua).
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 
– 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;
– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;
– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²; 
– 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m².
Confezioni: 20 kg.

Silancolor Tonachino
Rivestimento silossanico a spessore 
per esterni ed interni, idrorepellente, 
traspirante ad elevato riempimento.
Disponibile nelle seguenti granulometrie: 
0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm e 2,0 mm.

ETA10/0024
ETA10/0025

EN 15824
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24. FINITURE MURALI

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Colore: trasparente.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 0,9.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 14.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempi di attesa per sovrapplicazione: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +8°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,1-0,15 kg/m².
Confezioni: 10 kg.

Silexcolor Primer
Fondo ai silicati, uniformante ad elevata 
traspirabilità, a norma DIN 18363.

ETA 04/0061

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido denso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,46.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 55.
Rapporto di diluizione: ca. 20% di SILEXCOLOR 
PRIMER.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +8°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 0,35-0,45 kg/m² per due mani.
Confezioni: 20 kg.

Silexcolor Pittura
Pittura ai silicati con elevata 
traspirabilità ed adesione chimica, per 
esterni ed interni a norma DIN 18363.

DATI TECNICI:
Consistenza: pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,61.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 67.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso (eventualmente 
diluire con 1-2% di SILEXCOLOR PRIMER).
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 12 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +8°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo: 0,8-1,0 kg/m² (a seconda del tipo d’effetto 
desiderato).
Confezioni: 5 e 20 kg.

Silexcolor Marmorino
Rivestimento minerale ai silicati rasato 
fine, per esterni ed interni, altamente 
decorativo ad elevata resistenza 
chimica, a norma DIN 18363.

EN 15824

V1  W2
A2-s1 d0
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EUROPEA
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EN 15824

DATI TECNICI:
Consistenza: pastoso.
Colore: bianco o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico ColorMap®.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
ca. 1,65-1,95 (a seconda della granulometria).
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 80.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso (eventualmente 
diluire con 1-2% di SILEXCOLOR PRIMER).
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: 24 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +8°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: spatola.
Consumo:  – 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²; 

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²; 
– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²; 
– 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m².

Confezioni: 20 kg.

Silexcolor Tonachino
Rivestimento ai silicati a spessore 
per esterni ed interni, ad elevata 
traspirabilità e riempimento.
Disponibile nelle seguenti granulometrie: 
0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm e 2,0 mm.

ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025
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DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Colore: bianco.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 0,98.
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 14.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempi asciugatura: ca. 20 minuti.
Temperatura di applicazione permessa: da +8°C  
a +35°C.
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.
Consumo: 0,03-0,15 kg/m².
Confezioni: 5 e 20 kg.

WallGard Graffiti 
Barrier
Barriera protettiva reversibile, 
antigraffiti, per superfici di ogni tipo.

DATI TECNICI:
Consistenza: gel liquido.
Colore: giallo paglierino.
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 0,85.
Applicazione: pennello.
Rapporto di diluizione: pronto all’uso.
Tempi di utilizzo: ca. 20 minuti.
Temperatura di applicazione permessa: da +8°C  
a +35°C.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m².
Pulizia: acqua.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Confezioni: 5 kg.

WallGard Graffiti 
Remover Gel
Detergente tissotropico per la pulizia di superfici 
danneggiate con graffiti.
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DATI TECNICI:
Consistenza: tissotropica.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 2,2 : 1.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a 
+40°C.
Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due mani.
Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C) principi PI, 
MC e IR, prodotto in accordo alla normativa EN 14891.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: rullo o spruzzo.
Consumo: 
–  a rullo: 1,65 kg/m² per mm di spessore;
–  a spruzzo: 2,2 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: 
unità da 32 kg:
–  componente A: sacchi da 22 kg;
–  componente B: taniche da 10 kg.

Mapelastic Foundation
Malta cementizia bicomponente elastica 
per l’impermeabilizzazione di superfici in 
calcestruzzo soggette a spinta idraulica 
positiva e negativa. 

DATI TECNICI:
Consistenza: comp. A (liquido), comp. B (liquido), 
comp. C (solido).
Viscosità della miscela (mPa·s): < 5.
Immagazzinaggio: 12 mesi ad una T° compresa tra 
+10°C e +30°C.
Rapporto dell’impasto: comp. A : (comp. B/acqua) : 
comp. C (peso) = 20 : (1/20) : 0,3.
Consumo:
circa 1 kg/l (di vuoti da riempire).
Confezioni: 
unità da kg 21,3: 
–  comp. A 20 kg;
–  comp. B 1 kg;
–  comp. C 0,3 kg.

Mapegel 50
Gel idrofilo tricomponente per il 
consolidamento dei terreni e l’iniezione 
di sbarramento in calcestruzzi. 

DATI TECNICI:
Consistenza: polvere fine.
Tempo di lavorabilità a +20°C: circa 1 minuto.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Rapporto dell’impasto: 100 gr di LAMPOSILEX con 
28 gr di acqua.
Temperatura minima di applicazione: +5°C.
Consumo: 1,8 kg/dm³ di cavità da riempire.
Confezioni: fustini da 5 kg.

Lamposilex
Legante idraulico a presa ed 
indurimento rapidissimi per il  
bloccaggio di infiltrazioni d’acqua.

DATI TECNICI:
Consistenza: polvere o liquido.
Durata dell’impasto: circa 1 h.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo:
–  IDROSILEX LIQUIDO: 3-5 kg/m² per 100 kg di 

cemento;
–  IDROSILEX POLVERE: 2-4 kg/m² per 100 kg di 

cemento.
Confezioni: 
–  IDROSILEX LIQUIDO: fustini da 25 e 6 kg  

e conf. 12x1 kg;
–  IDROSILEX POLVERE: scatole da 25 x 1 kg.

Idrosilex
Idrofugo di massa per malte cementizie 
in polvere o liquido.

25. SISTEMI PER IMPERMEABILIZZARE

25.1 Impermeabilizzazione delle strutture interrate ___________________________________________________
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DATI TECNICI:
Geotessile inferiore: tessuto in polipropilene da 140 g/m².
Geotessile superiore: non tessuto in polipropilene da 220 g/m².
Strato di bentonite: sodica naturale.
Massa areica bentonite (EN 14196) (12% di umidità): 5,1 kg/m².
Indice di rigonfiamento (ASTM D 5890): 27 ml/2 g.
Coefficiente di permeabilità (ASTM D 5887): < 1E-11 m/s.
Punzonamento statico (EN ISO 12236): 2400 N (-50 N).
Resistenza alla trazione longitudinale (EN ISO 10319):  
> 14,0 kN/m (-0,5 kN/m).
Resistenza alla trazione trasversale (EN ISO 10319):  
> 14,0 kN/m (-0,5 kN/m).
Peeling (ASTM D 6496): > 420 N/m.
Adesione al CLS (ASTM D 903): > 3,5 N/mm.
Spessore del prodotto (EN 964-1): 6,0 mm.
Sicurezza dei sormonti: il geocomposto è autosigillante.
Confezioni: 
rotolo da 1,1 m x 5 m;
rotolo da 2,5 m x 22,5 m;
rotolo da 5 m x 40 m.

Mapeproof
Telo bentonitico impermeabilizzante 
per strutture interrate sia per superfici 
orizzontali che verticali.

EN 13361
EN 13362
EN 13491

DATI TECNICI:
Geotessile inferiore: tessuto in polipropilene da 120 g/m². 
Geotessile superiore: non tessuto in polipropilene da 
 220 g/m².
Strato di bentonite: sodica naturale.
Massa areica bentonite (EN 14196) (12% di umidità): 
4,1 kg/m².
Indice di rigonfiamento (ASTM D 5890): 27 ml/2 g.
Coefficiente di permeabilità (ASTM D 5887): < 1E-11 m/s.
Punzonamento statico (EN ISO 12236): 1800 N (-50 N).
Resistenza alla trazione longitudinale (EN ISO 10319):  
> 12,0 kN/m (-0,5 kN/m).
Resistenza alla trazione trasversale (EN ISO 10319):  
> 12,0 kN/m (-0,5 kN/m).
Peeling (ASTM D 6496): > 385 N/m.
Adesione al CLS (ASTM D 903): > 2,7 N/mm.
Spessore del prodotto (EN 964-1): 5,0 mm.
Sicurezza dei sormonti: il geocomposto è autosigillante.
Confezioni:  
– rotolo da 2,5 m x 22,5 m;
– rotolo da 5 m x 40 m.

Mapeproof LW
Telo bentonitico impermeabilizzante 
per strutture interrate sia per superfici 
orizzontali che verticali con battente di 
falda massimo di 5 m.

DATI TECNICI:
Confezioni: scatole da 500 pezzi.

Mapeproof CD
Rondella di fissaggio del telo 
bentonitico MAPEPROOF.

EN 13361
EN 13362
EN 13491

DATI TECNICI:
Peso specifico: 1,50 kg/dm³.
Composizione: 
–  50% bentonite sodica naturale;
–  50% agenti plastificanti atossici.
Comportamento in acqua: la bentonite si idrata 
liberamente e rigonfia.
Comportamento all’aria: non essicca.
Confezioni: fustini da 15 kg.

Mapeproof Mastic
Pasta bentonitica a base di bentonite 
sodica naturale e additivi plastificanti 
per la sigillatura dei corpi passanti.
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25. SISTEMI PER IMPERMEABILIZZARE

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta tissotropica.
Solubilità: insolubile all’acqua.
Residuo solido: 90%.
Conservazione: 12 mesi.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C.
Espansione volumetrica in acqua: minimo 100%.
Formazione di pelle: 180-200 min.
Tempo di polimerizzazione: 2 mm ogni 9 h.
Consumo: circa 320 ml per 3 metri lineari.
Durezza Shore A (DIN 53505): 32.
Allungamento (DIN 53504): > 700%.
Carico di rottura (DIN 53504): 2,5 N/mm².
Modulo el. al 100% di allungamento (DIN 53504):  
0,55 N/mm².
Resistenza alla lacerazione (ISO 34-1): 10 N/mm.
Tenuta all’acqua: 1 atm.
Confezioni: scatole di cartone contenenti 6 cartucce 
da 320 ml.

Mapeproof Swell
Sigillante idroespansivo in pasta a 
base di gomma idrofila, in cartuccia, 
applicabile per estrusione.

DATI TECNICI:
Montmorillonite (XRD): > 95%.
Free swelling (ASTM D 5890): > 27 ml/2 g.
Fluid loss (ASTM D 5891): < 18 ml.
Assorbimento Blu Metilene: > 400 mg/g.
Limite di liquidità (UNI 10040): > 550%.
Assorbimento d’acqua (ASTM E 946/43): > 750%
Viscosità Marsh 1500/1000: 38-40”.
pH dell’acqua filtrata: 9.
Confezioni: sacchi di carta da 25 kg.

Mapeproof Seal
Bentonite sodica naturale in 
polvere per il rinforzo localizzato di 
impermeabilizzazioni realizzate con il 
telo bentonitico MAPEPROOF.

DATI TECNICI:
Consistenza: polvere.
Durata dell’impasto: circa 1 h.
Classificazione: EN 1504-2.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 1,5 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

Planiseal 88 
(ex Idrosilex Pronto)
Malta cementizia osmotica idonea 
al contatto con acqua potabile, per 
l’impermeabilizzazione di strutture in 
muratura ed in calcestruzzo.

DATI TECNICI:
Consistenza: fluida-pennellabile.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 4 : 1.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a 
+35°C.
Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due mani.
Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C) principi 
MC e IR.
Immagazzinaggio: comp. A 12 mesi, comp. B  
24 mesi.
Applicazione: spatola, rullo o pennello.
Consumo: ca. 1,9 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: unità da 25 kg:
– componente A: sacchi da 20 kg;
– componente B: taniche da 5 kg.

Planiseal 288
Malta cementizia bicomponente per 
impermeabilizzare strutture interrate, 
vasche e serbatoi.

NOVITÀ
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DATI TECNICI:
Consistenza: pasta
Massa volumica: 1,1 g/cm³.
pH: 10.
Residuo solido: 67%.
Conservazione: 12 mesi.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +30°C.
Rapporto di miscelazione: comp A : comp B = 22 : 8.
Tempo di lavorabilità: 2 ore.
Tempo di asciugamento: circa 2 giorni.
Consumo: 1,5 kg/m² per mm di spessore di prodotto 
secco in funzione del supporto.
Confezioni: unità da 30 kg (A+B = 22 + 8).

Plastimul 2K Plus
Emulsione bituminosa bicomponente 
impermeabilizzante, con fibre di 
cellulosa, esente da solventi, altamente 
flessibile, a rapido asciugamento.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta.
Massa volumica: 0,65 g/cm³.
pH: 10.
Residuo solido: ca. 73%.
Conservazione: 12 mesi.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +30°C.
Tempo di asciugamento: circa 2 giorni.
Consumo: 0,8 kg/m² per mm di spessore di prodotto 
secco in funzione del supporto.
Confezioni: fustini da 19,5 kg e 7,8 kg.

Plastimul 1K Super 
Plus
Emulsione bituminosa 
monocomponente impermeabilizzante, 
esente da solventi, altamente flessibile, 
con sfere di polistirolo e granuli di 
gomma, a basso ritiro, a rapido 
asciugamento e ad alta resa.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta densa.
Massa volumica: 1,2 g/cm³.
pH: 10.
Residuo solido: ca. 76%.
Conservazione: 12 mesi.
Temperatura minima di applicazione: +5°C.
Consumo: circa 1,7 kg/m² per mm di prodotto secco 
in funzione del supporto.
Confezioni: fustini da 30 e 12 kg.

Plastimul
Emulsione bituminosa 
impermeabilizzante di uso generale.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquida.
Rapporto di miscelazione: A : B = 10 : 1.
Massa volumica comp. A: 1 kg/dm³.
pH comp. A: 11,5-12,5.
pH comp. B: 6,5-8,5.
Conservazione: 6 mesi.
Tempo di applicazione: da +5°C a +30°C.
Consumo: 1,3 kg/m² per mm di spessore di prodotto 
secco in funzione del supporto.
Confezioni: 
–  comp. A: fustini da 30 kg e cisterne da 1000 kg;
–  comp. B: taniche da 25 kg.

Plastimul 2K Reactive
Emulsione bituminosa bicomponente 
impermeabilizzante, esente da solventi 
ed ecocompatibile, ad elevata elasticità 
e immediata impermeabilità, da 
applicare a spruzzo con airless.
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Plastimul Primer
Primer bituminoso, esente da 
solventi, per il trattamento dei 
supporti prima dell’applicazione 
degli impermeabilizzanti della linea 
PLASTIMUL.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquida, tissotropica.
Massa volumica: 1 kg/l.
pH: 10.
Residuo solido: 20%.
Conservazione: 12 mesi.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +30°C 
temp. sottofondo.
Condizioni del sottofondo: asciutto, leggermente 
umido.
Rivestibile: dopo l’indurimento.
Consumo: 0,2-0,3 kg/m².
Confezioni: fustini da 30 kg.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: nero.
Massa volumica (g/cm³): ca 0,9.
Residuo solido (%): 50.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.
Condizione del sottofondo: asciutto, leggermente 
umido.
Consumo (a seconda della ruvidità ed 
assorbimento del sottofondo): ca 200 g/m².
Confezioni: fustini da 18 kg.

Plastimul Primer SB
Primer bituminoso a base solvente, a 
rapida essicazione e alte prestazioni, 
per il trattamento dei supporti in 
calcestruzzo prima dell’applicazione di 
PLASTIMUL 2K REACTIVE.

25. SISTEMI PER IMPERMEABILIZZARE

Plastimul C
Emulsione bituminosa concentrata, 
esente da solventi, per il trattamento 
dei supporti prima dell’applicazione 
degli impermeabilizzanti della linea 
PLASTIMUL.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta.
Massa volumica (g/cm³): ca. 1,1.
pH: 10.
Rapporto di miscelazione: 1:10 (PLASTIMUL C : 
acqua).
Conservazione: 12 mesi.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +30°C.
Consumo: ca. 100-200 g/m².
Confezioni: fustini da 5 kg.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta.
Massa volumica: 0,73 kg/dm³.
pH: 9-11.
Residuo solido: 66%.
Conservazione: 12 mesi.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +30°C.
Rapporto di miscelazione: comp A : comp B = 4 : 1.
Tempo di lavorabilità: 3 ore.
Tempo di asciugamento: circa 1-2 giorni.
Consumo: 0,8 kg/m² per mm di spessore di prodotto 
secco in funzione del supporto.
Confezioni: unità da 21,7 kg.

Plastimul 2K Super
Emulsione bituminosa bicomponente 
impermeabilizzante, con sfere di 
polistirolo, esente da solventi, altamente 
flessibile, a basso ritiro e ad alta resa.

KIWA MPA
Bautest GmbH

EN 15814
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DATI TECNICI:
Rapporto dell’impasto: resina : accelerante  
= 1 : 0,1-0,2 in peso.
Immagazzinaggio: 6 mesi.
Applicazione: iniezione.
Consumo: in aria libera con 1 kg di RESFOAM 1 KM 
(resina) + 0,1 kg di RESFOAM 1 KM AKS (accelerante) 
di miscela si ottengono 50 litri di schiuma espansa in 
seguito a contatto con 0,1 litri di acqua.
Confezioni:
–  RESFOAM 1 KM (resina): fustini in plastica da 20 kg.
–  RESFOAM 1 KM AKS (accelerante): fustini in plastica 

da 1 kg.

Resfoam 1 KM
Resina poliuretanica monocomponente 
da iniezione, a consistenza ultrafluida, 
per l’impermeabilizzazione di strutture, 
di terreni e rocce interessate da 
percolazione di acqua anche intensa 
con tempi di reazione regolabili.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta.
Colore: bianco, rosso, grigio.
Peso specifico: 1,4 g/cm³.
Residuo solido: 70%.
Tempi di attesa tra una mano e l’altra: da 2 a 12 ore.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +40°C.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello, spatola o spruzzo.
Consumo: da 0,25 a 0,4 kg/m² per mano, in base al 
tipo di applicazione.
Confezioni: 5 e 20 kg.

Aquaflex
Membrana liquida per l’incapsulamento 
permanente del cemento amianto e 
per la realizzazione di una membrana 
impermeabilizzante per supporti 
minerali.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido fluido.
Colore: trasparente.
Peso specifico: 1,1 g/cm³.
Residuo solido: 50%.
Tempi di attesa per sovrapplicazione: 6-8 ore.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.
Consumo: ca. 0,16 kg/m².
Confezioni: 6 kg.

Primer per Aquaflex
Primer a base di resine sintetiche 
in solvente, specifico per superfici 
bituminose, in cemento amianto o di 
dubbia aderenza.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Tempo di attesa tra la prima e la seconda mano:  
circa 8-12 ore.
Pedonabilità: 12 ore a +23°C.
Spessore minimo di applicazione: 1 mm in due mani.
Colore: bianco, grigio, rosso mattone, rosso ossido, verde 
e RAL 6005.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spatola.
Consumo: 
•  come membrana impermeabilizzante: almeno 2 kg/m²;
•  come finitura protettiva su membrana bituminosa:  

– ca. 0,5 kg/m² su membrane lisce 
– ca. 0,9 kg/m² su membrane ardesiate

Confezioni: fustini da 20 kg e 5 kg.

Aquaflex Roof
Membrana liquida elastica, pronta 
all’uso, fibrata per impermeabilizzazioni 
continue in esterno.

25.2 Impermeabilizzazione delle strutture fuori terra __________________________________________________
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DATI TECNICI:
Diametro: 50, 70 e 100 mm.
Confezione: scatola da 1 kit completo costituito da:
–  pozzetto di scarico verticale o laterale in 

polipropilene disponibile in tre diametri  
(50-75-90 mm per DRAIN LATERAL) e 5 diametri  
(50-75-82-90-100 mm per DRAIN VERTICAL), 
saldato con mascherina in polipropilene da  
400x400 mm;

–  prolunga telescopica;
–  tappo “Anti-Odore”;
–  griglia asportabile in acciaio inox.

Drain Vertical/Drain 
Lateral
Kit per la realizzazione di uno scarico 
a pavimento ideale per lo smaltimento 
delle acque in terrazze, balconi, bagni, 
locali caldaia, lavanderie, ecc.

25. SISTEMI PER IMPERMEABILIZZARE

DATI TECNICI:
Colore: avorio e rame.
Confezione: scatola da 5 pezzi.

Drain Front
Bocchettone angolare in TPE per 
terrazze e balconi.

DATI TECNICI
Consistenza: pasta.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Tempo di attesa tra la prima e la seconda mano: 
8-12 ore.
Pedonabilità: 12 ore a +23°C.
Colore: bianco ad alta riflettenza.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spatola.
Consumo: 
•  come membrana impermeabilizzante: almeno 2 kg/m²;
•  come finitura protettiva su membrana bituminosa:  

– ca. 0,5 kg/m² su membrane lisce 
– ca. 0,9 kg/m² su membrane ardesiate

Confezioni: fustini da 20 kg.

Aquaflex Roof HR
Membrana liquida fibrata in emulsione 
acquosa ad alta riflettenza ed 
remissività termica con indice di 
riflessione solare (SRI) 105.

NOVITÀ DATI TECNICI:
Consistenza: pasta.
Colore: bianco altamente riflettente, grigio, rosso 
cotto.
Densità (g/cm³): 1,25.
Residuo solido (%): 66.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.
Temperatura di esercizio: da -5°C a +80°C (senza 
armatura), da -10°C a +80°C (con MAPETEX 50).
Consumo: 
–  0,9 kg/m² (come finitura protettiva o rivestimento 

riflettente su membrane bituminose esistenti;
–  2 kg/m² (come membrana impermeabilizzante).
Confezioni: fustini da 5 e 20 kg.

Aquaflex Roof Plus
Membrana impermeabilizzante liquida 
pronta all’uso, altamente elastica, a 
rapido asciugamento ed UV resistente.

EN 1504-2 (H)
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DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: A : B = 60 : 40.
Colore: neutro da colorare con MAPECOLOR PASTE.
Massa volumica impasto: 1,35 g/cm³.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.
Consumo: 0,2-0,3 kg/m².
Confezioni: kit da 10 kg (A : 6 kg, B : 4 kg).

Mapecoat PU 15
Finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente, a base solvente, 
resistente all’usura ed ai raggi 
ultravioletti, da colorare con 
MAPECOLOR PASTE.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazoione: A : B = 60 : 40.
Colore: bianco altamente riflettente.
Massa volumica impasto: 1,35 g/cm³.
Consumo: 0,2-0,3 kg/m².
Temperatura di applicare: da +5°C a +35°C.
Confezione: da 10 kg (6 kg + 4 kg).

Mapecoat PU 15 HR
Finitura alifatica poliuretanica 
bicomponente, a base solvente, 
resistemte ai raggi ultravioletti, con 
indice di roflessione solare SRI pari  
a 101.

NOVITÀ

DATI TECNICI:
Materiale: prodotto costituito da tre strati in 
polipropilene/polietilene.
Colore: blu.
Spessore membrana (mm): > 200 µm.
Confezioni: rotoli di 30 m x 1 m e 5 m x 1 m.

Mapeguard WP 200
Membrana impermeabilizzante e 
antifrattura alcali-resistente, per uso 
interno, permette l’applicazione di 
pavimentazioni in ceramica e materiale 
lapideo.

NOVITÀ

DATI TECNICI:
Colore dell’impasto: marrone.
Rapporto dell’impasto: comp. A: comp. B = 1:0,8.
Durata dell’impasto: più di 45 minuti.
Immagazzinaggio: 12 mesi per la componente A,  
24 mesi per componente B.
Confezioni: 6.75 kg (componente A 3.75 kg + 
componente B 3 kg).

Mapeguard  
WP Adhesive
Adesivo cementizio bicomponente 
elastico a rapido asciugamento per 
l’incollaggio e la sigillatura delle 
sovrapposizioni di MAPEGUARD WP e 
relativi accessori.

NOVITÀ
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25. SISTEMI PER IMPERMEABILIZZARE

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta.
Massa volumica dell’impasto: 1,45 g/cm³.
pH: 9.
Residuo solido: 73%.
Conservazione: 24 mesi.
Temperatura minima di filmazione: +5°C.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.
Asciugamento completo di 2 mm di spessore:  
5 ore a +23°C.
Asciugamento completo di 2 mm di spessore:  
12 ore a +5°C.
Tempo di attesa per la posa del rivestimento:  
12-24 ore.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Consumo: 1,5 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: fustini da 5, 10 e 25 kg.

Mapegum WPS
Membrana liquida elastica a rapido 
asciugamento per impermeabilizzazioni 
all’interno.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Massa volumica dell’impasto: 1500 kg/m³.
Conservazione: 12 mesi.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.
Tempo di indurimento di uno strato di spessore pari a 
2 mm: 12 ore.
Tempo di attesa per la posa delle piastrelle di 
ceramica: 12-24 ore.
Pedonabilità: dopo 12-24 ore.
Resistenza a trazione: 1,6 N/mm².
Allungamento a rottura: 140%.
Resistenza alla lacerazione: 10,5 N/mm.
Temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C.
Resistenza all’acido lattico al 5%: ottima.
Resistenza all’acido acetico al 5%: ottima.
Resistenza all’acido cloridico al 3%: ottima.
Resistenza alla potassa caustica al 3%: ottima.
Consumo: 1,4 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacchetti di alluminio da 15 kg contenuti in 
fustini di plastica.

Mapegum PU 1K
Membrana elastica monocomponente 
poliuretanica, priva di solventi, per 
l’impermeabilizzazione e l’incollaggio 
elastico di nuove pavimentazioni in 
ceramica su balconi, terrazzi, nuovi od 
esistenti, senza rimuovere il preesistente 
rivestimento in ceramica.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta cremosa.
Massa volumica dell’impasto: 1400 kg/m³.
Temperatura di applicazione permessa: da +10°C  
a +30°C.
Temperatura di esercizio: da -30°C a +80°C.
Pedonabilità: dopo 24 ore.
Messa in esercizio: dopo 3 giorni.
Immagazzinaggio: 24 mesi conservato in ambienti 
asciutti e nella confezione originale.
Consumo: 1,4 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: comp. A: 8,7 kg, comp. B : 1,3 kg.

Mapegum EPX /  
Mapegum EPX-T
Resina epossi-poliuretanica 
bicomponente per impermeabilizzazioni 
flessibili e resistenti agli agenti chimici 
prima della posa di ceramica.

EN 1504-2 (C)
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DATI TECNICI:
Consistenza dell’impasto: plastica-spatolabile.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Durata dell’impasto: circa 1 h.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a 
+35°C.
Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due mani.
Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C) principi 
PI, MC e IR, prodotto in accordo alla normativa  
EN 14891.
Immagazzinaggio: 12 mesi parte A, 24 mesi parte B.
Applicazione: spatola o spruzzo.
Consumo: 
–  a spatola 1,7 kg/m² per mm di spessore;
–  a spruzzo 2,2 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: 
–  unità da 32 kg: sacchi da 24 kg + taniche da 8 kg;
–  unità da 16 kg: 2 sacchetti da 6 kg + tanica da 4 kg.

Mapelastic
Malta cementizia bicomponente elastica 
per l’impermeabilizzazione di balconi, 
terrazze, bagni e piscine.

NOVITÀ MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Säurefliesner-
Vereinigung e.V.

Burgwedel

P-66130401.001
P-66130402.001

Verbundabdichtung
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DATI TECNICI:
Consistenza: pasta.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Tempo di attesa tra la prima e la seconda mano:  
circa 1 ora (a +23°C e U.R. 50%).
Tempo di attesa per la posa del rivestimento:  
3-4 ore (a +23°C e U.R. 50%). I tempi si riferiscono ad 
una temperatura di 23°C e un umidità relativa dell’aria 
del 50% con prodotto applicato di massetti asciutti 
con umidità residua inferiore al 3%.
Spessore minimo di applicazione: 0,8 mm in  
due mani.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Applicazione: rullo, pennello o spatola.
Consumo: 1,3 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: fustini da 7,5 kg e 15 kg.

Mapelastic 
AquaDefense
Membrana liquida elastica pronta 
all’uso ad asciugamento estremamente 
rapido per impermeabilizzare all’interno 
e all’esterno.

DATI TECNICI:
Consistenza dell’impasto: fluida.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 1 : 0,8.
Durata dell’impasto: oltre 45’.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a 
+35°C.
Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due mani 
con interposta armatura.
Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C)  
principi PI, MC e IR, prodotto in accordo alla normativa 
EN 14891.
Immagazzinaggio: 12 mesi parte A, 24 mesi parte B.
Applicazione: spatola.
Consumo: circa 2,4 kg/m² (per due mani di prodotto 
con interposta armatura).
Confezioni: kit da 36 kg: sacchi da 20 kg + taniche da 
16 kg; kit da 18 kg: sacchi da 10 kg + taniche da 8 kg.

Mapelastic Turbo
Malta cementizia bicomponente 
elastica a rapido asciugamento, anche 
a basse temperature e con sottofondi 
non perfettamente asciutti, per 
l’impermeabilizzazione di terrazzi  
e balconi.

DATI TECNICI:
Consistenza dell’impasto: fluida-pennellabile.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 2 : 1.
Durata dell’impasto: circa 1 h.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a 
+40°C.
Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due mani.
Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C) principi 
PI, MC e IR, prodotto in accordo alla normativa  
EN 14891.
Immagazzinaggio: 12 mesi parte A, 24 mesi parte B.
Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.
Consumo: 
–  a spatola o rullo 1,6 kg/m² per mm di spessore;
–  a spruzzo 2,2 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: unità da 30 kg: sacchi da 20 kg + taniche 
da 10 kg.

Mapelastic Smart
Malta cementizia bicomponente ad 
elevata elasticità (con crack-bridging 
> 2 mm), da applicare a spatola o a 
rullo, per l’impermeabilizzazione di 
balconi, terrazze, bagni e piscine.

EN 1504-2 (C)
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DATI TECNICI:
Colore: blu.
Peso: 150 g/m² ± 5%.
Dimensioni delle maglie: 4x4,5 mm.
Conservazione: illimitata.
Confezioni: rotoli da 50 m x 1 m di altezza.

Mapenet 150
Rete in fibra di vetro resistente agli alcali 
(in conformità alla guida ETAG 004) per 
l’armatura di protezioni impermeabili, 
membrane antifrattura  
e rivestimenti a cappotto.

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

EN 14891
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25. SISTEMI PER IMPERMEABILIZZARE

DATI TECNICI
Colore: trasparente.
Consistenza: liquido fluido.
Massa volumica: 0,96 g/cm³.
Residuo solido (%): 10.
Conservazione: 24 mesi nell’imballo originale non 
aperto.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Tempo di sovrapplicazione: 2-4 h.
Tempo di essiccazione: 5-6 h a +20°C.
Consumo: 0,20 kg/m² per mano in funzione delle 
caratteristiche del supporto.
Confezioni: 10 kg.

Primer BI
Primer a base di resine sintetiche 
in solvente, specifico per migliorare 
l’adesione di rivestimenti poliuretanici 
(della gamma PURTOP) su membrane 
bituminose esistenti.

DATI TECNICI:
Consistenza impasto: plastica spatolabile.
Residuo solido: 100%.
Classificazione: EN 14891.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Acqua d’impasto: 27-29%.
Durata dell’impasto: circa 1 ora.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Spessore minimo per mano: 1 mm.
Spessore massimo per mano: 2 mm.
Consumo: 1,1 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: sacco in polietilene sottovuoto da 20 kg.

Monolastic
Malta cementizia monocomponente 
impermeabilizzante.

DATI TECNICI:
Grammatura: 80 g/m².
Spessore: 0,6 mm.
Resistenza meccanica a trazione: 5 KN/m.
Deformazione allo sforzo massimo:
–  90% senso longitudinale;
–  60% senso trasversale.
Confezioni: rotoli da 25 m x 1 m di altezza.

Mapetex Sel
Tessuto non tessuto macroforato 
in polipropilene, per l’armatura di 
membrane impermeabili.

DATI TECNICI:
Aspetto: tessuto non tessuto di colore nero.
Grammatura: 50 g/m².
Resistenza a trazione: 
– 70 N (senso longitudinale);
– 60 N (senso trasversale).
Allungamento a rottura:
– > 95% (senso longitudinale);
– > 95% (senso trasversale).
Confezioni: rotoli da 100 cm x 25 m e da  
20 cm x 25 m.

Mapetex 50
Tessuto non tessuto in polipropilene da 
50 g/m² per l’armatura di membrane 
impermeabili.

NOVITÀ

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

EN 14891
Malta cementizia monocomponente 

nuova

formula



233

DATI TECNICI:
Rapporto A/B (in volume): 100/68.
Classificazione: EN 1504-2. 
Applicazione: a spruzzo con pompa bi-mixer ad alta 
pressione.
Consumo: 2,2 kg/m² per 2 mm di spessore.
Confezioni:  
– componente A: fusti da 210 kg;
– componente B: fusti da 220 kg.

Purtop 600
Membrana poliureica ibrida 
bicomponente, priva di solventi, da 
applicare a spruzzo con pompa bi-mixer 
ad alta pressione per la realizzazione 
in situ di un manto impermeabile 
per coperture non carrabili di nuova 
costruzione o esistenti.

DATI TECNICI:
Rapporto A/B (in volume): 100/100.
Classificazione: EN 1504-2.
Applicazione: a spruzzo con pompa bi-mixer ad alta 
pressione.
Consumo: 2,2 kg/m² per 2 mm di spessore.
Confezioni:  
– componente A: fusti da 210 kg;
– componente B: fusti da 225 kg.

Purtop 400 M
Membrana poliureica ibrida 
bicomponente, priva di solventi, da 
applicare a spruzzo con pompa bi-mixer 
ad alta pressione per la realizzazione in 
sito di un manto impermeabilizzante per 
impalcati di pareti e coperture.

EN 1504-2
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SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-PR-RC-IR

EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

DATI TECNICI:
Rapporto A/B (in peso): 100/106,5.
Applicazione: con spatola dentata.
Consumo: 2,6 kg/m² per 2 mm di spessore.
Confezioni:
– componente A: fustini da 10 kg;
– componente B: fustini da 10,7 kg.

Purtop HA
Membrana impermeabilizzante 
bicomponente poliureica da applicare  
a mano.

DATI TECNICI:
Rapporto A/B (in volume): 100/100.
Classificazione: EN 1504-2.
Applicazione: a spruzzo con pompa bi-mixer ad alta 
pressione.
Consumo: 2,2 kg/m² per 2 mm di spessore.
Confezioni:  
– componente A: fusti da 220 kg;
– componente B: fusti da 225 kg.

Purtop 1000
Membrana bicomponente a base di 
poliurea pura, priva di solventi, da 
applicare a spruzzo con pompa bi-mixer 
ad alta pressione per la realizzazione in 
situ di un rivestimento impermeabile.
Idoneo al contatto con acqua potabile 
secondo il D.M. del 6/4/2004.



234

25. SISTEMI PER IMPERMEABILIZZARE

DATI TECNICI:
Forma: nastro preformato.
Dimensione: 20x25 mm.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Temperatura di applicazione: da -5°C a +50°C.
Tempo di attesa prima di effettuare il getto: non 
richiesto.
Confezioni: 6 rotoli da 5 m.

Idrostop B25
Giunto bentonitico idroespandente per 
la sigillatura delle riprese di getto.

DATI TECNICI:
Forma: nastro preformato.
Dimensioni disponibili:
20x10 mm (IDROSTOP 10);
20x15 mm (IDROSTOP 15);
20x25 mm (IDROSTOP 25).
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Temperatura di applicazione permessa utilizzando 
IDROSTOP MASTIC come adesivo: da +10°C a +40°C.
Tempo di attesa prima di effettuare il getto se la posa 
in opera è stata fatta con IDROSTOP MASTIC: 24 ore.
Tempo di attesa prima di effettuare il getto se il 
fissaggio è stato fatto con chiodo o viti: non richiesto.
Dimensione massima del giunto: 7 mm.
Confezioni: 
IDROSTOP 10: 6 rotoli da 10 m;
IDROSTOP 15: 6 rotoli da 7 m;
IDROSTOP 25: 6 rotoli da 5 m.

Idrostop
Profilo di gomma idrofila espandente 
per giunti di lavoro impermeabili.

DATI TECNICI:
Tempo di lavorabilità a +23°C: 70 min.
Tempo di presa a +23°C: 5 ore.
Indurimento completo: 7 gg.
Applicazione: cazzuola o spatola liscia.
Consumo: 1,60-1,65 kg/m² per mm di spessore.
Confezioni: 30 kg (A+B), 6 kg (A+B) e 2 kg (A+B).

Adesilex PG4
Adesivo epossidico bicomponente 
tissotropico a reologia modificata 
per l’incollaggio di MAPEBAND, 
MAPEBAND TPE, bandelle in PVC, 
Hypalon e per incollaggi strutturali.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Colore: nero.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.
Tempo di indurimento: 2-4 ore.
Confezioni: fustini da 20 kg.

Purtop Primer Nero
Primer monocomponente a solvente 
specifico per migliorare l’adesione di 
pavimentazioni in asfalto su superfici 
impermeabilizzate mediante prodotti 
della linea PURTOP.

25.3 Sigillatura ed impermeabilizzazione di giunti e raccordi ___________________________________________

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

EN 1504-4
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DATI TECNICI:
Applicazione: fissaggio meccanico.
Confezioni: IDROSTOP PVC BE viene fornito in due 
dimensioni:
–   IDROSTOP PVC BE20 (larghezza 20 cm)  

rotoli da 25 m;
–   IDROSTOP PVC BE24 (larghezza 24 cm)  

rotoli da 25 m.

Idrostop PVC BE
Waterstop in PVC con bulbo esterno, 
per la sigillatura dei giunti strutturali.

DATI TECNICI:
Consistenza: pasta tissotropica.
Residuo solido: 100%.
Immagazzinaggio: 18 mesi.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C  
a +35°C.
Fuori polvere: 10 minuti.
Tempo di attesa prima di effettuare il getto: 24 ore.
Consumo: circa 300 ml ogni 5 m lineari di IDROSTOP.
Confezioni: scatole contenenti 12 cartucce da 300 ml.

Idrostop Mastic
Adesivo monocomponente per la posa 
in opera di IDROSTOP.

DATI TECNICI
Forma: nastro preformato.
Dimensione: 25 x 20 mm.
Applicazione: mediante fissaggio con  
MAPEFLEX MS 45 o ULTRABOND MS RAPID, adesivi 
monocomponenti.
Temperatura ambiente di applicazione: da -15°C  
a +60°C.
Confezioni: 6 rotoli da 5 m.

Idrostop Soft
Giunto bentonitico idroespansivo, 
altamente flessibile, per 
l’impermeabilizzazione di giunti da 
costruzione e riprese di getto.

DATI TECNICI:
Applicazione: fissaggio meccanico.
Confezioni: IDROSTOP PVC BI viene fornito in tre 
dimensioni:
–   IDROSTOP PVC BI20 (larghezza 20 cm)  

rotoli da 25 m;
–   IDROSTOP PVC BI25 (larghezza 25 cm)  

rotoli da 25 m;
–   IDROSTOP PVC BI30 (larghezza 30 cm)  

rotoli da 25 m.

Idrostop PVC BI
Waterstop in PVC con bulbo interno, 
per la sigillatura dei giunti strutturali.
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25. SISTEMI PER IMPERMEABILIZZARE

DATI TECNICI:
Spessore del nastro: circa 0,7 mm.
Temperatura di esercizio: da -5°C a +30°C.
Confezioni: 
–  rotoli da 50 m di 120 mm di larghezza totale;
–  rotoli da 10 m di 120 mm di larghezza totale;
–  angolari da 90° e 270°;
–  mascherine per fori passanti da 120x120 mm e 

425x425 mm.

Mapeband PE 120
Nastro in PVC per sistemi 
impermeabilizzanti realizzati con 
membrane liquide.

DATI TECNICI:
Materiale: TPE.
Larghezza: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 600 mm  
e 800 mm (altre misure su richiesta).
Spessore: 2 mm.
Confezioni: un rotolo da 20 m.

Mapeband Flex Roll
Nastro per l’impermeabilizzazione 
elastica di giunti di dilatazione e fessure.

DATI TECNICI:
Temperatura di esercizio: da -30°C a +60°C.
Confezioni: 
–  rotoli da 50 m di 120 mm di larghezza totale;
–  rotoli da 10 m di 120 mm di larghezza totale;
–  angolari da 90° e 270°;
–  mascherine per fori passanti da 120x120 mm e 

400x400 mm;
–   pezzi speciali a croce e a T.

Mapeband
Nastro gommato con feltro resistente 
agli alcali per sistemi impermeabilizzanti 
cementizi e guaine liquide.

DATI TECNICI:
Consistenza: fluido.
Colore: nero.
Massa volumica (g/cm³): 100.
Residuo solido (%): ca 50.
Fuori polvere: 15-20 minuti.
Consumo: 
–  100-150 g/m² per mano su superfici metalliche o non 

assorbenti;
–  250-300 g/m² per mano su calcestruzzo e legno.
Confezioni: 10 kg imballo ADR omologato.

Isamite
Vernice bituminosa in solvente.
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DATI TECNICI:
Dimensioni disponibili: 
–  17 cm (MAPEBAND TPE 170);
–  32,5 cm (MAPEBAND TPE 325).
Larghezza zona dilatabile:
–  MAPEBAND TPE 170: 50 mm;
–  MAPEBAND TPE 325: 165 mm.
Spessore: 1,2 mm.
Allungamento massimo della zona di dilatazione:
–    5 mm (MAPEBAND TPE 170);
–  10 mm (MAPEBAND TPE 325).
Confezioni: 
–  rotoli da 30 m (sia larghezza 170 che 325);
–   pezzi speciali a croce e a T (sia larghezza 170 che 325).

Mapeband TPE
Nastro in TPE per la sigillatura e 
l’impermeabilizzazione elastica di giunti 
di dilatazione e fessure soggette a 
movimenti.

DATI TECNICI:
Densità: 1,6 g/cm³.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +30°C.
Larghezza: 100 mm.
Spessore: ca 2 mm.
Confezioni: un rotolo da 25 m.

Mapeband SA
Nastro autoadesivo butilico con tessuto 
non tessuto alcali resistente per sistemi 
impermeabilizzanti elastici.

EN 15651

EN 15651

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 25%.
Modulo elastico al 100% di allungamento:  
0,3 N/mm².
Durezza Shore A: 20.
Lavorabilità: 4 h.
Colore: bianco, grigio (altri colori a richiesta).
Applicazione: pistola.
EMICODE: EC1 R - a bassissima emissione.
Consumo: 
–  3,0 metri lineari per cartuccia da 300 ml;
–  6,0 metri lineari per salsicciotto da 600 ml  

(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 300 ml, salsicciotti da 600 ml.

Mapeflex PU40
Sigillante poliuretanico a basso modulo 
elastico, con movimenti fino al 25%.

ISO 11600 F 25 LM

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 10%.
Durezza Shore A: 65.
Lavorabilità: 35’.
Transitabile: 24-36 h .
Colore: grigio 113.
Applicazione: spatola, pistola.
Consumo: 0,15 kg/metro lineare (sezione 10x10 mm).
Confezione: fustini da 5 kg (A+B).

Mapeflex PU30
Sigillante bicomponente epossi-
poliuretanico tissotropico ad alta 
resistenza chimica e meccanica, per 
movimenti fino al 10%.

ISO 11600 F 7,5 P
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DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 20%
Modulo elastico al 100% di allungamento: 0,80 N/mm².
Durezza Shore A: 40.
Lavorabilità: 1 h.
Colori: 
–  bianco, grigio (111), grigio (113), nero  

(cartuccia da 300 ml);
–  grigio (111), grigio (113), nero (salsicciotto da 600 ml).
Certificazioni: ISO 11600 F 20 HM, GEV EMICODE EC1 R, 
certificato polacco per contatto con acqua potabile.
Applicazione: pistola.
Consumo: 
–  3,0 metri lineari per cartuccia da 300 ml;
–  6,0 metri lineari per salsicciotto da 600 ml  

(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 300 ml, salsicciotti da 600 ml.

Mapeflex PU45
Sigillante ed adesivo poliuretanico ad 
alto modulo elastico, per movimenti fino 
al 20%.

ISO 11600 F 20 HM

DATI TECNICI:
Allungamento a rottura: > 1000%.
Movimento in esercizio: ± 25%.
Pedonabilità: in funzione della profondità del giunto.
Messa in esercizio: in funzione della profondità del 
giunto.
Durezza shore A: 22.
Colore: grigio 111.
Applicazione: per colatura mediante pistola.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Consumo: 6,0 metri lineari per salsicciotto da  
600 ml (sezione 10x10 mm).
Confezioni: scatole da 20 pz. (salsicciotti da 600 ml).

Mapeflex PU50 SL
Sigillante poliuretanico colabile a basso 
modulo elastico, per movimenti fino al 
25%.

ISO 11600 F 25 LM

DATI TECNICI:
Densità: 40 kg/m³.
Resistenza a trazione: 30 N/mm².
Assorbimento di acqua: nullo.
Colore: grigio.
Temperatura in esercizio: da -40°C a +80°C.
Confezioni:  
Ø   6 mm scatole 550 m
Ø 10 mm     ”       550 m
Ø 15 mm     ”       550 m
Ø 20 mm     ”       350 m
Ø 25 mm     ”       200 m
Ø 30 mm     ”       160 m

Mapefoam
Cordoncino di schiuma polietilenica 
estrusa a cellule chiuse di supporto 
ai sigillanti elastomerici per il corretto 
dimensionamento dei giunti elastici.
Viene fornito in matasse di lunghezza 
proporzionata al diametro.

DATI TECNICI:
Materiale: prodotto costituito da tre strati in 
polipropilene/polietilene.
Colore: blu.
Confezioni: angolari 11 x 11 x 9 cm.

Mapeguard IC/
Mapeguard EC
Pezzi speciali impermeabilizzanti del 
sistema MAPEGUARD WP SYSTEM per 
angoli interni ed esterni.

NOVITÀ

EN 15651

EN 15651
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DATI TECNICI:
Materiale: prodotto costituito da tre strati in 
polipropilene/polietilene.
Colore: blu.
Confezioni: rotoli di 10 m x 12 cm e rotoli 30 m x 12 m.

DATI TECNICI:
Movimento di lavoro: 25%.
Modulo elastico al 100% di allungamento:  
0,35 N/mm².
Durezza Shore A: 20.
Lavorabilità: 10’.
Colori: 30 colori e trasparente.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione.
Applicazione: pistola.
Consumo: 3,1 metri lineari per cartuccia da 310 ml 
(sezione 10x10 mm).
Confezione: cartucce da 310 ml.

Mapeguard ST
Bandella impermeabilizzante in rotoli 
per la sigillatura di angoli e giunti tra 
fogli di MAPEGUARD WP 200.

Mapesil AC
Sigillante siliconico acetico puro 
resistente alla muffa, per movimenti  
fino al 25%.

ISO 11600 F 25 LM
DIN 18545
ASTM C 920
TT S 00230C
TT S 001543A

DATI TECNICI:
Materiale: prodotto costituito da tre strati in 
polipropilene/polietilene.
Colore: blu.
Confezioni: scatole con 25 pezzi.

Mapeguard PC
Guarnizioni flessibili del sistema 
MAPEGUARD WP SYSTEM per 
l’impermeabilizzazione di tubazioni e 
scarichi passanti disponibili in diversi 
diametri.

EN 15651

NOVITÀ

NOVITÀ

DATI TECNICI:
Temperature di esercizio: -20°/+80°C (-20°C/+65°C 
per posa con inclinazione superiore a 45°).
Temperature di applicazione: +5°C/+45°C.
Allungamento a rottura: > 20% (finitura rame > 10%).
Conservazione: 24 mesi a +5°C/+30°C.

Mapetape
Nastro autoadesivo a freddo per 
sigillature ed impermeabilizzazione  
a sormonto di giunti e fessure.
Disponibile in differenti larghezze  
(50, 100, 150 e 200 mm) e finiture 
colorate (alluminio, piombo, rame 
nuovo).
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Ultrabond MS Rapid
Adesivo di montaggio per interni ed 
esterni ad elevato effetto ventosa e 
presa rapida.

DATI TECNICI:
Viscosità: pasta tissotropica.
Peso specifico: 1,55 kg/l.
Tempo aperto: 5’.
Resistenza a trazione iniziale: 25 N.
Resistenza a trazione finale: 30 kg/cm².
Tempo indurimento: 2 h.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione.
Colore: bianco.
Applicazione: pistola.
Consumo: 5 metri lineari di cordolo, sezione 
triangolare.
Confezione: cartucce da 300 ml.

25. SISTEMI PER IMPERMEABILIZZARE
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26. ADDITIVI PER CALCESTRUZZO

DATI TECNICI:
Dosaggio: 0,5-2 l ogni 100 kg di cemento, per 
calcestruzzi tradizionali, o sulle parti fini (passanti  
a 0,1 mm) per calcestruzzi autocompattanti.
Confezioni: taniche da 25 kg.

Dynamon SX
Superfluidificante a base acrilica 
modificata per calcestruzzi caratterizzati 
da basso rapporto acqua/cemento, 
alte resistenze meccaniche e lungo 
mantenimento della lavorabilità.

EN 934-2
T 3.1-3.2

DATI TECNICI:
Dosaggio: da 0,2 a 1 kg per ogni 100 kg di cemento.
Confezioni: taniche da 25 kg.

Idrocrete DM
Additivo idrofugo impermeabilizzante di 
massa.
Particolarmente indicato per 
calcestruzzi a consistenza terra umida.

EN 934-2
T 9

26.1 Additivi per calcestruzzo _____________________________________________________________________

DATI TECNICI:
Dosaggio: impiegare una quantità tra il 5 e l’8% del 
cemento presente nell’impasto.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 20 kg.

Expancrete
Componente espansivo per calcestruzzi 
a ritiro controllato.

DATI TECNICI
Dosaggio: da 0,2 a 1,2 kg per ogni 100 kg di cemento.
Confezioni: taniche da 25 e 10 kg.

Idrocrete S
Additivo idrofugo impermeabilizzante 
di massa.

EN 934-2
T 9
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DATI TECNICI:
Dosaggio:
–  calcestruzzo: da 30 a 150 ml per ogni 100 kg di 

cemento;
–  malte cementizie: da 100 a 300 ml per ogni 100 kg 

di legante.
Confezioni: taniche da 25 e 10 kg.

DATI TECNICI:
Dosaggio: 1-2 kg per ogni 100 kg di cemento.
Confezioni: 
– polvere: scatole da 24x1 kg; 
– liquido: taniche da 30,12, 6 kg.

Mapeair AE1  
(ex Mapeplast PT1)
Aerante per calcestruzzi e malte 
cementizie.

Mapefast CF/L  
e Mapefast CF/P  
(ex Antigelo S Liquido e 
Antigelo S Polvere)
Additivi antigelo privi di cloruri per una 
presa regolare di malte cementizie e 
calcestruzzi fino a –10°C.
Adatti anche per precompresso.

DATI TECNICI:
Dosaggio: 1-2 kg per ogni 100 kg di cemento.
Confezioni: taniche da 30,13, 7 kg.

Mapefast C  
(ex Antigelo Liquido)
Additivo accelerante di presa e di 
indurimento per malte cementizie a 
base di cloruri.
Permette di lavorare fino a -10°C.

DATI TECNICI:
Consumo: 
Malte: 0,25-0,5% sul peso della malta.
Calcestruzzi e betoncini: 5-8 l/m³.
Confezioni: taniche da 20 kg.

Mapecure SRA
Additivo stagionante per malte 
cementizie e calcestruzzi, in grado di 
ridurre il ritiro idraulico e la formazione 
di microfessurazioni.

EN 934-2
T 7

EN 934-2
T 5

EN 934-2
T 7
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26. ADDITIVI PER CALCESTRUZZO

DATI TECNICI:
Dosaggio: da 20 a 60 kg per ogni m³ di impasto.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 11 kg.

Mapefluid PZ500
Superfluidificante in polvere ad attività 
pozzolanica per malte e calcestruzzi di 
alta qualità.

DATI TECNICI:
Dosaggio: da 0,5 a 1,5 litri per ogni 100 kg di 
cemento.
Confezioni: taniche da 25 e 10 kg.

Mapefluid N200
Additivo superfluidificante a base di 
naftalensolfonato, per calcestruzzi. 
Permette una notevole riduzione 
dell’acqua di impasto, con un sensibile 
aumento delle resistenze meccaniche 
anche a breve stagionatura.

DATI TECNICI
Dosaggio: da 1 a 7 kg per ogni metro cubo di 
impasto.
Confezioni: sacchi in polietilene da 6 kg.

Mapefibre ST30/ST42
Fibre polimeriche strutturali per 
calcestruzzo e massetti cementizi. 
Possono sostituire parzialmente o 
totalmente l’armatura di tipo ordinario.
Disponibile nella lunghezza di  
30 e 42 mm.

EN 934-2
T 3.1-3.2-9

DATI TECNICI:
Dosaggio: 0,4-0,8 kg m³ di calcestruzzo o malta.
Confezioni: scatole da 30 sacchi x 0,6 kg cad.

Mapefibre NS12/NS18
Fibre di polipropilene vergine 
monofilamento da 12 e 18 mm per 
malte e calcestruzzi.

EN 934-2
T 3.1-3.2
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EN 934-2
T 11.1-11.2-9

DATI TECNICI:
Dosaggio: da 20 a 60 kg per ogni m³ di impasto.
Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 11 kg.

DATI TECNICI:
Dosaggio: da 0,5 a 1,5 litri per ogni 100 kg di 
cemento.
Confezioni: taniche da 25 kg.

Mapefluid PZ504
Superfluidificante in polvere ad attività 
pozzolanica per malte e calcestruzzi 
di alta qualità e bassa perdita di 
lavorabilità.

Mapefluid R104
Additivo superfluidificante ritardante per 
calcestruzzi, particolarmente adatto in 
climi estivi per la conservazione della 
lavorabilità dell’impasto.

DATI TECNICI:
Consistenza: liquido.
Residuo solido: 40%.
Immagazzinaggio: 24 mesi.
Consumo:
–   per preparare boiacche adesive: 100-150 g/m²;
–   per preparare massetti ed intonaci: 50-80 kg/m³.
Confezioni: taniche da 5 - 10 - 25 kg e confezioni da 
12 x 1 kg.

Planicrete
Lattice di gomma sintetica per malte 
cementizie, per migliorarne l’adesività e 
le resistenze meccaniche.

DATI TECNICI:
Dosaggio: da 0,2 a 0,5 litri per ogni 100 kg di 
cemento.
Confezioni: taniche da 25 kg.

Mapetard
Additivo ritardante per calcestruzzi e 
malte con effetto fluidificante. 
Esplica un’azione ritardante sui 
tempi di presa del cemento. 
Particolarmente indicato nei climi estivi 
per la conservazione della lavorabilità 
dell’impasto.

EN 934-2
T 8

EN 934-2
T 11.1-11.2



248

Mapescreed 704
Speciale additivo acrilico, plasticizzante 
e riduttore d’acqua per massetti 
cementizi anche riscaldanti-raffrescanti.

DATI TECNICI:
Dosaggio: da 1 a 1,5 kg per ogni 100 kg di cemento.
Confezione: taniche da 25 e 10 kg.

DATI TECNICI:
Dosaggio: Da 0,5 a 1,5 kg per ogni 100 kg di 
cemento.
Confezione: Taniche da 25 kg.

Mapescreed 710
Additivo per massetti cementizi 
premiscelati o confezionati in cantiere, 
con elevate resistenze meccaniche.

DATI TECNICI:
Dosaggio: da 0,5 a 1,5 kg per ogni 100 kg di cemento.
Confezione: taniche da 25 kg.

Mapescreed 720
Additivo per massetti cementizi 
premiscelati o confezionati in cantiere, 
con elevate resistenze meccaniche, 
anche a brevi stagionature.

DATI TECNICI:
Dosaggio: da 0,5 a 1,5 kg per ogni 100 kg di cemento.
Confezione: taniche da 16 kg.

Mapescreed HF GEL
Additivo in gel per massetti cementizi 
premiscelati o confezionati in cantiere, 
con elevate resistenze meccaniche e 
basso ritiro igrometrico.

26. ADDITIVI PER CALCESTRUZZO

26.2 Additivi per massetti  ________________________________________________________________________

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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DATI TECNICI:
Applicazione: pennello o spruzzo.
Consumo: 10-30 g/m² di prodotto puro.
Confezioni: taniche da 23, 9 e 4,5 kg.

Disarmante DMA 1000
Disarmante emulsionabile per casseri 
in legno. Emulsionare una parte di 
prodotto con 5-20 parti di acqua 
secondo il tipo di cassero.

DATI TECNICI:
Applicazione: pennello o spruzzo.
Consumo: 20-40 g/m² in relazione al tipo di 
cassaforma impiegata.
Confezioni: taniche da 23 e 4,5 kg.

Disarmante DMA 2000
Disarmante ad azione chimico-fisica per 
casseri metallici pronto all’uso.

DATI TECNICI:
Dosaggio: resa indicativa 20-25g/m² per qualsiasi tipo 
di cassero.
Confezione: tanica da 23 kg.

Mapeform 1500
Disarmante universale a bassa viscosità 
ad azione chimico-fisica per facilitare lo 
scassero del calcestruzzo.

DATI TECNICI
Applicazione: a spruzzo con idonee attrezzature.
Consumo: da 15 a 25 g/m² su casseri metallici o in 
materiale plastico.
Confezioni: taniche da 23 kg.

Mapeform Eco Oil
Disarmante a base di oli vegetali ad 
azione chimica per facilitare il disarmo 
del calcestruzzo.

26.3 Disarmanti  ________________________________________________________________________________
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DATI TECNICI:
Applicazione: a rullo o a spruzzo.
Consumo: 0,10-0,15 kg/m².
Confezioni: taniche da 24 kg.

Mapecure S
Stagionante filmogeno a solvente per 
proteggere dall’essiccamento rapido 
malte e calcestruzzi soggetti all’azione 
del sole e del vento.

26. ADDITIVI PER CALCESTRUZZO

DATI TECNICI:
Applicazione: a rullo o a spruzzo.
Consumo: 0,11-0,15 kg/m².
Confezioni: taniche da 10 kg.

Mapecure CA
Stagionante filmogeno a solvente, 
sovraverniciabile, di colore chiaro a 
base acrilica, per malte e calcestruzzi.

DATI TECNICI:
Applicazione: spruzzo.
Consumo:  
–  puro: 70-100 g/m²;
–  diluito: 1:1 con acqua: 140-200 g/m².
Confezioni:  
taniche da 25 kg.

Mapecure E
Antievaporante in emulsione acquosa 
per proteggere dall’essiccamento 
rapido superfici in calcestruzzo soggette 
all’azione del sole e del vento.

26.4 Stagionanti superficiali ______________________________________________________________________
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27. VAGA - AGGREGATI E MALTE PER L’EDILIZIA 

BIOstabilitura
È una finitura ad alta compatibilità 
ecologica che risponde pienamente ai 
requisiti costruttivi della bioedilizia.
Malta di finitura muraria, realizzata solo 
con materie prime NATURALI di alta 
qualità, traspirante e BIOcompatibile. 
Adatta per intonaci interni ed esterni.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: prodotto pronto all’uso, 
eventualmente omogeneizzare prima dell’impiego.
Coeff. di permeabilità al vapore d’acqua: µ = 9.
Composizione: Grassello di CALCE (tipo CL90-S PL), 
sabbia silicea naturale fine (cat. 0/1 mm).
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 1,7 kg x m² x mm di finitura di intonaco.

DATI TECNICI:
Resistenza al fuoco: REI 180.
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di FIBROMALTA 
da 25 kg con ca. 3,5 litri di acqua.
Tempo di miscelazione: 3 minuti.
Durata dell’impasto: 30-40 minuti.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 6 N/mm².
Granulometria: aggregato 0/4 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 18 kg x m² x cm di intonaco - 22 kg x m² di 
muro con laterizi 12x12x24 cm.

FIBROmalta
Intonaco speciale fibrorinforzato per 
ottenere il massimo risultato con il 
minimo sforzo.
Adatta per la realizzazione di intonaci 
e rivestimenti murari in genere. Le 
micro fibre garantiscono l’assenza di 
fessurazioni dovute al ritiro plastico 
in fase di asciugatura. È adatta per 
l’applicazione a macchina ed è ancora 
più piacevole nell’applicazione a mano.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: prodotto pronto all’uso, 
eventualmente omogeneizzare prima dell’impiego.
Coeff. di permeabilità al vapore d’acqua: µ = 9.
Composizione: Grassello di CALCE (tipo CL90-S PL), 
sabbia silicea naturale fine (cat. 0/1 mm), microfibre.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 1,7 kg x m² x mm di finitura di intonaco.

FIBROstabilitura
FIBROstabilitura è una malta di finitura 
muraria traspirante adatta a intonaci 
interni ed esterni biocompatibili 
esenti da fessurazioni e cavillature. 
FIBROstabilitura essendo fibrorinforzta 
garantisce l’assenza di fessurazioni 
e cavillature da ritiro in fase di 
asciugatura, nonché una lavorabilità 
senza paragoni.
FIBROstabilitura è un prodotto ad alta 
compatibilità ecologica che risponde 
pienamente ai requisiti costruttivi della 
bioedilizia.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: prodotto pronto all’uso, 
eventualmente omogeneizzare prima dell’impiego.
Composizione: idrossido di calcio [Ca(OH)2].
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 1,4 kg x m² x mm di finitura di intonaco.

Grassello di CALCE
Legante aereo per la realizzazione 
di finiture e intonaci, traspiranti ed 
ecologici.
Legante a presa aerea per la 
preparazione in cantiere di malte 
tradizionali da muratura ed intonaco, 
ingrediente principale per la 
realizzazione di tinteggiature naturali 
traspiranti, rasatura finale di intonaci 
(fresco su fresco) e restauro di edifici 
storici.

27.1 Malte per edilizia _______________________________________________________________________________
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DATI TECNICI:
Resistenza al fuoco: REI 180.
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di HR15 da 25 kg 
con ca. 3,5 litri di acqua.
Tempo di miscelazione: 3 minuti.
Durata dell’impasto: 30-40 minuti.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 15 N/mm².
Granulometria: aggregato 0/4 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 20 kg x m² x cm di intonaco - 20 kg x m² di 
muro con blocchi di cemento 20x20x40 cm.

HR15
Per costruire opere resistenti al fuoco e 
con elevate caratteristiche strutturali.
HR15 ad ALTA RESISTENZA 
MECCANICA e RESISTENTE AL 
FUOCO è particolarmente indicata  
alla posa di blocchi in calcestruzzo, 
cemento, laterizio, è inoltre idonea 
per la realizzazione di intonaci;  può 
essere utilizzata per la protezione 
e la riparazione delle strutture in 
calcestruzzo, in conformità alla UNI  
EN 1504-3.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di INTO+  
da 25 kg con ca. 3,5/4 litri di acqua.
Tempo di miscelazione: 3 minuti.
Durata dell’impasto: 30-40 minuti.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 10 N/mm².
Granulometria: aggregato 0/4 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 19 kg x m² x cm di intonaco.

INTO+
INTO+ è una malta da intonaco 
dalle ottime prestazioni meccaniche, 
particolarmente indicata per 
l’applicazione a macchina, adatta 
principalmente per la realizzazione di 
intonaci e di rivestimenti murari specifici 
per l’incollaggio delle piastrelle.

DATI TECNICI:
Resistenza al fuoco: EI 240.
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di 
MaltaBASTARDA da 25 kg con ca. 3,5 litri di acqua.
Tempo di miscelazione: 3 minuti.
Durata dell’impasto: 30-40 minuti.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 6 N/mm².
Granulometria: aggregato 0/4 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 18 kg x m² x cm di intonaco - 22 kg x m² di 
muro con laterizi 12x12x24 cm.

MaltaBASTARDA
L’innovativa formulazione permette di 
realizzare velocemente murature ed 
intonaci.
Malta preconfezionata a prestazione 
garantita impiegata per la realizzazione 
di intonaci interni ed esterni, murature 
portanti e tramezze, sigillatura di 
tubazioni idrauliche e/o elettriche, posa 
di piatti doccia e sanitari.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di MaltaVISTA  
da 25 kg con ca. 3,5 litri di acqua.
Tempo di miscelazione: 3 minuti.
Durata dell’impasto: 30-40 minuti.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 5 N/mm².
Assorb. acqua per capillarità: ≤ 0,15 kg/(m² x min0,5).
Granulometria: aggregato 0/1 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 40 kg x m² di muro.

MaltaVISTA
Per realizzare belle murature faccia a 
vista  resistenti al trascorrere del tempo.
La speciale formulazione rende 
MaltaVISTA adatta a realizzare murature 
faccia a vista solide strutturalmente, 
garantisce l’isolamento all’acqua e 
riduce il fenomeno di efflorescenze, 
l’elevata plasticità permette la 
registrazione del mattone  
in fase di posa.
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27. VAGA - AGGREGATI E MALTE PER L’EDILIZIA 

RASA+
RASA+ è una rasatura cementizia 
idrofuga monocomponente a 
granulometria fine di colore grigio, ad 
indurimento normale, a base di leganti 
speciali ad alta resistenza, aggregati 
selezionati, additivi speciali e polimeri 
sintetici in polvere. La particolare 
composizione conferisce alla malta, 
ottenuta impastando RASA+ con sola 
acqua, elevato potere adesivo, elevata 
scorrevolezza nella stesura con  
spatola liscia e facilita le operazioni  
di finitura con frattazzo metallico  
o frattazzino in spugna.

DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: vedi SDS; miscelabile con 
FIBROstabilitura o BIOstabilitura VAGA.
Classificazione: EN 998-1 - malta tipo GP categoria 
CS IV, EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 16 N/mm².
Colore: grigio.
Granulometria: aggregato siliceo 0/0,4 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 1,3 kg x m² x mm di finitura.

DATI TECNICI:
Resistenza al fuoco: D.M. 16 feb. 2007.
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di VAGAlighTher 
da 20 kg con ca. 3,5 litri d’acqua.
Tempo di miscelazione: 3 minuti.
Durata dell’impasto: 30-40 minuti.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 10 N/mm².
Granulometria: aggregato siliceo 0/2 mm.
Confezioni: sacchi da 20 kg.
Resa: 11 kg x m² x cm di intonaco.

VAGAlighTher
Malta da intonaco super leggera, 
particolarmente indicata per 
la realizzazione di SISTEMI 
TERMOISOLANTI e di INTONACI 
PROTETTIVI ANTINCENDIO conforme 
a quanto prescritto dal D.M. 16 febbraio 
2007 “Classificazione di resistenza al 
fuoco di prodotti ed elementi costruttivi 
di opere da costruzione”. VAGAlighTher 
si caratterizza per il facile impiego, per 
l’eccellente lavorabilità e per risolvere 
tutti i problemi che richiedano un 
intonaco protettivo antincendio  
ed una malta termicamente  
isolante.

DATI TECNICI:
Resistenza caratteristica: Rck 40.
Classe di esposizione: XC4, XD2, XS1, XF1, XA2.
Rapporto a/c: ≤ 0,45.
Granulometria: sabbia mista.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 86 sacchi = 1 m³.

BEtonFLuid
È il calcestruzzo autocompattante 
(SCC) di VAGA ad elevate resistenze 
meccaniche (Rck 40 N/mm²), ideale per 
la realizzazione di qualsiasi manufatto 
strutturale faccia a vista. BEtonFLuid è 
un prodotto particolarmente adatto per 
il riempimento di casseformi speciali, 
anche in presenza di armature fitte, 
senza rischi di segregazione.

DATI TECNICI:
Resistenza caratteristica: Rck 37.
Classe di consistenza: S4 (fluido).
Classe di esposizione: XC4-XS1-XD2-XF1-XA2.
Rapporto a/c: ≤ 0,46.
Granulometria: aggregato 0/15 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 86 sacchi = 1 m³.

CALCESTRUZZO
Formulato con additivi di ultima 
generazione cementa qualsiasi vostra 
idea. Da oggi ancora più resistente. 
CALCESTRUZZO Vaga è ideale  
per la realizzazione di piccoli  
manufatti, getti strutturali ed  
elementi faccia a vista anche  
in aree difficilmente raggiungibili  
con i tradizionali sistemi di getto.

27.2 Betoncini per edilizia ____________________________________________________________________________
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DATI TECNICI:
Resistenze a compressione:  
2 ore  ≥  9,5 N/mm²;
4 ore  ≥ 11,5 N/mm²;
8 ore  ≥ 12,0 N/mm²;
24 ore  ≥ 13,0 N/mm²;
7 gg  ≥ 30,0 N/mm²;
4 ore  ≥ 40,0 N/mm².
Classe di consistenza: S5 (superfluido).
Rapporto a/c: ≤ 0,51.
Granulometria: sabbia mista.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 87 sacchi = 1 m³.

SAETTA
Quando il tempo stringe la qualità 
cementa.
SAETTA betoncino rapido ad altissime 
prestazioni e bassissimi ritiri,  
“permette di ridurre in maniera sensibile 
i tempi di realizzazione di manufatti, 
grazie ad un tempo di scassero di 
appena 2 ore!”.

DATI TECNICI:
Colore: grigio, altri colori disponibili su ordinazione.
Granulometria: 0,5- 1,4.
Durezza scala Mohs: 6°-7°.
Resistenza a compressione a 28 gg: 63,28 N/mm².
Resistenza alla flessione: 7,24 N/mm².
Resistenza all’abrasione: A9.
Tempo di presa: 60 min.
Pedonabilità: 24-36 ore.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: A mano 5,5 kg x m² - a macchina 12 kg x m².

VAGAQUARZ
VAGAQUARZ è una miscela a base 
di inerti minerali naturali (quarzi), di 
elevata durezza, idonea a proteggere 
le pavimentazioni in calcestruzzo. 
Particolarmente indicato ad essere 
utilizzato nelle industrie e nei capannoni 
con alto traffico di movimentazione. 
È possibile ottenere buoni effetti 
estetici in diverse gradazioni di colori. 
VAGAQUARZ è un prodotto pronto 
all’uso, già premiscelato con cemento, 
additivi e aggiunte e viene applicato 
manualmente o meccanicamente su 
calcestruzzo fresco.

DATI TECNICI:
Isolamento acustico al calpestio: ΔLw = 23 dB.
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di 
SabbiaCEMENTO da 25 kg con ca. 1 litro di acqua.
Tempo di miscelazione: fino a completa 
omogeneizzazione.
Durata dell’impasto: 60 minuti.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 20 N/mm².
Resistenza a flessione a 28 gg: ≥ 4 N/mm².
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 20 kg x m² x cm.

SabbiaCEMENTO
Formulato con speciali additivi acrilici 
permette di realizzare qualsiasi tipo di 
massetto ad alte prestazioni.
Massetto preconfezionato a base 
cementizia adatto alla posa di ogni tipo 
di massetto aderente o galleggiante, 
anche riscaldante. Pedonabile dopo 
circa 16 ore, attendere 36 ore per 
la posa di ceramica e 14 giorni per 
parquet e resilienti.

DATI TECNICI:
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 6 N/mm².
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di MB1 Pavicalce 
con ca. 3,75 litri d’acqua.
Tempo di miscelazione: 5 minuti.
Durata dell’impasto: 20 minuti.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 18 kg x m² x cm di intonaco - 22 kg x m² di 
muro.

MB1 Pavicalce
Malta da muratura ed intonaci, 
premiscelata con aggregati asciutti, per 
la realizzazione di intonaci interni ed 
esterni, murature portanti, tramezze, 
sigillatura di tubazioni idrauliche o 
elettriche.

27.3 Massetti per edilizia ____________________________________________________________________________

27.4 Prodotti di servizio  _____________________________________________________________________________
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27. VAGA - AGGREGATI E MALTE PER L’EDILIZIA 

NERO+
NERO+ è un conglomerato bituminoso a 
freddo, confezionato in sacchi e pronto 
all’uso. È costituito da una miscela 
di aggregati, sabbie di frantumazione 
e additivo minerale (filler), impastati 
a caldo con emulsione bituminosa 
prodotta con flussanti atossici.

DATI TECNICI:
Temperatura di utilizzo: > 5°C.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

DATI TECNICI:
Composizione: cloruro di sodio (NaCl) in curva  
0/10 mm e aggregato siliceo in curva 0/5 mm.
Confezioni: sacchi da 20 kg.

SABBIASAL
SABBIASAL è il nuovo prodotto 
antigelo adatto per proteggere, ridurre 
la formazione di ghiaccio ed il deposito 
della neve sulle pavimentazioni carrabili 
e di aumentare il grip degli automezzi 
in transito in quanto il prodotto è 
composto da una speciale miscela di 
Cloruro di Sodio ed una curva calibrata 
di sabbia silicea.

DATI TECNICI:
Composizione: cloruro di sodio (NaCl) in curva  
0/10 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.

VAGASAL
VAGASAL è cloruro di sodio ad alto 
rendimento umidificato a granulometria 
controllata 0/10 mm adatto a ridurre 
la formazione di ghiaccio ed il 
deposito di neve sulla superficie delle 
pavimentazioni.

DATI TECNICI:
Granulometria: da 0,1 mm a 4,0 mm.
Categoria: 0/2 mm secondo EN 12620.
Categoria: 0/2 mm secondo EN 13139.
Categoria: 0/2 mm secondo EN 13043.
Categoria: 0/2 mm secondo EN 13242.
Confezioni: la sabbia VAGA FRANTUMATA può 
essere fornita:
– in sacchi da 25 kg;
– sfusa;
– in big bags da 1,5 t.

FRANTUMATA
Aggregato frantumato, lavato e 
selezionato, ideale per intonaci grezzi 
e rustici, per l’integrazione con miscele 
di calcestruzzo e per la formazione di 
massetti.

27.5 Aggregati umidi per edilizia  ________________________________________________________________________
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DATI TECNICI:
Granulometria: da 0,1 mm a 10,0 mm.
Categoria: 0/8 mm secondo EN 12620.
Categoria: 0/8 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA MISTA può essere  
fornita:
– in sacchi da 25 kg;
– sfusa;
– in big bags da 1,5 t.

MISTA
Aggregati lavati, selezionati marcati CE 
adatti alla realizzazione di calcestruzzi, 
conglomerati bituminosi e malte da 
cantiere.
Ideale per la preparazione in cantiere  
di betoncini per la realizzazione di 
piccoli manufatti; tutte le applicazioni 
che richiedono una miscela di aggregati 
calibrati con diametro massimo di  
10,0 mm.

DATI TECNICI:
Granulometria: da 0,1 mm a 0,9 mm.
Categoria: 0/1 mm secondo EN 12620.
Categoria: 0/1 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA TICINO può essere 
fornita:
– in sacchi da 25 kg;
– sfusa;
– in big bags da 1,5 t.

TICINO
Aggregati lavati, selezionati marcati CE 
adatti alla realizzazione di calcestruzzi, 
conglomerati bituminosi e malte da 
cantiere.
Ideale per la preparazione in cantiere 
di malte da finitura e intonaco fine; si 
utilizza anche in floricoltura e vivaistica e 
per tutte le applicazioni che richiedono 
una sabbia naturale extrafine.

DATI TECNICI:
Granulometria: da 0,1 mm a 4,0 mm.
Categoria: 0/4 mm secondo EN 12620.
Categoria: 0/4 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VAGLIATA può essere 
fornita:
– in sacchi da 25 kg;
– sfusa;
– in big bags da 1,5 t.

VAGLIATA
Aggregati lavati, selezionati marcati CE 
adatti alla realizzazione di calcestruzzi, 
conglomerati bituminosi e malte da 
cantiere. 
Ideale per sottofondo di allettamento 
per la posa dei masselli autobloccanti; 
preparazione in cantiere di malte per 
intonaci grezzi e rustici; preparazione in 
cantiere di massetti per pavimentazioni; 
tutte le applicazioni che richiedono 
una sabbia selezionata con diametro 
massimo di 4,0 mm.

DATI TECNICI:
Granulometria: da 0,1 mm a 4,0 mm.
Categoria: 0/4 mm secondo EN 12620.
Categoria: 0/4 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VAGLIATA SUPER può 
essere fornita:
– in sacchi da 25 kg;
– sfusa;
– in big bags da 1,5 t.

VAGLIATA Super
Ideale per sottofondo di allettamento 
per la posa dei masselli autobloccanti; 
preparazione in cantiere di malte per 
intonaci grezzi e rustici; preparazione in 
cantiere di massetti per pavimentazioni; 
tutte le applicazioni che richiedono 
una sabbia selezionata con diametro 
massimo di 4,0 mm.
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VG03S
Ideale per sigillatura e intasamento 
dei giunti nella posa dei masselli 
autobloccanti; sabbiatura edile del 
legno e del mattone; pulizia delle 
superfici da: smog, graffiti, sporco e 
fenomeni di carbonatazione; trattamenti 
di sabbiatura a media abrasione e 
profondità per migliorare l’adesione alla 
superficie delle vernici, degli intonaci 
ecc.

DATI TECNICI:
Umidità: inferiore allo 0,5%.
Granulometria: da 0,3 mm a 1,0 mm.
Categoria: 0/1 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VG03S può essere 
fornita:
– in sacchi da 25 kg;
– sfusa;
– in big bags da 1,5 t.

DATI TECNICI:
Umidità: inferiore allo 0,5%.
Granulometria: da 0,3 mm a 0,6 mm.
Categoria: 0/1 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VG15 può essere fornita:
– in sacchi da 25 kg;
– sfusa;
– in big bags da 1,5 t.

VG15
Ideale per la sigillatura e l’intasamento 
dei giunti nella posa dei masselli 
autobloccanti; per la preparazione in 
cantiere di rasanti e finiture fini e per 
tutte quelle applicazioni che richiedono 
una sabbia naturale fine.

DATI TECNICI:
Umidità: inferiore allo 0,5%.
Granulometria: da 0,3 mm a 1,25 mm.
Categoria: 0/1 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VG16SS può essere 
fornita:
– in sacchi da 25 kg;
– sfusa;
– in big bags da 1,5 t.

VG16SS
Ideale per sigillatura e intasamento 
dei giunti nella posa dei masselli 
autobloccanti; sabbiatura dei 
manufatti in metallo quando è richiesta 
l’asportazione di ruggine o di vecchi 
trattamenti superficiali, per ottenere una 
superficie pulita e migliorare l’adesione 
delle vernici.

DATI TECNICI:
Umidità: inferiore allo 0,5%.
Granulometria: da 0,6 mm a 1,6 mm.
Categoria: 0/2 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VG17FS può essere 
fornita:
– in sacchi da 25 kg;
– sfusa;
– in big bags da 1,5 t.

VG17FS
Ideale per sigillatura e intasamento 
dei giunti nella posa dei masselli 
autobloccanti; sabbiatura di ferro; 
trattamenti di fortissima abrasione e 
profondità tale da rimuovere residui di 
catrame, calcestruzzo ammalorato, ecc.

27.6 Aggregati essiccati per edilizia  __________________________________________________________________

EN 13139

EN 13139

EN 13139

EN 13139
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SINOTTICI D’UTILIZZO

LEGENDA

Adesivo EPOSSI-POLIURETANICO
(1) per maggiori dettagli consultare il quaderno tecnico: Sistemi per la posa del grès porcellanato sottile.

ADESIVI PER LA POSA DI GRÈS PORCELLANATO SOTTILE  
ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO(1)

ADESIVI CONSIGLIATI

SUPPORTI FORMATO PRESA NORMALE PRESA RAPIDA

Posa di lastre in grès porcellanato sottile  
CON rete di rinforzo in fibra di vetro in interno su massetti cementizi  
o pavimentazioni esistenti in ceramica e in interno a parete

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERAFLEX MAXI S1 
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ 

ULTRALITE S1

GRANIRAPID
ULTRALITE S1 QUICK

> 5000 cm² 
KERABOND + ISOLASTIC

ULTRALITE S2
ELASTORAPID

ULTRALITE S2 QUICK

Posa di lastre in grès porcellanato sottile  
SENZA rete di rinforzo in fibra di vetro in interno su massetti cementizi  
o pavimentazioni esistenti in ceramica e in interno a parete

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

> 5000 cm² 
KERAFLEX MAXI S1 

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ 
ULTRALITE S1

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

Posa di lastre in grès porcellanato sottile  
CON o SENZA rete di rinforzo in fibra di vetro in interno su massetti 
cementizi con impianto di riscaldamento radiante a pavimento

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERABOND + ISOLASTIC
ULTRALITE S2

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

> 5000 cm² 
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ + LATEX PLUS
ULTRALITE S2 QUICK

Posa di lastre in grès porcellanato sottile  
CON rete di rinforzo in fibra di vetro su superfici impermeabilizzate  
(tipo MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO o MAPEGUM WPS) in interno

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERAFLEX MAXI S1 
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ 

ULTRALITE S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

> 5000 cm² 
KERABOND + ISOLASTIC

ULTRALITE S2

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ + LATEX PLUS

ULTRALITE S2 QUICK

Posa di lastre in grès porcellanato sottile  
SENZA rete di rinforzo in fibra di vetro su superfici impermeabilizzate  
(tipo MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO o MAPEGUM WPS) in interno

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

> 5000 cm² 
KERAFLEX MAXI S1 

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ 
ULTRALITE S1

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

Posa di lastre in grès porcellanato sottile  
CON e SENZA rete di rinforzo in fibra di vetro su banchi di lavoro,  
arredi in legno, compensato marino, metallo

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ + LATEX PLUS
> 5000 cm² 

KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

Posa di lastre CON rete di rinforzo in fibra di vetro  
in facciata su intonaci cementizi o calcestruzzo armato

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERABOND + ISOLASTIC
ULTRALITE S2

ELASTORAPID
ULTRALITE S2 QUICK

> 5000 cm² 
KERALASTIC T

ULTRABOND ECO PU 2K
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ + LATEX PLUS

Posa di lastre SENZA rete di rinforzo in fibra di vetro  
in facciata su intonaci cementizi o calcestruzzo armato

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERAFLEX MAXI S1 
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ 

ULTRALITE S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

> 5000 cm² 
KERABOND + ISOLASTIC

ULTRALITE S2

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ + LATEX PLUS

ULTRALITE S2 QUICK

Sistema MAPETHERM TILE SYSTEM, per la posa di lastre in grès  
porcellanato sottile su sistema di isolamento a cappotto

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERABOND + ISOLASTIC
ULTRALITE S2

ELASTORAPID
ULTRALITE S2 QUICK

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ + LATEX PLUS
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del sistema di posa ottimale è strettamente dipendente dalle condizioni del cantiere e dal formato della piastrella. Per ogni caso particolare rivolgersi all’Assistenza Tecnica Mapei o consultare i relativi quaderni tecnici.

ADESIVI CONSIGLIATI

SUPPORTI FORMATO PRESA NORMALE PRESA RAPIDA

Posa di lastre in grès porcellanato sottile  
CON rete di rinforzo in fibra di vetro in interno su massetti cementizi  
o pavimentazioni esistenti in ceramica e in interno a parete

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERAFLEX MAXI S1 
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ 

ULTRALITE S1

GRANIRAPID
ULTRALITE S1 QUICK

> 5000 cm² 
KERABOND + ISOLASTIC

ULTRALITE S2
ELASTORAPID

ULTRALITE S2 QUICK

Posa di lastre in grès porcellanato sottile  
SENZA rete di rinforzo in fibra di vetro in interno su massetti cementizi  
o pavimentazioni esistenti in ceramica e in interno a parete

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

> 5000 cm² 
KERAFLEX MAXI S1 

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ 
ULTRALITE S1

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

Posa di lastre in grès porcellanato sottile  
CON o SENZA rete di rinforzo in fibra di vetro in interno su massetti 
cementizi con impianto di riscaldamento radiante a pavimento

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERABOND + ISOLASTIC
ULTRALITE S2

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

> 5000 cm² 
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ + LATEX PLUS
ULTRALITE S2 QUICK

Posa di lastre in grès porcellanato sottile  
CON rete di rinforzo in fibra di vetro su superfici impermeabilizzate  
(tipo MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO o MAPEGUM WPS) in interno

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERAFLEX MAXI S1 
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ 

ULTRALITE S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

> 5000 cm² 
KERABOND + ISOLASTIC

ULTRALITE S2

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ + LATEX PLUS

ULTRALITE S2 QUICK

Posa di lastre in grès porcellanato sottile  
SENZA rete di rinforzo in fibra di vetro su superfici impermeabilizzate  
(tipo MAPELASTIC, MAPELASTIC TURBO o MAPEGUM WPS) in interno

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERAFLEX
ULTRALITE FLEX

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

> 5000 cm² 
KERAFLEX MAXI S1 

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ 
ULTRALITE S1

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

Posa di lastre in grès porcellanato sottile  
CON e SENZA rete di rinforzo in fibra di vetro su banchi di lavoro,  
arredi in legno, compensato marino, metallo

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ + LATEX PLUS
> 5000 cm² 

KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

Posa di lastre CON rete di rinforzo in fibra di vetro  
in facciata su intonaci cementizi o calcestruzzo armato

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERABOND + ISOLASTIC
ULTRALITE S2

ELASTORAPID
ULTRALITE S2 QUICK

> 5000 cm² 
KERALASTIC T

ULTRABOND ECO PU 2K
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ + LATEX PLUS

Posa di lastre SENZA rete di rinforzo in fibra di vetro  
in facciata su intonaci cementizi o calcestruzzo armato

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERAFLEX MAXI S1 
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ 

ULTRALITE S1

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

> 5000 cm² 
KERABOND + ISOLASTIC

ULTRALITE S2

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ + LATEX PLUS

ULTRALITE S2 QUICK

Sistema MAPETHERM TILE SYSTEM, per la posa di lastre in grès  
porcellanato sottile su sistema di isolamento a cappotto

< 5000 cm²  
(il lato maggiore non deve superare i 100 cm)

KERABOND + ISOLASTIC
ULTRALITE S2

ELASTORAPID
ULTRALITE S2 QUICK

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ + LATEX PLUS
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ADESIVI PER LA POSA A PAVIMENTO IN INTERNO DI CERAMICA,  
MOSAICO E MATERIALE LAPIDEO

LEGENDA

Adesivo A BASE DI LEGANTI IDRAULICI

Adesivo EPOSSI-POLIURETANICO

Adesivo EPOSSIDICO

Massetti cementizi o a base 
di leganti speciali

ADESILEX P10
ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERABOND
ADESILEX P9

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9
KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

ADESILEX P4
KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS 
KERAQUICK S1 ZERØ +  

LATEX PLUS
 ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID
ELASTORAPID

KERALASTIC
ULTRABOND  
ECO PU 2K

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS 

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID
ELASTORAPID

KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRABOND ECO PU 2K

Solette e pavimentazioni in 
calcestruzzo

ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

ADESILEX P9
KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

Massetti in anidrite (con 
PRIMER G o ECO PRIM T)

ADESILEX P10
ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERABOND
ADESILEX P9

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9
KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

Massetti riscaldanti ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

ADESILEX P9
KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

Pavimenti esistenti in 
ceramica, marmette o pietre 
naturali

ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

ADESILEX P9
KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

Superfici impermeabilizzate 
(tipo MAPELASTIC o 
MAPEGUM WPS)

ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK 
ELASTORAPID

KERAFLEX EASY 
ULTRALITE FLEX

ELASTORAPID 
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

Legno compensato di tipo 
marino

KERABOND +  
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID

KERABOND +  
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID

KERABOND +
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID

KERABOND +
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

Truciolare legnoso

KERABOND +  
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ +  

LATEX PLUS

KERABOND +  
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ +  

LATEX PLUS

KERABOND +
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ +  

LATEX PLUS

KERABOND +
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ +  

LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

Pavimenti esistenti in PVC, 
gomma o linoleum

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

 KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

Superfici metalliche
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

PAVIMENTO PIASTRELLE CERAMICHE E MOSAICI MATERIALE LAPIDEO
SUPPORTI Mosaico vetroso o ceramico Bicottura, cotto, monocottura Grès porcellanato

o klinker
Materiale lapideo dimensionalmente 
stabile (classe A, secondo la 
classificazione interna MAPEI) e non 
sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo dimensionalmente 
poco stabile (classe B, secondo la 
classificazione interna MAPEI) o 
sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo non dimensionalmente 
stabile (classe C, secondo la classificazione 
interna MAPEI) o ricomposti a base resina 
sensibili al calore

PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA
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Massetti cementizi o a base 
di leganti speciali

ADESILEX P10
ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERABOND
ADESILEX P9

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9
KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

ADESILEX P4
KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS 
KERAQUICK S1 ZERØ +  

LATEX PLUS
 ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID
ELASTORAPID

KERALASTIC
ULTRABOND  
ECO PU 2K

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS 

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID
ELASTORAPID

KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRABOND ECO PU 2K

Solette e pavimentazioni in 
calcestruzzo

ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

ADESILEX P9
KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

Massetti in anidrite (con 
PRIMER G o ECO PRIM T)

ADESILEX P10
ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERABOND
ADESILEX P9

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9
KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

Massetti riscaldanti ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

ADESILEX P9
KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

Pavimenti esistenti in 
ceramica, marmette o pietre 
naturali

ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

ADESILEX P9
KERAFLEX EASY
ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

Superfici impermeabilizzate 
(tipo MAPELASTIC o 
MAPEGUM WPS)

ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK 
ELASTORAPID

KERAFLEX EASY 
ULTRALITE FLEX

ELASTORAPID 
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX EASY
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

Legno compensato di tipo 
marino

KERABOND +  
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID

KERABOND +  
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID

KERABOND +
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID

KERABOND +
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

Truciolare legnoso

KERABOND +  
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ +  

LATEX PLUS

KERABOND +  
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ +  

LATEX PLUS

KERABOND +
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ +  

LATEX PLUS

KERABOND +
ISOLASTIC

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 +  

LATEX PLUS
KERAQUICK S1 ZERØ +  

LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

Pavimenti esistenti in PVC, 
gomma o linoleum

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

 KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

Superfici metalliche
KERALASTIC

ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

PAVIMENTO PIASTRELLE CERAMICHE E MOSAICI MATERIALE LAPIDEO
SUPPORTI Mosaico vetroso o ceramico Bicottura, cotto, monocottura Grès porcellanato

o klinker
Materiale lapideo dimensionalmente 
stabile (classe A, secondo la 
classificazione interna MAPEI) e non 
sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo dimensionalmente 
poco stabile (classe B, secondo la 
classificazione interna MAPEI) o 
sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo non dimensionalmente 
stabile (classe C, secondo la classificazione 
interna MAPEI) o ricomposti a base resina 
sensibili al calore

PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA
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SINOTTICI D’UTILIZZO

ADESIVI PER LA POSA A PARETE IN INTERNO DI CERAMICA,  
MOSAICO E MATERIALE LAPIDEO

(*) senza previa applicazione di PRIMER G o ECO PRIM T

LEGENDA

Adesivo A BASE DI LEGANTI IDRAULICI

Adesivo EPOSSI-POLIURETANICO

Adesivo EPOSSIDICO

Adesivo IN DISPERSIONE, PRONTO ALL’USO

Intonaco o rasatura 
cementizia

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC III 

ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

TIXOBOND WHITE

KERABOND

ADESILEX P9

ADESILEX P22 

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC III

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID 

KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P4

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE S2 QUICK 

GRANIRAPID

ELASTORAPID 

KERALASTIC T
ULTRABOND  
ECO PU 2K

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID

ELASTORAPID 

KERALASTIC T

KERAPOXY ADHESIVE
ULTRABOND ECO PU 2K

Calcestruzzo
ADESILEX P10 +

ISOLASTIC 50%

ULTRAMASTIC III 

ULTRALITE S1 QUICK 

ELASTORAPID 

ADESILEX P9

KERAFLEX

ADESILEX P22 

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID 

KERAFLEX

ULTRALITE S1

KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ULTRAMASTIC III

ULTRALITE FLEX

ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK 

KERAFLEX

KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ULTRALITE S1 

ULTRALITE FLEX

Blocchi di cemento cellulare
o espanso (con PRIMER G
o ECO PRIM T)

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC 5 

ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

TIXOBOND WHITE

KERABOND

ADESILEX P9

ULTRAMASTIC 5 

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID 

KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

Rasature o intonaci a gesso 
(con PRIMER G o
ECO PRIM T)

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC III   (*)

 ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

TIXOBOND WHITE

KERABOND

ADESILEX P9

ADESILEX P22   (*) 

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC III    (*)

ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID 

ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

Cartongesso
ADESILEX P10 

ULTRAMASTIC III 

 ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9

KERAFLEX

ADESILEX P22 

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC III

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK 

GRANIRAPID

KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

Superfici impermeabilizzate 
(tipo MAPEGUM WPS o 
MAPELASTIC)

ADESILEX P10 +

ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK

ELASTORAPID 

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID 

KERAFLEX

KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX

KERAFLEX MAXI S1 

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

Truciolare legnoso

KERABOND +

ISOLASTIC

 KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

ULTRAMASTIC III 

ELASTORAPID

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERABOND +

ISOLASTIC

KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

ULTRAMASTIC III 

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

ELASTORAPID 

KERABOND +

ISOLASTIC

KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

ULTRAMASTIC III

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

ELASTORAPID

KERABOND +

ISOLASTIC 

KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC T 
ULTRABOND ECO PU 2K

Pannelli in fibrocemento (con 
PRIMER G o ECO PRIM T)

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

TIXOBOND WHITE

KERABOND

ADESILEX P9

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

KERAFLEX 

ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID 

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID 

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

Superfici metalliche
 KERALASTIC T 

ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC T 
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC T 
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC T 
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

PARETI PIASTRELLE CERAMICHE E MOSAICI MATERIALE LAPIDEO
SUPPORTI Mosaico vetroso o ceramico Bicottura, cotto, monocottura Grès porcellanato

o klinker
Materiale lapideo dimensionalmente 
stabile (classe A, secondo la 
classificazione interna MAPEI) e non 
sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo dimensionalmente 
poco stabile (classe B, secondo la 
classificazione interna MAPEI) o 
sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo non dimensionalmente 
stabile (classe C, secondo la classificazione 
interna MAPEI) o ricomposti a base resina 
sensibili al calore

PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA



269Le indicazioni di posa fornite nel presente sinottico sono da considerarsi puramente indicative e riferite a situazioni comuni. Per maggiori informazioni è necessario consultare le relative schede tecniche in quanto la definizione 
del sistema di posa ottimale è strettamente dipendente dalle condizioni del cantiere e dal formato della piastrella. Per ogni caso particolare rivolgersi all’Assistenza Tecnica Mapei o consultare i relativi quaderni tecnici.

Intonaco o rasatura 
cementizia

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC III 

ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

TIXOBOND WHITE

KERABOND

ADESILEX P9

ADESILEX P22 

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC III

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID 

KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P4

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE S2 QUICK 

GRANIRAPID

ELASTORAPID 

KERALASTIC T
ULTRABOND  
ECO PU 2K

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE S2 QUICK

GRANIRAPID

ELASTORAPID 

KERALASTIC T

KERAPOXY ADHESIVE
ULTRABOND ECO PU 2K

Calcestruzzo
ADESILEX P10 +

ISOLASTIC 50%

ULTRAMASTIC III 

ULTRALITE S1 QUICK 

ELASTORAPID 

ADESILEX P9

KERAFLEX

ADESILEX P22 

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID 

KERAFLEX

ULTRALITE S1

KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ULTRAMASTIC III

ULTRALITE FLEX

ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK 

KERAFLEX

KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ULTRALITE S1 

ULTRALITE FLEX

Blocchi di cemento cellulare
o espanso (con PRIMER G
o ECO PRIM T)

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC 5 

ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

TIXOBOND WHITE

KERABOND

ADESILEX P9

ULTRAMASTIC 5 

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID 

KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

Rasature o intonaci a gesso 
(con PRIMER G o
ECO PRIM T)

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC III   (*)

 ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

TIXOBOND WHITE

KERABOND

ADESILEX P9

ADESILEX P22   (*) 

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC III    (*)

ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID 

ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

Cartongesso
ADESILEX P10 

ULTRAMASTIC III 

 ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9

KERAFLEX

ADESILEX P22 

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC III

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK 

GRANIRAPID

KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

Superfici impermeabilizzate 
(tipo MAPEGUM WPS o 
MAPELASTIC)

ADESILEX P10 +

ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK

ELASTORAPID 

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID 

KERAFLEX

KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK

KERAFLEX

KERAFLEX MAXI S1 

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ

ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

Truciolare legnoso

KERABOND +

ISOLASTIC

 KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

ULTRAMASTIC III 

ELASTORAPID

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERABOND +

ISOLASTIC

KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

ULTRAMASTIC III 

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

ELASTORAPID 

KERABOND +

ISOLASTIC

KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

ULTRAMASTIC III

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

ELASTORAPID

KERABOND +

ISOLASTIC 

KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC T 
ULTRABOND ECO PU 2K

Pannelli in fibrocemento (con 
PRIMER G o ECO PRIM T)

ADESILEX P10

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

TIXOBOND WHITE

KERABOND

ADESILEX P9

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

ADESILEX P9

KERAFLEX

ULTRAMASTIC 5

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID

KERAFLEX 

ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID 

ULTRALITE S1 QUICK

ULTRALITE S1 QUICK

GRANIRAPID 

KERAQUICK S1

KERAQUICK S1 ZERØ

Superfici metalliche
 KERALASTIC T 

ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC T 
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC T 
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERALASTIC T 
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 +  
LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

PARETI PIASTRELLE CERAMICHE E MOSAICI MATERIALE LAPIDEO
SUPPORTI Mosaico vetroso o ceramico Bicottura, cotto, monocottura Grès porcellanato

o klinker
Materiale lapideo dimensionalmente 
stabile (classe A, secondo la 
classificazione interna MAPEI) e non 
sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo dimensionalmente 
poco stabile (classe B, secondo la 
classificazione interna MAPEI) o 
sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo non dimensionalmente 
stabile (classe C, secondo la classificazione 
interna MAPEI) o ricomposti a base resina 
sensibili al calore

PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA
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SINOTTICI D’UTILIZZO

ADESIVI PER LA POSA IN ESTERNO DI CERAMICA,  
MOSAICO E MATERIALE LAPIDEO

(*) senza previa applicazione di PRIMER G o ECO PRIM T

LEGENDA
Adesivo A BASE DI LEGANTI IDRAULICI
Adesivo EPOSSI-POLIURETANICO
Adesivo EPOSSIDICO

PAVIMENTO PIASTRELLE CERAMICHE E MOSAICI MATERIALE LAPIDEO
SUPPORTI Mosaico vetroso o ceramico Grès porcellanato, klinker,

monocottura o cotto
Materiale lapideo dimensionalmente stabile 
(classe A, secondo la classificazione interna 
MAPEI) e non sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo dimensionalmente poco 
stabile (classe B, secondo la classificazione 
interna MAPEI) o sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo non dimensionalmente
stabile (classe C, secondo la classificazione 
interna MAPEI)

PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA

Massetti cementizi o a base di leganti speciali

ADESILEX P10 +
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

KERAFLEX EASY
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID
ULTRALITE S1 QUICK 

KERAFLEX EASY
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERAPOXY ADHESIVE

ULTRALITE S1 QUICK 
GRANIRAPID

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRABOND ECO PU 2K
Superfici impermeabilizzate con MAPELASTIC

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

Calcestruzzo

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

ELASTORAPID 
 ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

Intonaco cementizio o calcestruzzo
ADESILEX P10 +
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK
 ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

ULTRALITE S2 QUICK
GRANIRAPID

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERAPOXY ADHESIVE

ULTRALITE S2 QUICK 
 GRANIRAPID

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRABOND ECO PU 2K

PARETI E FACCIATE PIASTRELLE CERAMICHE E MOSAICI MATERIALE LAPIDEO
SUPPORTI Mosaico vetroso o ceramico Grès porcellanato, klinker,

monocottura o cotto
Materiale lapideo dimensionalmente stabile 
(classe A, secondo la classificazione interna 
MAPEI) e non sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo dimensionalmente poco 
stabile (classe B, secondo la classificazione 
interna MAPEI) o sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo non dimensionalmente
stabile (classe C, secondo la classificazione 
interna MAPEI)

PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA

Massetti cementizi, a base di leganti speciali, 
intonaci cementizi, calcestruzzo, superfici 
impermeabilizzate con MAPELASTIC

ADESILEX P10 +
ISOLASTIC 50%
ULTRALITE S1

ELASTORAPID

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

GRANIRAPID
ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

GRANIRAPID
ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK 

- - -

Vetroresina KERAPOXY ADHESIVE - KERAPOXY ADHESIVE - KERAPOXY ADHESIVE - - - -

PISCINE, VASCHE, ecc. PIASTRELLE CERAMICHE E MOSAICI MATERIALE LAPIDEO
SUPPORTI Mosaico vetroso o ceramico Grès porcellanato, klinker,

monocottura o cotto
Materiale lapideo dimensionalmente stabile 
(classe A, secondo la classificazione interna 
MAPEI) e non sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo dimensionalmente poco 
stabile (classe B, secondo la classificazione 
interna MAPEI) o sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo non dimensionalmente
stabile (classe C, secondo la classificazione 
interna MAPEI)

PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA



271Le indicazioni di posa fornite nel presente sinottico sono da considerarsi puramente indicative e riferite a situazioni comuni. Per maggiori informazioni è necessario consultare le relative schede tecniche in quanto la definizione 
del sistema di posa ottimale è strettamente dipendente dalle condizioni del cantiere e dal formato della piastrella. Per ogni caso particolare rivolgersi all’Assistenza Tecnica Mapei o consultare i relativi quaderni tecnici.

PAVIMENTO PIASTRELLE CERAMICHE E MOSAICI MATERIALE LAPIDEO
SUPPORTI Mosaico vetroso o ceramico Grès porcellanato, klinker,

monocottura o cotto
Materiale lapideo dimensionalmente stabile 
(classe A, secondo la classificazione interna 
MAPEI) e non sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo dimensionalmente poco 
stabile (classe B, secondo la classificazione 
interna MAPEI) o sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo non dimensionalmente
stabile (classe C, secondo la classificazione 
interna MAPEI)

PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA

Massetti cementizi o a base di leganti speciali

ADESILEX P10 +
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

KERAFLEX EASY
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

GRANIRAPID
ULTRALITE S1 QUICK 

KERAFLEX EASY
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
ULTRALITE S1

ULTRALITE FLEX

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERAPOXY ADHESIVE

ULTRALITE S1 QUICK 
GRANIRAPID

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRABOND ECO PU 2K
Superfici impermeabilizzate con MAPELASTIC

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

Calcestruzzo

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

ELASTORAPID 
 ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

Intonaco cementizio o calcestruzzo
ADESILEX P10 +
ISOLASTIC 50%

ULTRALITE S1 QUICK
ELASTORAPID

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

ELASTORAPID
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

KERAQUICK S1 ZERØ +  
LATEX PLUS

ULTRALITE S1 QUICK
 ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

ULTRALITE S2 QUICK
GRANIRAPID

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERAPOXY ADHESIVE

ULTRALITE S2 QUICK 
 GRANIRAPID

KERAQUICK S1
KERAQUICK S1 ZERØ

KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE

ULTRABOND ECO PU 2K

PARETI E FACCIATE PIASTRELLE CERAMICHE E MOSAICI MATERIALE LAPIDEO
SUPPORTI Mosaico vetroso o ceramico Grès porcellanato, klinker,

monocottura o cotto
Materiale lapideo dimensionalmente stabile 
(classe A, secondo la classificazione interna 
MAPEI) e non sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo dimensionalmente poco 
stabile (classe B, secondo la classificazione 
interna MAPEI) o sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo non dimensionalmente
stabile (classe C, secondo la classificazione 
interna MAPEI)

PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA

Massetti cementizi, a base di leganti speciali, 
intonaci cementizi, calcestruzzo, superfici 
impermeabilizzate con MAPELASTIC

ADESILEX P10 +
ISOLASTIC 50%
ULTRALITE S1

ELASTORAPID

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

GRANIRAPID
ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S1
ULTRALITE S2

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ
KERABOND + ISOLASTIC

GRANIRAPID
ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 QUICK 

- - -

Vetroresina KERAPOXY ADHESIVE - KERAPOXY ADHESIVE - KERAPOXY ADHESIVE - - - -

PISCINE, VASCHE, ecc. PIASTRELLE CERAMICHE E MOSAICI MATERIALE LAPIDEO
SUPPORTI Mosaico vetroso o ceramico Grès porcellanato, klinker,

monocottura o cotto
Materiale lapideo dimensionalmente stabile 
(classe A, secondo la classificazione interna 
MAPEI) e non sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo dimensionalmente poco 
stabile (classe B, secondo la classificazione 
interna MAPEI) o sensibile alla macchiatura

Materiale lapideo non dimensionalmente
stabile (classe C, secondo la classificazione 
interna MAPEI)

PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA PRESA NORMALE PRESA RAPIDA
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SINOTTICI D’UTILIZZO

■ = idoneo all’uso          • = particolarmente consigliato da Mapei          * = con FUGOLASTIC

FUGHE E GIUNTI ELASTICI

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO CAMPI DI APPLICAZIONE
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FUGHE  
CEMENTIZIE

ULTRACOLOR PLUS
(fughe da 2 a 20 mm) ■ ■ • • • • • • • • • • ■

KERACOLOR SF
(fughe fino a 4 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■*

KERACOLOR FF 
(fughe fino a 6 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■*

KERACOLOR GG
(fughe da 4 a 15 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■* ■ - •* ■ - •* ■* ■

FUGHE 
EPOSSIDICHE

KERAPOXY 
(fughe da 3 mm) ■ ■ ■ ■ • ■ • • ■ ■ •
KERAPOXY DESIGN 
(fughe da 2 a 7 mm) • ■ ■ • • • •
KERAPOXY P ■ ■ ■ ■ • • •
KERAPOXY CQ ■ ■ ■ ■ • • •
KERAPOXY IEG ■ ■ •

FUGHE IN PASTA 
PRONTE ALL’USO

FLEXCOLOR ■ ■ •
FIX & GROUT BRICK  • ■ ■

FUGHE PER 
PAVIMENTAZIONI 
ARCHITETTONICHE 
IN PIETRA

KERACOLOR PPN • ■ • • •
MAPESTONE PFS • • • • •
MAPESTONE PFS PCC2 • • • • •

GIUNTI
ELASTICI

MAPESIL AC • ■ • • • ■ • • ■ ■

MAPESIL LM ■ • ■ • • ■ ■ • ■ ■ • ■

MAPEFLEX PU21 ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU20 ■ • • • •
MAPEFLEX PU30 ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU40 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU50SL ■ ■ • ■ ■ ■ ■ • • •
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TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO CAMPI DI APPLICAZIONE
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FUGHE  
CEMENTIZIE

ULTRACOLOR PLUS
(fughe da 2 a 20 mm) ■ ■ • • • • • • • • • • ■

KERACOLOR SF
(fughe fino a 4 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■*

KERACOLOR FF 
(fughe fino a 6 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■*

KERACOLOR GG
(fughe da 4 a 15 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■* ■ - •* ■ - •* ■* ■

FUGHE 
EPOSSIDICHE

KERAPOXY 
(fughe da 3 mm) ■ ■ ■ ■ • ■ • • ■ ■ •
KERAPOXY DESIGN 
(fughe da 2 a 7 mm) • ■ ■ • • • •
KERAPOXY P ■ ■ ■ ■ • • •
KERAPOXY CQ ■ ■ ■ ■ • • •
KERAPOXY IEG ■ ■ •

FUGHE IN PASTA 
PRONTE ALL’USO

FLEXCOLOR ■ ■ •
FIX & GROUT BRICK  • ■ ■

FUGHE PER 
PAVIMENTAZIONI 
ARCHITETTONICHE 
IN PIETRA

KERACOLOR PPN • ■ • • •
MAPESTONE PFS • • • • •
MAPESTONE PFS PCC2 • • • • •

GIUNTI
ELASTICI

MAPESIL AC • ■ • • • ■ • • ■ ■

MAPESIL LM ■ • ■ • • ■ ■ • ■ ■ • ■

MAPEFLEX PU21 ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU20 ■ • • • •
MAPEFLEX PU30 ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU40 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU50SL ■ ■ • ■ ■ ■ ■ • • •
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PRODOTTI MAPEI PER IL RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

SINOTTICI D’UTILIZZO

Malte tissotropiche a presa normale Malte tissotropiche a presa rapida Malte colabili a presa normale Malte colabili a presa rapida Leganti cementizi
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Tipo di
ripristino

Ripristino del copriferro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ripristino strutturale • • • • • • • • • • • • • • • •

Classificazione secondo EN 1504-3 R4 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R3 R3 R3 R3 R4 R2 R4 R4 R4 R4 R4 R4 / /

Applicazione

Spatola/cazzuola • • • • • • • • • • • • • •

Intonacatrice a miscelazione continua •

Intonacatrice con premiscelatore • • • • • • • •

Mediante colatura • • • • • • •

Costruzioni
civili

Ripristino di spigoli di travi e pilastri • • • • • • • • • •

Ripristino di frontalini di balconi • • • • • • • • • •

Ripristino a soffitto • • • • • • • •

Ripristino grondaie • • • • • • • •

Ripristino di parapetti • • • • • • • •

Costruzioni 
industriali

Inghisaggio pilastri • • • •

Ripristino pannelli di tamponamento • • • • • • • • •

Ripristino pavimentazione • • • •

Ripristino di travi e pilastri • • • • • • • • • • •

Inghisaggio macchinari • • • • •

In
fra

st
ru

ttu
re Po

nt
i e

 v
ia

do
tti

Ripristino pile • • • • • • • • •

Ripristino travi • • • • • • • • •

Ripristino intradosso di solette • • • • • • •

Ripristino estradosso di solette • • • • • • • •

Ripristino pulvini • • • • • • • • • • • • • •

Ripristino baggioli • • • • • • • • • • • • •

Ripristino corduli • • • • • • • • • •

Ripristino giunti autostradali • • • • • •

Op
er

e 
id

ra
ul

ic
he

Ripristino di pareti • • • • • • •

Ripristino platea • • • • • • • • • • • •

Ripristino giunti • • • • •

Ripristino paramenti a monte • • • • •

Ripristino paramenti a valle • • • • •

Ripristino sfioratori • • • • •

Manutenzione 
stradale

Fissaggio pozzetti, chiusini e arredo urbano • • • • • •
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Malte tissotropiche a presa normale Malte tissotropiche a presa rapida Malte colabili a presa normale Malte colabili a presa rapida Leganti cementizi
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Tipo di
ripristino

Ripristino del copriferro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ripristino strutturale • • • • • • • • • • • • • • • •

Classificazione secondo EN 1504-3 R4 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R3 R3 R3 R3 R4 R2 R4 R4 R4 R4 R4 R4 / /

Applicazione

Spatola/cazzuola • • • • • • • • • • • • • •

Intonacatrice a miscelazione continua •

Intonacatrice con premiscelatore • • • • • • • •

Mediante colatura • • • • • • •

Costruzioni
civili

Ripristino di spigoli di travi e pilastri • • • • • • • • • •

Ripristino di frontalini di balconi • • • • • • • • • •

Ripristino a soffitto • • • • • • • •

Ripristino grondaie • • • • • • • •

Ripristino di parapetti • • • • • • • •

Costruzioni 
industriali

Inghisaggio pilastri • • • •

Ripristino pannelli di tamponamento • • • • • • • • •

Ripristino pavimentazione • • • •

Ripristino di travi e pilastri • • • • • • • • • • •

Inghisaggio macchinari • • • • •

In
fra

st
ru

ttu
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nt
i e

 v
ia
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tti

Ripristino pile • • • • • • • • •

Ripristino travi • • • • • • • • •

Ripristino intradosso di solette • • • • • • •

Ripristino estradosso di solette • • • • • • • •

Ripristino pulvini • • • • • • • • • • • • • •

Ripristino baggioli • • • • • • • • • • • • •

Ripristino corduli • • • • • • • • • •

Ripristino giunti autostradali • • • • • •

Op
er

e 
id
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ul

ic
he

Ripristino di pareti • • • • • • •

Ripristino platea • • • • • • • • • • • •

Ripristino giunti • • • • •

Ripristino paramenti a monte • • • • •

Ripristino paramenti a valle • • • • •

Ripristino sfioratori • • • • •

Manutenzione 
stradale

Fissaggio pozzetti, chiusini e arredo urbano • • • • • •
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SINOTTICI D’UTILIZZO

PRODOTTI MAPEI PER LA RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO E DI INTONACI

* Il supporto, oltre che “stagionato”, deve essere anche “asciutto”
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SUPPORTI
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CE COMPOSIZIONE COLORE
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Planitop 100 0,1 • • • • •

Planitop 200 0,4 • • • • • • • • • • • • •

Planitop 207 0,7 • • • • • • • • • • • • •

Planitop 210 0,4 • • • • • • • • • • •

Planitop 217 1,0 • • • • • • • • • • •

Planitop 510 0,4 • • • • • • • • •

Planitop 517 1,0 • • • • • • • • •

Planitop 530 0,4 • • • • • • • • • • •

Planitop 540 0,4 • • • • • • • • • •

Planitop 560 < 0,1 • • • • • • • •

Planitop 580 < 0,1 • •   •(*) • •

Planitop Fast 330 1,0 • • • • • • • • •

Planitop Rasa & Ripara 0,4 • • • • •

Planitop Rasa & Ripara R4 0,4 • • • • •

Mapefinish 0,4 • • • • •

Monofinish 0,4 • • • • •
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Planitop 100 0,1 • • • • •

Planitop 200 0,4 • • • • • • • • • • • • •

Planitop 207 0,7 • • • • • • • • • • • • •

Planitop 210 0,4 • • • • • • • • • • •

Planitop 217 1,0 • • • • • • • • • • •

Planitop 510 0,4 • • • • • • • • •

Planitop 517 1,0 • • • • • • • • •

Planitop 530 0,4 • • • • • • • • • • •

Planitop 540 0,4 • • • • • • • • • •

Planitop 560 < 0,1 • • • • • • • •

Planitop 580 < 0,1 • •   •(*) • •

Planitop Fast 330 1,0 • • • • • • • • •

Planitop Rasa & Ripara 0,4 • • • • •

Planitop Rasa & Ripara R4 0,4 • • • • •

Mapefinish 0,4 • • • • •

Monofinish 0,4 • • • • •
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SINOTTICI D’UTILIZZO

INCOLLAGGIO E SIGILLATURA

• = Ideale         ■ = Suggerito

siliconici acetici
1 componente

acrilici
1 componente

altri formulati
1 componente

poliuretanici 
1 componente

epossi-poliuretanici 
2 componenti

poliuretanici modificati 
2 componenti

siliconici neutri
1 componente
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impianti di depurazione • • ■ ■

aree produttive ■ • • ■ ■

serbatoi ■ • • • • ■

vasche di sicurezza ■ ■ ■ • • • • ■

canali ■ ■ ■ • • ■

piste aeroportuali • •
giunti stradali ■ •
parcheggi ■ • ■ ■ • ■ ■

terrazze e lastrici solari ■ • • ■ • ■ • •
superfici piastrellate • ■ ■ ■ ■ ■ ■

piazzali esterni ■ • ■ • • ■ •
piscine •
crepe e fessure • • • • • • ■ ■ ■ •
raccordo tra materiali differenti ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ • •
tetti e coperture • • ■ • • ■

opere di lattoneria • • ■ • • ■

facciate ventilate ■ ■ • ■ ■ • •
giunti di facciata ■ • ■ ■ • ■

stucco refrattario •
giunti alte temperature • •
giunti tagliafuoco •
raccordo vetro/serramento • • ■ ■

raccordo serramento/vano murario ■ ■ ■ • ■ ■ • •

in
te

rn
a

giunti strutturali • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■

crepe e fessure • • ■ • ■ •
giunti pavimenti industriali ■ • ■ • ■ ■ •
giunti pavimenti civili • ■ • ■ ■ ■ ■ ■ •
raccordo lavello/top cucina • • ■ •
raccordo parete/top cucina • • ■ •
raccordo rivestimenti in pietra •
raccordo tra piastrelle ■ • ■ ■ ■ •
raccordo sanitari da bagno • • • •
raccordo vetro/serramento • • ■ ■

raccordo serramenti/vano murario ■ ■ ■ • ■ • •
raccordo cassonetti/vano murario • ■ • •

in
co

lla
gg

io

rivestimenti di scale • • • •
top cucina • • • •
pannelli decorativi • • • •
lastre isolanti • • • •
profili decorativi e rosoni • • • •
davanzali e spallette • • •
zoccolature e soglie • • • •
targhe segnaletiche • • •
dissuasore volatili • • •
accessori da bagno • • • •
piastrelle • • • •
perlinature • • • •
coprifili • • • •
battiscopa • • • •
oggetti pesanti •
incollaggio rapido •
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piste aeroportuali • •
giunti stradali ■ •
parcheggi ■ • ■ ■ • ■ ■

terrazze e lastrici solari ■ • • ■ • ■ • •
superfici piastrellate • ■ ■ ■ ■ ■ ■

piazzali esterni ■ • ■ • • ■ •
piscine •
crepe e fessure • • • • • • ■ ■ ■ •
raccordo tra materiali differenti ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ • •
tetti e coperture • • ■ • • ■

opere di lattoneria • • ■ • • ■

facciate ventilate ■ ■ • ■ ■ • •
giunti di facciata ■ • ■ ■ • ■

stucco refrattario •
giunti alte temperature • •
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giunti pavimenti industriali ■ • ■ • ■ ■ •
giunti pavimenti civili • ■ • ■ ■ ■ ■ ■ •
raccordo lavello/top cucina • • ■ •
raccordo parete/top cucina • • ■ •
raccordo rivestimenti in pietra •
raccordo tra piastrelle ■ • ■ ■ ■ •
raccordo sanitari da bagno • • • •
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raccordo serramenti/vano murario ■ ■ ■ • ■ • •
raccordo cassonetti/vano murario • ■ • •
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rivestimenti di scale • • • •
top cucina • • • •
pannelli decorativi • • • •
lastre isolanti • • • •
profili decorativi e rosoni • • • •
davanzali e spallette • • •
zoccolature e soglie • • • •
targhe segnaletiche • • •
dissuasore volatili • • •
accessori da bagno • • • •
piastrelle • • • •
perlinature • • • •
coprifili • • • •
battiscopa • • • •
oggetti pesanti •
incollaggio rapido •
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SINOTTICI D’UTILIZZO

IMPERMEABILIZZAZIONI

* = Impermeabilizzazione da lasciare a vista

Su
pe

rfi
ci

  
or

izz
on

ta
li 

ve
rti

ca
li

Ra
cc

or
di

Gi
un

ti

At
tra

ve
rs

am
en

ti

Sc
ar

ic
hi

BAGNI e AMBIENTI UMIDI
Mapelastic •
Mapelastic Smart •
Mapelastic AquaDefense •
Mapegum WPS •
Monolastic •
Mapeband • • •
Mapeband PE 120 • • •
Drain Lateral •
Drain Vertical •
Mapeguard IC/EC •
Mapeguard ST •
Mapeguard WP200 •
PISCINE
Mapelastic •
Mapelastic Foundation •
Mapelastic Smart •
Mapelastic Turbo •
Mapeproof Swell •
Mapeband • •
Mapeband TPE •
Drain Vertical •
BALCONI e TERRAZZE
Aquaflex Roof* •
Aquaflex Roof HR* •
Mapelastic •
Mapelastic Smart •
Mapelastic Turbo •
Mapelastic AquaDefense •
Monolastic •
Mapenet 150 •
Mapetex Sel •
Mapeband • •
Mapeband SA •
Mapeband TPE •
Mapeproof Swell •
Drain Lateral •
Drain Vertical •
Drain Front •



281• Previa preparazione del supporto mediante realizzazione di intonaco con PLANITOP HDM MAXI.
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STRUTTURE INTERRATE
Mapeproof • • • • •
Mapeproof LW • • • • •
Mapeproof Mastic • •
Mapeproof Swell • • • •
Idrostop • • •
Idrostop B25 • • • •
Idrostop Soft • • • •
Mapeband • •
Mapeband TPE •
Idrostop PVC BI-BE •
Idrosilex •
Idrosilex Pronto • • • •
Mapelastic Foundation • • • •
Lamposilex • • • •
Resfoam 1KM • • • •
Plastimul •
Plastimul 1K Super Plus •
Plastimul 2K Plus •
Plastimul 2K Super •
Plastimul 2K Reactive •
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SINOTTICI D’UTILIZZO

MAPE-ANTIQUE - RISANAMENTO DELLE MURATURE

Prima dell’applicazione dell’intonaco deumidificante (realizzato con MAPE-ANTIQUE LC in miscela con aggreggati o MAPE-ANTIQUE CC o MAPE-ANTIQUE MC o MAPE-ANTIQUE MC MACCHINA) 
applicare sempre MAPE-ANTIQUE RINZAFFO, in uno spessore di ca. 5 mm
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Mape-Antique I                                       
Boiacca superfluida da iniezione

(+ barre in acciaio o
MAPEROD o CARBOTUBE)

Mape-Antique I-15                                     
Boiacca superfluida da iniezione

(+ barre in acciaio o
MAPEROD o CARBOTUBE)

Mape-Antique F21                                     
Boiacca superfluida da iniezione

(+ barre in acciaio o
MAPEROD o CARBOTUBE)

Mape-Antique LC                                       
Legante per confezionare malte

(+ aggregati)
(+ aggregati) (+ aggregati) (+ aggregati)

Mape-Antique Rinzaffo                                     
Rinzaffo di fondo

Mape-Antique CC                                       
Intonaco deumidificante

Mape-Antique MC                                       
Intonaco deumidificante

Mape-Antique MC Macchina                              
Intonaco deumidificante

Mape-Antique Intonaco NHL                                       
Intonaco traspirante

Mape-Antique Struturale NHL                                       
Intonaco strutturale

(+ MAPENET EM 40
o rete metallica zincata)

(+ barre in acciaio
o MAPEROD)

(+ MAPENET EM 40
o rete metallica zincata)

Mape-Antique FC Ultrafine                                       
Intonachino a tessitura liscia

Mape-Antique FC Civile                                       
Intonachino a tessitura fine

Mape-Antique FC Grosso                                       
Intonachino a tessitura grossa

Mape-Antique Colabile                                       
Malta da muratura colabile

Mape-Antique Allettamento                                       
Malta da muratura e stilatura

	 Ideale

	Possibile
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Mape-Antique I                                       
Boiacca superfluida da iniezione

(+ barre in acciaio o
MAPEROD o CARBOTUBE)

Mape-Antique I-15                                     
Boiacca superfluida da iniezione

(+ barre in acciaio o
MAPEROD o CARBOTUBE)

Mape-Antique F21                                     
Boiacca superfluida da iniezione

(+ barre in acciaio o
MAPEROD o CARBOTUBE)

Mape-Antique LC                                       
Legante per confezionare malte

(+ aggregati)
(+ aggregati) (+ aggregati) (+ aggregati)

Mape-Antique Rinzaffo                                     
Rinzaffo di fondo

Mape-Antique CC                                       
Intonaco deumidificante

Mape-Antique MC                                       
Intonaco deumidificante

Mape-Antique MC Macchina                              
Intonaco deumidificante

Mape-Antique Intonaco NHL                                       
Intonaco traspirante

Mape-Antique Struturale NHL                                       
Intonaco strutturale

(+ MAPENET EM 40
o rete metallica zincata)

(+ barre in acciaio
o MAPEROD)

(+ MAPENET EM 40
o rete metallica zincata)

Mape-Antique FC Ultrafine                                       
Intonachino a tessitura liscia

Mape-Antique FC Civile                                       
Intonachino a tessitura fine

Mape-Antique FC Grosso                                       
Intonachino a tessitura grossa

Mape-Antique Colabile                                       
Malta da muratura colabile

Mape-Antique Allettamento                                       
Malta da muratura e stilatura
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Organizzazione Mapei nel Mondo
Europa

AUSTRIA - Mapei Austria GmbH
Fräuleinmühle 2 
A - 3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43-2783-8891 - Fax +43-2783-8893
Internet: www.mapei.at
E-mail: office@mapei.at
Stabilimento in Nußdorf ob der Traisen
Centro di distribuzione in Vienna,  
Hall in Tirol, Graz e Klagenfurt

BELGIO e LUSSEMBURGO
Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel - Rue de l’Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070 - Fax +32-4-2397071
Internet: www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be

BULGARIA
Mapei Bulgaria E.O.O.D.
Business Park Mladost 4
Building 8A, floor 6 - 1766 Sofia, Bulgaria
Tel. +359 (2) 4899775 - Fax +359 (2) 4898723
Internet: www.mapei.bg
Stabilimento in Ruse

CROAZIA - Mapei Croatia d.o.o.
Purgarija 14 - Kerestinec
10431 Sveta Nedelja
Tel. +385-1-3647790 - Fax +385-1-3647787
Internet: www.mapei.hr
E-mail: mapei@mapei.hr

DANIMARCA - Mapei Denmark A/S
Park Allè 14 - 6600 Vejen - Denmark
Tel. +45-69 60 74 80 - Fax +45-69 60 74 89
Internet: www.mapei.dk
E-mail: post@mapei.dk

FEDERAZIONE RUSSA - ZAO Mapei
Derbenevskaya nab., 7, building 4, 3-d floor
Mosca 115114 Russian Federation
Tel. +7-495-258-5520 - Fax +7-495-258-5521
Internet: www.mapei.ru
E-mail: info@mapei.ru
Stabilimenti in Stupino e Ekaterinburg
Ufficio di rappresentanza in Almaty, Kazakistan

FINLANDIA - Mapei OY
Tilinmäentie 1 - 02330 Espoo - Finland
Tel. +358 8678900
E-mail: info@mapei.fi
Internet: www.mapei.fi

FRANCIA - Mapei France SA
Zone Industrielle du Terroir - CS 40021
29, Avenue Léon Jouhaux - 31140 Saint Alban
Tel. +33-5-61357305 - Fax +33-5-61357314
Internet: www.mapei.fr
E-mail: mapei@mapei.fr
Stabilimenti in Saint Alban, Montgru Saint 
Hilaire e Saint Vulbas

GERMANIA - Mapei GmbH
Bahnhofsplatz 10 - 63906 Erlenbach
Tel. +49-9372-98950 - Fax +49-9372-989548
Internet: www.mapei.de
E-mail: info@mapei.de
Stabilimento in Weferlingen

GRECIA - Mapei Hellas SA
Thesi Dimosies Ritsona-Euvoia
P.O. Box 19243 - 34100 Chalkida
Tel. +30-22620-71906 - Fax +30-22620-71907
Internet: www.mapei.gr
E-mail: mapeihellas@mapei.gr
Stabilimento in Ritsona

NORVEGIA - Mapei AS
Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua
Tel. +47-62-972000 - Fax +47-62-972099
Internet: www.mapei.no
E-mail: post@mapei.no
Stabilimento in Sagstua

OLANDA - Mapei Nederland B.V.
Twentepoort Oost 27 - 7609 RG Almelo
Tel. +31-546-836040 - Fax +31-546-836044
Internet: www.mapei.nl
E-mail: mapei@mapei.nl

POLONIA - Mapei Polska Sp.z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 14, 44-109 Gliwice
Tel. +48-32-7754450 - Fax +48-32-7754471
Ufficio commerciale:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warsaw
Tel. +48-22-5954200 - Fax +48-22-5954202
Internet: www.mapei.pl
E-mail: info@mapei.pl
Stabilimenti in Gliwice e Barcin

PORTOGALLO - Lusomapei S.A.
Business Parque Tejo XXI
Estrada Nacional 1 - Km 29, Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360 - Fax +351 263 860 369
Internet: www.mapei.pt
E-mail: geral@mapei.pt
Stabilimento in Anadia

REGNO UNITO - Mapei U.K. Ltd
Mapei House - Steel Park Road - 
Halesowen - West Midlands B62 8HD
Tel. +44-121-5086970 
Fax +44-121-5086960
Internet: www.mapei.co.uk
E-mail: sales@mapei.co.uk
Stabilimento in Halesowen

REPUBBLICA CECA 
Mapei spol. s r.o.
Smetanova 192 - 772 00 Olomouc
Tel. +420-585-201-151 
Fax +420-585-227-209
Internet: www.mapei.cz
E-mail: info@mapei.cz
Centro di distribuzione in Praga

ROMANIA - Mapei Romania SRL
22 Tudor Vladimirescu Blvd,  
Green Gate Building, 6th floor, Sector 5, 
Bucharest, Romania 
Tel.: +40 21 311 78 19/20
Fax: +40 21 311 78 21
Internet: www.mapei.ro
E-mail: office@mapei.ro

SERBIA - MAPEI SRB d.o.o.
Save Kovačevič b.b. - 11309 Leštane, Beograd
Tel.: +381 (0)11 8036 150 

Fax: +381 (0)11 8036 285
Internet: www.mapei.rs
E-mail: office@mapei.rs
Centro di distribuzione in Leštane (Beograd)

SLOVACCHIA - Mapei SK s.r.o.
Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-4020 4511 
Fax +421-2-2091 0846
Internet: www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk

SLOVENIA - Mapei doo
Kočevarjeva 2 - 8000 Novo mesto
Tel. +386-1-7865050/51 
Fax +386-1-7865055
Internet: www.mapei.si
E-mail: mapei@mapei.si
Centro di distribuzione in Grosuplje

SPAGNA - Ibermapei SA
C/Valencia 11 - Pol. Ind. Can Oller
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcellona)
Tel. +34-93-3435050  - Fax +34-93-3024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es
Stabilimento in Amposta (Tarragona)  
e Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Centro di distribuzione in Onda (Castellón) 
e Marratxi (Mallorca)

SVEZIA - Mapei AB
Smidesvägen 10, 6 tr. - 17141 Solna
Tel. +46-8-52509080 
Internet: www.mapei.se
E-mail: info@mapei.se

SVIZZERA - Mapei Suisse SA
Rte. Principale 127 - 1642 Sorens / FR
Tel. +41-26-9159000  - Fax +41-26-9159003
Internet: www.mapei.ch
E-mail: info@mapei.ch
Stabilimento in Sorens

TURCHIA - Mapei Yapı Kimyasalları  
Inş. San. ve Tic. A.S. 
Ümit Mah. 2527. Sok. No:10/1-2 Töyko 
Bölgesi Ümitköy/Ankara-Turkey
Tel. +90 312 227 84 84 
Fax +90 312 227 84 80
Internet: www.mapei.com.tr
E-mail: info@mapei.com.tr
Stabilimento in Polatlı (Ankara)

UCRAINA - Mapei Ukraine LLC
02002, Kiev - 13. M. Raskova str., 5th floor
Tel. +38-044-221-15-01, 221-15-02
Fax +38-044-393-14-52
Internet: www.mapei.ua
E-mail: office@mapei.ua
Centro di distribuzione in Zazimje village, 6,  
Radgospana str.

UNGHERIA - Mapei Kft.
Sport utca 2. - 2040 Budaörs
Tel. +36-23-501667 - Fax +36-23-501666
Internet: www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu
Stabilimento in Sóskút



SEDE STABILIMENTI
• Strada Provinciale 159 
 20060 Robbiano di Mediglia (Milano)
 Tel. +39-02-906911 - Fax +39-02-90660575

• Via Mediana S.S. 148 km 81,3 - 04100 Latina
 Tel. +39-0773-2548 - Fax +39-0773-250391

CENTRO DI DISTRIBUZIONE
SASSUOLO
Via Valle D’Aosta, 46 - 41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39-0536-803116 - Fax +39-0536-805255

Ufficio di Roma
Viale Libano, 28 - 00144 Roma 
Tel. +39-06-5929211 - Fax +39-06-59290337

Ufficio di Lecce
Via Adriatica, 2 B (angolo viale Porta d’Europa)
73100 Lecce
Tel. +39-0832-246551 - Fax +39-0832-248472
E-mail: ufficio.lecce@mapei.it

AUSTRALIA - Mapei Australia Pty Ltd
180 Viking Drive - Wacol Qld 4076
Tel. 07 3276 5000 - Fax 07 3276 5076
Internet: www.mapei.com.au
E-mail: sales@mapei.com.au
Stabilimento in Wacol
Ufficio in Sydney

CINA - Mapei Construction Materials 
(Guangzhou) Co. Ltd.
Contact address: Room 2003-4, 
Hong Fu Loi International Building, 
No. 313, Yan Jiang Zhong Road, 
Guangzhou, China 510110
Tel. (86-20) 8365 3489 
Fax (86-20) 8365 3481
Internet: www.mapei.com.cn 
Email: mapei-gz@mapei.com.cn 
Stabilimento in Conghua (Guangzhou)

HONG KONG S.A.R. 
Mapei China Ltd
9th Floor Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, 
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel. +852-21486816 - Fax +852-25121328
Internet: www.mapei.com.hk
E-mail: mapei@mapei.com.hk

COREA - Mapei Korea Ltd.
121-914, 14F Office Bldg.
361 Worldcup-bukro, Mapo-gu, Seoul
Tel. +82-2-6393-2300 
Fax. +82-2-6393-2323
Internet: www.mapei.co.kr
E-mail: marketing@mapei.co.kr
Stabilimento in Jincheon 
(Chungcheongbuk-do)

EMIRATI ARABI
Mapei Construction Chemicals L.L.C
Building No. 5 - 2nd Floor
Green Community, Dubai Investment Park
P.O. Box 73869, Dubai, UAE
Tel. +971 4 815 6666 - Fax +971 4 815 6655
Internet: www.mapei.ae
E-mail: info@ibs-mapei.ae
Stabilimento in Dubai

INDIA - Mapei Construction Products 
India Pvt Ltd
# 402, 3rd Floor, Tudor Court
No. 40, Lavelle Road, Bangalore - 560 001
Tel. +91 80 2222 1820, 2222 1840
Fax +91 80 2222 1810
Internet: : www.mapei.co.in
Email: Infoindia@mapei.co.in
Stabilimento in Bangalore e Vadodara
Ufficio in Mumbai

INDONESIA - PT MAPEI Indonesia 
Construction Products
Jl. Meranti Blok L1 no. 6
Delta Silicon 1 Industrial Estate
Lippo Cikarang - Bekasi 17550
Tel. +622189906029 
Fax +622189906052
Stabilimento in Lippo Cikarang - Bekasi

MALESIA - Mapei Malaysia Sdn Bhd
D8-1, Block D8, Dana 1 Commercial Centre,
Jalan PJU 1A/46, Petaling Jaya,
47301 Selangor D.E. - Malaysia
Tel. +603-7842 9098 - Fax: +603-7842 6197
Internet: www.mapei.com.my
Email: mapei@mapei.com.my
Stabilimento in Nilai

NUOVA ZELANDA 
Mapei New Zealand Ltd
30 Fisher Crescent - Mt. Wellington
Auckland, New Zealand
Tel. +64-9-9211994 - Fax +64-9-9211993
Internet: www.mapei.co.nz
E-mail: enquiries@mapei.co.nz

QATAR - Mapei Doha LLC
Office 207 - 2nd Floor, Regus Building, 
D-Ring Road - Doha, Qatar
Tel. +974 4 423 1308 - Fax +974 4 423 1100
Internet: www.mapei.qa
E-mail: info@mapei.qa

SINGAPORE - Mapei Far East Pte Ltd
28, Tuas West Road - Singapore 638383
Tel. +65-68623488
Fax +65-68621012 / 68621013
Internet: www.mapei.com.sg
E-mail: mapei@mapei.com.sg
Stabilimento in Singapore

VIETNAM - Mapei Vietnam Ltd
Plot 8, Street No. 4, 
Northern Part of Chu Lai I.Z.
Tam Hiep Commune, Nui Thanh District, 
Quang Nam Province - Vietnam
Tel. (84-510) 3565 801-7
Fax (84-510) 3565 800
Internet: www.mapei.com.vn
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn

Branch in Hanoi Capital:
Tel. (84-4) 3928 7924-6
Fax (84-4) 3824 8645
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn

Branch in Danang City:
Tel. (84-511) 3565 001-4
Fax (84-511) 3562 976
E-mail: mapeidn@mapei.com.vn

Branch in Ho Chi Minh City:
Tel. (84-8) 3512 1045 or 3899 2845
Fax (84-8) 3899 2842
E-mail: mapeihcm@mapei.com.vn
Stabilimento in Chu Lai 
(Quang Nam Province)

Asia-Oceania Americhe
ARGENTINA - Mapei Argentina SA
Ruta Panamericana (RN9) km 51
Colectora Este - Escobar - Buenos Aires
Tel./Fax +54 (348) 443-5000
Internet: www.mapei.com.ar
Stabilimento in Buenos Aires

BRASILE - Mapei Brasil Materiais  
de Construção, LTDA
Avenida Paulista, 1636 cj 508 - Bela Vista - 
CEP 01310-200 - São Paulo - SP Brazil
Tel. +55 11 3386-5151
Internet: www.mapei.com.br
E-mail: info@mapei.com.br

CANADA - Mapei Canada Inc.
2900 Francis-Hughes Avenue
Laval, QC H7L 3J5
Tel. +1-450-662-1212 - Fax +1-450-662-0444
Internet: www.mapei.com
Stabilimenti in Delta (BC), Laval (QC),
Maskinongé (QC), Brampton (ON)
Centro di distribuzione in Calgary (AB)

MESSICO 
Mapei de Mexico, S.A. DE C.V.
Pirineos 515, Bodega 45 - Microparque 
Santiago - Zona Ind. Benito Juarez
Queretaro, Qro. CP 76128
Tel. 0-1-800-696-2734 - Fax (442) 209-5024
Internet: www.mapei.mx
E-mail: rashjr@mapei.com

PANAMA - Mapei Construction 
Chemicals Panama S.A.
Transistmica Ave., - Panama City
Tel./Fax +507 261 9549/50
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapeipanama@mapei.com.pa
Stabilimento in Panama City
Ufficio commerciale:
San José, Costa Rica

PORTO RICO - Mapei Caribe Inc.
Road 2 km 26.2 BO. Espinosa
Dorado, Puerto Rico 00646
Tel. (787) 270-4162 - Fax (787) 883-1669
Internet: www.mapei.com.pr
Stabilimento in Dorado e Vega Baja

U.S.A. - Mapei Corporation
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
Tel. +1-954-246-8888 - Fax +1-954-246-8800
Internet: www.mapei.us
Stabilimenti in Tempe (AZ), Garland (TX),
South River (NJ), Fort Lauderdale (FL),
West Chicago (IL), Fredericksburg (VA),
San Bernardino (CA), Dalton (GA)

VENEZUELA 
Mapei de Venezuela CA
Calle Orinoco Torre D&D Lc 11-12 PB
Urbanización Las Mercedes
Caracas, Venezuela 1060
Tel. +58-212-991-1797/+58-212-991-9423
Fax +58-212-991-7623
Internet: www.mapei.com.ve
E-mail: mapeivenezuela@hotmail.com
Stabilimento in Cagua Estado Aragua

Africa
SUD AFRICA 
Mapei South Africa (Pty) Ltd
Unit 2C, Anchor Industrial Park
C/o Springbok and Taljaard Road
Bartlett, Johannesburg, South Africa
Tel. +27-11-5528476 - Fax +27-11-5528449
Internet: www.mapei.co.za
E-mail: info@mapei.co.za
Stabilimento in Bartlett

MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 
20158 Milano (Italia)
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
www.mapei.com 
E-mail: mapei@mapei.it
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SEDE
MAPEI S.p.A. 
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it
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