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mica 60x60
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pearl 75x75



VICTORY
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rope 60x60



VICTORY
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75x75 
FGNVI1R 0083

VICTORY
75x75  37,5x75  60x60  30x60  rettifi cato / rectifi ed

PEARL

60x60 
FGWVI1R 0095

30x60 
FG-VI1R 0095

37,5x75 
FGQVI10 0083

20x60 
FG2VI15 0066

SU RICHIESTA

ON DEMAND

mosaico 30x30 
FGZVI10 0051



75x75 
FGNVI0R 0083

ROPE

60x60 
FGWVI0R 0095

30x60 
FG-VI0R 0095

37,5x75 
FGQVI00 0083

20x60 
FG2VI05 0066

SU RICHIESTA

ON DEMAND

mosaico 30x30 
FGZVI00 0051
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75x75 
FGNVI3R 0083

VICTORY
75x75  37,5x75  60x60  30x60  rettifi cato / rectifi ed

MICA

60x60 
FGWVI3R 0095

30x60 
FG-VI3R 0095

37,5x75 
FGQVI30 0083

20x60 
FG2VI35 0066

SU RICHIESTA

ON DEMAND

mosaico 30x30 
FGZVI30 0051



75x75 
FGNVI2R 0083

GRAPHITE

60x60 
FGWVI2R 0095

30x60 
FG-VI2R 0095

37,5x75 
FGQVI20 0083

20x60 
FG2VI25 0066

SU RICHIESTA

ON DEMAND

mosaico 30x30 
FGZVI20 0051
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graphite 75x75



IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS

FORMATI

SIZES

spessore

thikness

pezzi scatola 

pieces box

m2 scatola

sq. m2 / box

Kg per scatola

Kg / box

scatole per pallet

box pallet

m2 per pallet

sq. m2 / pallet

Kg per pallet

Kg / pallet

Fondo 75x75 11 2 1,125 27,4 42 47,25 1.150,8

Fondo 37,5x75 11 5 1,40625 34,25 32 45 1.096

Fondo 60x60 10 4 1,44 32,0 32 46,08 1.024

Fondo 30x60 10 8 1,44 32,0 32 46,08 1.024

Fondo 20x60 10 10 1,20 26,50 30 36,00 795

30x30 Mosaico 10 6 0,54 10,60 48 25,92 508,80

10x60,3 battiscopa 10 16 MI 9,648 20,0 48 MI 463,104 960

PEZZI SPECIALI - TRIMS

BATTISCOPA
10x60,3

rope FGRVI00 0144
pearl FGRVI10 0144
graphite FGRVI20 0144
mica FGRVI30 0144

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

ISO 13006-G, EN 14411-G: GRUPPO/GROUP BIA-UGL / ANSI A 137.1: UNGLAZED PORCELAIN TILES P1 CLASS.

RESISTENZA AL GELO 
FROST RESISTANCE
ISO EN 10545-12
RESISTENTE - RESISTANT

RESISTENZA ALL’ATTACCO CHIMICO 
CHEMICAL RESISTANCE 
ISO EN 10545-13
ULA - UHA

RESISTENTE - RESISTANT

RESISTENZA ALLE MACCHIE 
STAIN RESISTANCE 
ISO EN 10545-14
CLASSE 5

RESISTENTE - RESISTANT

NATURALE
NATURAL
75X75
N° CONC: PT 0061

SUPERFICE - SURFACE: NATURALE
FORMATO - SIZE: 75X75
PEARL - MICA - ROPE: U4P3E3C2
FORMATO - SIZE: 60X60
PEARL - MICA - ROPE: U4P4+E3C2

COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO
DYNAMIC FRICTION 
B.C.R.
> 0,40

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE
DIN 51130
R9

STONALIZZAZIONE
SHADING 
ANSI A 137.1 - V3

VARIAZIONE MODERATA - MODERATE VARIATION

COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO
COEFFICIENT OF DYNAMIC FRICTION (DCOF)
ANSI A 137.1 - BOT 3000

DCOF: ≥ 0.42


